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Inleiding 

5ƛǘ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ м .9DwLtt9b Ŝƴ !CYhw¢LbD9b Ǿŀƴ ƘŜǘ ōƻŜƪ Ψ5ǳǳǊȊŀŀƳ IŜǊǎǘŜƭ Ŝƴ ±ŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎ Ǿŀƴ 
²ƻƴƛƴƎŜƴ ƛƴ DǊƻƴƛƴƎŜƴΩ ƎŜŜŦǘ ǳƛǘƭŜƎ Ǿŀƴ ōŜƎǊƛǇǇŜƴ ŘƛŜ ƎŜǊŜƭŀǘŜŜǊŘ ȊƛƧƴ ŀŀƴ ŘŜ ƎŜƠƴŘǳŎŜŜǊŘŜ 
aardbevingen in de provincie Groningen. Het geeft een algemeen inzicht in wat er speelt. Het begon 
allemaal honderden miljoenen jaren geleden met de Zoutlaag, uiteindelijk waren er de Aardbevingen.  
 
Wie bekend is met de meeste begrippen, kan dit hoofdstuk overslaan. 
 
Ten gevolge van de verkeerde aanname van de Mmax, ontstond er in 2015 een groot verschil tussen 
ŎƻƴŎŜǇǘ ΨǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘΩ Ǿŀƴ btwфффу-norm (Eurocode 8 = ΨƴŜǘ ƴƛŜǘ ƛƴǎǘƻǊǘŜƴΩ) en de wensen van de 
bevolking aan de andere kant (ΨǾŜƛƭƛƎ Ŝƴ ǎŎƘŜǳǊǾǊƛƧ ǿƻƴŜƴΩ).  Terwijl de consultantbedrijven zich 
focusten ƻǇ ƘŜǘ ǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴ Ǿŀƴ ƎŜōƻǳǿŜƴ ȊƻŘŀǘ ȊŜ ΨƴŜǘ ƴƛŜǘ ȊƻǳŘŜƴ ƛƴǎǘƻǊǘŜƴΩ ǿŀǊŜƴ ƭƻƪŀƭŜ 
bouwbedrijven bezig met het cosmetisch herstel van muren, waarvan er vele scheuren bij de volgende 
aardbeving weer openstonden.  
 
Problemen kunnen op verschillende manieren worden voorkomen, verwijderd of opgelost. 
Economische, politieke, emotionele, financiële en persoonlijke redenen speelden een rol in de 
besluitvorming over welke methoden, waar en wanneer zouden worden toegepast1. 
 
5Ŝ ƳŜŜǎǘŜ ǾŜǊƪƭŀǊƛƴƎŜƴ ȊƛƧƴ ƻǾŜǊƎŜƴƻƳŜƴ Ǿŀƴ ŀƴŘŜǊŜ ōǊƻƴƴŜƴ ƛƴŎƭǳǎƛŜŦ ŜƴƪŜƭŜ ǘŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ƻŦ ŦƻǘƻΩǎΦ 
De lezer hoeft dan niet apart te zoeken in die vele andere (Engelstalige) bronnen.  Sommige termen 
zijn voor de duidelijkheid uitgebreid of vereenvoudigd. Bij een aantal woorden wordt een stukje 
achtergrondinformatie gegeven die in andere bronnen ook gevonden kunnen worden, maar dat is een 
gezoek, terwijl de context met de Groningse (gas exploitatie) geïnduceerde aardbevingen meestal niet 
wordt gegeven. In Wikipedia, Google, etc., worden hoofdzakelijk de woorden in een tektonische 
context uitgelegd; er zijn echter aanzienlijke verschillen met de geïnduceerde aardbevingen.  
 
Sommige definities zijn sinds 2013 overgenomen van www.Namplatform.nl of www.Wikipedia.nl dat 
weer andere bronnen citeert en eventueel toegelicht. Voor bouwkundige termen zoals penanten, 
raveling, wolfskap, gebint, makelaar, enz. kan www.joostdevree.nl geraadpleegd worden.  
 
Een aantal specifieke definities {met nummercode} zijn overgenomen uit de Nationale Praktijk 
Richtlijn2Σ btwфффуΥнлмрΣ ǿŀŀǊǾŀƴ ŜǊ ƛƴ нлмр ŘŜ ŜŜǊǎǘŜ ƻŦŦƛŎƛšƭŜ ΨǿƛǘǘŜΩ ǳƛǘƪǿŀƳ  met PGAg 0,36 
(herhalingstijd 2475 jaar). Een nieuwe, aanvullende en uitgebreider NPR9998:2017 had PGAg 0,19. In 
de latere versie NPR9998:2018 werd het PGAg 0,13, terwijl  in 2020 er een aparte KNMI-Home 
Webtool3 was met de meer actuele PGA-waarden per exacte locatie, inclusief de invloed van de 
bovenste 30 m grondlagen, met maximale PGAg van 0,11 en herhalingstijd van 475 jaar. De frequente 
wijzigingen hebben tot veel onbegrip bij de bevolking geleid. 
  
Bij een aantal van de woorden is de Engelse term in cursief toegevoegd. Deze worden door de technici 
veel gebruikt omdat het Nederlandse alternatief geen bekend begrip is. Een voorbeeld hiervan is het 
woord shear Řŀǘ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǘŀŀƭŘ ŘƻƻǊ ΨǎŎƘǳƛŦ ƻŦ ŀŦǎŎƘǳƛǾŜƴΩ Řie veelvuldig worden gebruikt in de 
aardbevingstechniek, zoals shear force (schuifkracht), shear stress (schuifspanning), shear wall (muur 
die berekend is op schuifkrachten). Een ander voorbeeld is het woord Base-isolation.  
 
Voor een duurzaam herstel of versterking is een goed begrip van de bestaande situatie essentieel. 
 
 

 
1 ±ŀƴǳƛǘ ƘŜǘ ŜǇƛŎŜƴǘǊǳƳ Ȋƻǳ ŘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎŀŀƴǇŀƪ ƎŜŦŀǎŜŜǊŘ ǿƻǊŘŜƴ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘΤ ŜŜǊǎǘ ƻǇŜƴōŀǊŜ ƎŜōƻǳǿŜƴΦ 
2 [ŀŀǘǎǘŜ ǾŜǊǎƛŜ ƎǊŀǘƛǎ ǘŜ ŘƻǿƴƭƻŀŘŜƴ ǾƛŀΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŜƴΦƴƭκƴǇǊπфффуπнлнлπƴƭπнтумпт  
3 YbaLπǿŜōǎƛǘŜ ƳŜǘ ǎǘŜŜŘǎ ƎŜŀŎǘǳŀƭƛǎŜŜǊŘŜ ƎǊƻƴŘǿŀŀǊŘŜƴΥ ƘǘǘǇǎΥκκǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜƪǊŀŎƘǘŜƴΦƴŜƴΦƴƭκƳŀǇΦǇƘǇ  

http://www.namplatform.nl/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.joostdevree.nl/
https://www.nen.nl/npr-9998-2020-nl-278147
https://seismischekrachten.nen.nl/map.php
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Aardbevingen 

Aardbevingen zijn grondtrillingen die ontstaan door plotseling verschuivende of plotseling 
vervormende gesteentemassa's in de diepe ondergrond.  De plotselinge schokbewegingen treden op 
langs breuklijnen in de tientallen kilometers diepliggende aardkorst waar continentale aardkorsten 
tegen elkaar aan drukken en verschuiven (dit zijn de tektonische bevingen). Breuklijnen komen ook 
voor in de 3 km diepliggende aardgas-houdende zandsteenlaag onder de provincie Groningen en de 
Noordzee. Wanneer er drukverschillen in die zandsteenlaag ontstaan doordat aan één kant van de 
breuklijn snel en veel aardgas wordt onttrokken en in een andere zone niet, ontstaat eerst een 
elastische samendrukking in de zandsteenlaag. Wanneer deze elastische vervorming de druksterkte in 
die zone overstijgt, verpulvert de structuur van het zandsteen met een schok die het omliggende 
gesteentes doet vibreren4. Aan het aardoppervlak voelt men die beving en hoort men vaak een knal. 
Omdat het aardgas in de provincie Groningen door mensen wordt onttrokken, hebben deze bevingen 
geen natuurlijke oorzaak en worden geïnduceerde aardbevingen genoemd. 
 
 
 
 
Figuur 1-1. 
Geïnduceerde 
aardbeving 
heeft geen 
opdrukken van 
het 
onderliggende 
Carboon.   
 
 
 
 

Door snelle onttrekking van aardgas uit het poreuze zandsteen ontstaat er een plaatselijke 
drukverlaging van dat gas in die zandsteenlaag, meestal  aan één kant van een breukvlak. Hierdoor 
wordt de draagkracht van het zandsteen minder (gasdruk plus zandsteensterkte). Door de druk van 
de 3 km grondlagen, wordt  bij overstijgen van de draagkracht  het zandsteen plotseling geplet 
(compactie).  Later zal dit ook leiden tot kleine zettingen boven in de taaie zoutsteenlaag en 
compactie naast het eerste compactie-gebied. 
 
Alle gesteentes zijn enigszins elastisch. Bijvoorbeeld, een lang en dun stuk marmer of graniet kan je 
iets buigen. Wanneer de vervorming door druk of verbuiging de elastische grens van het materiaal 
heeft bereikt, zal het breken. Dit veroorzaakt een plotselinge spanningsverandering. De trillingen die 
bij een breuk vrijkomen, planten zich als schokgolven in de ondergrond in alle richtingen voort.   De 
ene schok veroorzaakt vaak meteen andere schokken. In dat geval duurt de aardbeving voor het gevoel 
langer. Omdat de schok het gebouw laat trillen, zullen de meeste constructies nog even natrillen 
waardoor het voor de mensen in het gebouw lijkt of de aardbeving langer aanhoudt.  
 
Seismometers kunnen deze trillingen of aardbevingen aan het aardoppervlak registreren. Verspreid 
over het land heeft het KNMI veel meetstations ingericht5. Het digitaal opgeslagen trilling-signaal kan 
als seismogram grafisch worden weergegeven. Omdat sommige, lichtere aardbevingen het gevolg 
kunnen zijn van gaswinning uit deze zandsteenlaag, zijn ook seismometers in boorgaten diep onder 
het aardoppervlak in Noord-Nederland geplaatst.  

 
4 ½ƛŜ ƻƻƪΥ ƘǘǘǇǎΥκκŜƴΦǿƛƪƛǇŜŘƛŀΦƻǊƎκǿƛƪƛκ9ƭŀǎǘƛŎπǊŜōƻǳƴŘψǘƘŜƻǊȅ Ŝƴ  ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦȅƻǳǘǳōŜΦŎƻƳκǿŀǘŎƘΚǾҐIvC¢5!ȊƘō½a 
Ŝƴ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦȅƻǳǘǳōŜΦŎƻƳκǿŀǘŎƘΚǾҐItw[Ǌƪт¦CōvϧƭƛǎǘҐw5/a¦/ƻтŘƛǉbCƳ¸ōƳуƴǊ±¦9tǘ¢ǎvϧƛƴŘŜȄҐ  
5 hƳ ŘŜ ŜŦŦŜŎǘŜƴ Ŝƴ ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŜƪŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ƛƴ DǊƻƴƛƴƎŜƴ ōŜǘŜǊ ǘŜ ƳŜǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŜǊ ǎƛƴŘǎ ŦŜōǊǳŀǊƛ нлмп ƴƻƎ 
ǘƛŜƴǘŀƭƭŜƴ ƴƛŜǳǿŜ ƳŜŜǘǇǳƴǘŜƴ ŘƻƻǊ b!aΣ YbaL Ŝƴ ¢bh ƛƴƎŜǊƛŎƘǘΦ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elastic-rebound_theory
https://www.youtube.com/watch?v=HQFTDAzhbZM
https://www.youtube.com/watch?v=HPRLrk7UFbQ&list=RDCMUCo7diqNFmYbm8nrVUEPtTsQ&index=
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Figuren 1-2. Links: dieptelijnen en gemeten locaties van de schokken langs de breuklijnen6.  
Rechts de hoofd- en naschokken van de Huizinge 18-06-2012 aardbeving. Deze laten zien dat rondom de grotere 
bevingen veel kleine extra bevingen/zettingen voorkomen. Op de duur kunnen ook kleine zettingen (schokken) 
boven de taaie zoutsteenlaag voorkomen op een diepte van tussen de 1 en 2 km onder het maaiveld.  

 
De diepe plaatsing van seismometers voorkomt storing door trillingen aan het aardoppervlak (heien, 
verkeer). Sinds 2014 zijn er in de funderingen van een paar honderd woningen in de provincie 
Groningen eveneens trilling-meters geplaats7 Er zijn ook een aantal 3 km diepe trilling-meters 
geplaatst. Het KNMI-netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300 m diepte), 
versnellingsmeters en "broadband" seismometers. 

Figuren 1-3. Links: In verschillende publicaties worden verkeerde voorstellingen gemaakt over het ontstaan van 
de bevingen. Op deze afbeelding wordt gesuggereerd dat de onderliggende Carboon-laag omhoog drukt langs 
de breuklijnen. Die breuklijnen in het  Carboon lopen veelal door in de zandsteenlaag, maar het Carboon wordt 
niet naar beneden gedrukt, alleen de zandsteenlaag wordt geplet.  
Rechts: Reeds in 2006 werd er een gedetailleerde kaart gemaakt van de toen bekende breuklijnen in de 
zandsteenlaag. Deze breuken lopen door tot onder de Noordzee.  

Aardbevingen in Nederland 

Slappe veenbodems en elastische klei reageren heel anders op aardbevingen dan rotsbodems. In 
elastische of slappe grond zoals veen kunnen langdurige aardbevingen een zogenaamd opslingereffect 
hebben8 of bij drijfzand zettingsvloeiingen veroorzaken.  

 
6 .ǊƻƴΥ 5Ŝ DǊƻŜƴŜ wŜƪŜƴƪŀƳŜǊΦ 5Ŝǘŀƛƭ ǿŜŜǊƎŀǾŜ Ǿŀƴ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƛŜǎ ƻǾŜǊ ƘŜǘ ƘŜƭŜ ƎŀǎǾŜƭŘΦ 
7 9Ǌ ȊƛƧƴ ƭŀǘŜǊ ƻƻƪ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǘƛƭǘπƳŜǘŜǊǎ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ ƻǇ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘΣ ƳŀŀǊ ŘƛŜ ƘŜōōŜƴ ŜŜƴ ŀƴŘŜǊŜ ŦǳƴŎǘƛŜΦ 
8 tŀǎ ƛƴ нлнн ƛǎ ŜǊ ŜŜƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘƻƻǊ ŘŜ YbaL ƻǇƎŜǎǘŜƭŘ ƻǾŜǊ ƘŜǘ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ƻǇǎƭƛƴƎŜǊŜŦŦŜŎǘ ōƛƧ ƎǊƻǘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴΦ 9ŎƘǘŜǊΣ 
ƳŜǘ ŘŜ ȊŜŜǊ ƪƻǊǘŜ ŘǳǳǊ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƠƴŘǳŎŜŜǊŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ όŜƴƪŜƭŜ ǎŜŎƻƴŘŜύ ƛǎ Řƛǘ ǇǊŀƪǘƛǎŎƘ ƴƛƘƛƭΦ  
ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƪƴƳƛΦƴƭκƻǾŜǊπƘŜǘπƪƴƳƛκƴƛŜǳǿǎκƻǇǎƭƛƴƎŜǊƪŀŀǊǘπǾƻƻǊπŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴπƛƴπƴŜŘŜǊƭŀƴŘ  

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/opslingerkaart-voor-aardbevingen-in-nederland
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Zettingsvloeiingen komen vanwege de korte duur van de geïnduceerde schokken in Nederland niet 
voor9. Slappe gronden vertragen en absorberen een beetje de korte felle Groningse schokken; de 
nieuwste PGAg-kaart houdt daar rekening mee10.  
 

 
Figuren 1-4. Kaartje KNMI-aardbevingen 1900-1996 
met tektonische en geïnduceerde bevingen. 
Boven rechts: Jan Timmers LR met doorsnede van de  
Peelrandbreuk   https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Peelrandbreuk   
Foto van na de aardbeving 13-04-1992 te Roermond waar in één keer de grond plaatselijk wegzakte met 60 cm. 
 

Ondanks hun relatief lage magnitude11 van de Huizinge 2012 beving, op de schaal van Richter (3,6 met 
PGAg < 0,1), zijn de door gaswinning opgewekte aardbevingen sterk voelbaar. Dit komt door hun 
ondiepe hypocentra (3 km) waardoor ze hard op het epicentrum aankomen. Deze geïnduceerde  
aardschokken duren echter zelden langer dan een deel van een seconde, maar gebouwen aan het 
oppervlak trillen na door hun eigen elasticiteit. Bij breuken die hoofdzakelijk in de zandsteenlaag zitten, 
zoals in de provincie Groningen, zullen de zakkingsverschillen aan het aardoppervlak heel klein zijn12.  
Dit komt onder andere omdat het boven het zandsteen liggende Zechstein taai is en de directe 
vormverandering in het zandsteen slechts gedeeltelijk doorgeeft.  
 

Er is geen duidelijke begrenzing van wat een aardbeving is en wat een trilling. Over het algemeen zou 
men kunnen zeggen dat trillingen niet direct door mensen worden gevoeld (Mw <2,4 of PGAg <0,04) 
en korter dan 1 seconde. Wanneer de schokken groter zijn, zullen de oppervlaktetrillingen en de 
gebouwresonantie langer duren en dan worden ze eerder door mensen gevoeld. Trillingen hebben 
echter wel effect of funderingen en kunnen beschadigingen/verzakkingen veroorzaken.   
Tussen 2012 en 2017 werd funderingsschade nauwelijks erkend. Om duidelijkheid te brengen over het 
type trillingen wat gebouwschade kan veroorzaken, werd in 2017 een Trilling-richtlijn SBR-A2017 

 
9 Lƴ ŘŜ bƛŜǳǿπ½ŜŜƭŀƴŘ ōŜǾƛƴƎ нлмлπнлмм ƪǿŀƳŜƴ ȊŜ ǿŜƭ ǾƻƻǊ ǾŀƴǿŜƎŜ ŘŜ ƭŀƴƎŜ ŘǳǳǊ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǾƛƴƎŜƴΦ aŜŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ Ŝƴ 
ǾƛŘŜƻΩǎ ƻǇΥ ƘǘǘǇǎΥκκŀǇǇǎΦŎŀƴǘŜǊōǳǊȅƳŀǇǎΦƎƻǾǘΦƴȊκ/ƘǊƛǎǘŎƘǳǊŎƘ[ƛǉǳŜŦŀŎǘƛƻƴ±ƛŜǿŜǊκ  
10 Lƴ ŘŜ ƭŀŀǘǎǘŜ ²Ŝōǘƻƻƭ ƪŀŀǊǘ Ǿŀƴ ŘŜ YbaL ƛǎ ƘŜǘ ŜŦŦŜŎǘ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ ол ƎǊƻƴŘƭŀƎŜƴ ƻǇ ŘŜ ōŜǿŜƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ 
ƳŜŜƎŜƴƻƳŜƴΦ  ƘǘǘǇǎΥκκǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜƪǊŀŎƘǘŜƴΦƴŜƴΦƴƭκ  Ŝƴ ƘǘǘǇǎΥκκǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜƪǊŀŎƘǘŜƴΦƴŜƴΦƴƭκƳŀǇΦǇƘǇ  
11 Lƴ ǾŜǊƎŜƭƛƧƪƛƴƎ ƳŜǘ ǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴΦ 5Ŝ ƳŀǎǎŀƭŜ ōŜǿŜƎƛƴƎŜƴκǾŜǊǎŎƘǳƛǾƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ ǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ȊƛƧƴ 
ǾŜƭŜ ƳŀƭŜƴ ƎǊƻǘŜǊ Řŀƴ ŘŜ ƪƭŜƛƴŜ ŎƻƳǇŀŎǘƛŜǎ ƛƴ ƘŜǘ DǊƻƴƛƴƎǎŜ ǊŜǎŜǊǾƻƛǊƎŜǎǘŜŜƴǘŜΦ 
12 5Ŝ ƎŜǎŎƘŀǘǘŜ ōƻŘŜƳȊŀƪƪƛƴƎŜƴ ǘΦƎΦǾΦ ŘŜ ƎŀǎƻƴǘǘǊŜƪƪƛƴƎ ƭƛƎƎŜƴ ƻǇ ƻƴƎŜǾŜŜǊ м ǘƻǘ мΣр ŎƳ ǇŜǊ ƧŀŀǊΦ Lƴ ƘŜǘ ŎŜƴǘǊǳƳ ŜŜƴ 
ȊŀƪƪƛƴƎ Ǿŀƴ ƻƴƎŜǾŜŜǊ сл ŎƳ ƻǾŜǊ ŜŜƴ ǇŜǊƛƻŘŜ рл ƧŀŀǊ ǎƛƴŘǎ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŀǎǿƛƴƴƛƴƎ ƛƴ мфтлΦ   

https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Peelrandbreuk
https://apps.canterburymaps.govt.nz/ChristchurchLiquefactionViewer/
https://seismischekrachten.nen.nl/
https://seismischekrachten.nen.nl/map.php
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opgesteld13. Deze Trilling-richtlijn stelt dat nieuwe gebouwen een bepaalde hoeveelheid trillingen 
moeten kunnen doorstaan zonder schade op te lopen.  Veel oude gebouwen met zwakke funderingen 
kunnen dan toch wel bevingsschade oplopen. 
 
5Ŝ ōƻŘŜƳ ōŜǎǘŀŀǘ ǳƛǘ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŀŀǊŘƭŀƎŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ŘŜ ƎŀǎƘƻǳŘŜƴŘŜ ȊŀƴŘǎǘŜŜƴƭŀŀƎ όҒнлл Ƴ ŘƛƪύΣ 
daarop een afsluitende zout- ƻŦ ƪƭŜƛƭŀŀƎ όҒмллл Ƴ ŘƛƪύΣ Ŝƴ ŘŀŀǊƻǇ н ƪƳ ŀƴŘŜǊŜ ƎǊƻƴŘƭŀƎŜƴΦ 5ƻƻǊ 
winning van aardgas neemt de inwendige gasdruk plaatselijk in die zandsteenlaag af waardoor deze 
ƛƴƎŜŘǊǳƪǘ ǿƻǊŘǘΤ Řƛǘ ƘŜŜǘ ΨŎƻƳǇŀŎǘƛŜΩΦ hǇ ǘŜǊƳƛƧƴ ƭŜƛŘǘ Řƛǘ ǘƻǘ ōƻŘŜƳŘŀƭƛƴƎ aan het oppervlak. Deze 
vindt over de gehele provincie zeer geleidelijk plaats en is niet voelbaar is. De bodemdaling wordt 
jaarlijks precies gemeten met behulp van satellieten, omdat het wel grote invloed heeft op de 
grondwaterstand14. Deze bodemdaling heeft daardoor ook grote invloed op de waterhuishouding en 
het rioleringssysteem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur1-5. De schets is voor de zandsteenlaag in de juiste hoogte verhouding getekend.  

 
Gebouwen die verder dan 3 km horizontaal van het epicentrum vandaan staan ondervinden meer een 
horizontale invloed van de schokken. Aan de bovenkant van de zoutsteen laag kunnen nog kleine (niet-
voelbare) zettingen plaats vinden. Voor het hele gebied van de provincie zal over de jaren een zetting 
Ǿŀƴ Ғ сл ŎƳ Ǉƭŀŀǘǎ ǾƛƴŘŜƴ ƻǾŜǊŜŜƴƪƻƳŜƴŘ ƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀŎǘƛŜ ƛƴ ƘŜǘ ȊŀƴŘǎǘŜŜƴΦ 

Aardbevingsbestendig    

Earthquake resistant {Eurocode 1.4.2.22} 
Gebouwen zijn volgens de Eurocode 8 aardbevingsbestendig als de kans dat er slachtoffers vallen door 
gedeeltelijk of geheel bezwijken voldoende klein is15. Dit betekent dus niet dat er geen schade zal 
optreden. Een gebouw dat ontworpen is om de theoretisch maximale aardbeving te doorstaan, zal bij 
deze theoretisch maximale aardbeving NET NIET in elkaar storten, indien het volgens de berekeningen 
ƛǎ ƎŜōƻǳǿŘ ƻŦ ǾŜǊǎǘŜǊƪǘΦ 9ŎƘǘŜǊ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ Ȋŀƭ ȊƛŎƘ Řŀƴ ƛƴ ŜŜƴ ΨōƛƧƴŀ ƛƴƎŜǎǘƻǊǘΩ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ōŜǾƛƴŘŜƴ (Near 
Collapse). In een dergelijk geval zal het gebouw meestal niet economisch te herstellen zijn.  
 
Het aangenomen risico bij deze Near Collapse situatie (voor tektonische aardbevingen) is 1:100.000 of 
10-5. Dit betekent dat op 100.000 gebouwen er toch nog één gebouw in mag storten met één dodelijke 
afloop en per jaar. Bij een aantal van > 200.000 woningen zou dat dan > 2 instortingen per jaar 
betekenen. Over een 10 jaar periode zijn dat dan 20 doden. Echter als er gemiddeld 4 personen in een 
gebouw verblijven, betekent dat 8 doden per jaar.  De vraag is of je diezelfde (lage norm) ook mag 
toepassen voor geïnduceerde aardbevingen, omdat deze bewust worden veroorzaakt door een 

 
13{.w ¢ǊƛƭƭƛƴƎǎǊƛŎƘǘƭƛƧƴ ! .ǳƛƭŘƛƴD нлмт ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦōǳƛƭŘƛƴƎΦƴƭκǳǇƭƻŀŘǎκŦŎƪŎƻƴƴŜŎǘƻǊκōōōоŎфŀŎπōŦсфπпŀммπ ŀŘлсπ
фрŀууŀŜŎŀфмсκолмстрффуп  
14 ½ƛŜ ƻƻƪ ƘŜǘ ƪŀŀǊǘƧŜ ōƛƧ Ψ½ŜǘǘƛƴƎŜƴΩ ƳŜǘ ōƻŘŜƳŘŀƭƛƴƎ ǘŜƴ ƎŜǾƻƭƎŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƛƴƪƭƛƴƪŜƴ Ǿŀƴ ǾŜŜƴƭŀƎŜƴΦ 
15 ±ƻƻǊ ƴƛŜǳǿōƻǳǿ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ōƻǳǿǾŜǊƻǊŘŜƴƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ  мффн Ŝƴ ƭŀǘŜǊ ƛǎ ŘŜȊŜ ƪŀƴǎ м ƻǇ ŘŜ мллΦллл όƻŦ мΥмлπр ύ  

https://www.building.nl/uploads/fckconnector/bbb3c9ac-bf69-4a11-%20ad06-95a88aeca916/3016759984
https://www.building.nl/uploads/fckconnector/bbb3c9ac-bf69-4a11-%20ad06-95a88aeca916/3016759984
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bedrijf.16 Een 10X kleinere risiconorm van 10-6 , zoals van toepassing is op de Nederlandse zeewering, 
zou dan een stuk veiliger zijn. 
 
Aardbevingsbestendig betekent dus NIET dat er bij de maximale beving GEEN schade zal zijn, in 
tegendeel, het betekent in de praktijk dat bij een Mmax de gebouwen zo zwaar beschadigd zijn dat ze 
economisch niet te herstellen zijn.  Bovendien zijn vallende topgevels of schoorstenen uitgezonderd, 
want die kunnen (volgens de tektonische seismische code) dan nog wel naar beneden vallen en 
dodelijke slachtoffers maken.  
 
Mensen die proberen in de tijd dat de aardbeving duurt uit hun woning rennen kunnen getroffen 
worden door vallend puin van gevels17. In Christchurch New Zealand veroorzaakten de op straat 
vallende topgevels de meeste dodelijke ongevallen tijdens de aardbeving (22 februari 2011). 
 
 
Figuur 1-6. Aardbeving van 22 februari 2011 in 
Christchurch, New Zealand. 
Hier vielen midden op de dag de topgevels van 
winkelpuien op straat waardoor tientallen mensen 
overleden. Uit het huis rennen gedurende een 
aardbeving is zelden een goed idee. Tijdens de erg 
korte geïnduceerde bevingen is er geen tijd om de 
woning te verlaten.  

 
 
 
 
 
Een nieuwbouwwoning die volgens het 2012 Bouwbesluit is gebouwd kan 30% tot 50% hogere 
belastingen opvangen dan waarvoor deze is ontworpen. Dit komt omdat in de meeste bouwnormen 
voor materialen een veiligheidsmarge is ingebouwd. De materiaalnorm komt vaak overeen met de 
laagste waarde van een grote serie testen; niet het gemiddelde.  
 
 
Figuur 1-7. Trekdiagram van staal. Uit bouwkunde boek. 
De rekennorm is de evenredigheidsgrens van het staal (waarbij de 
verlenging hetzelfde % heeft als de verhoging van de trekkracht) 
wordt gebruikt in de berekeningen, terwijl de elasticiteitsgrens tot 
230 N/mm2 loopt. Echter, na vervorming kan het staal nog een 
belasting opnemen tot ongeveer 350 N/mm2, bijna tweemaal de 
rekennorm. In mindere mate komt dit fenomeen ook bij andere 
bouwmaterialen voor.  

 
Omdat het aardbevingsbestendig verbouwen een  uitgebreide 
ingreep kan zijn, kan men besluiten om minimaal tot de sterkte van 
het Bouwbesluit 2012 te versterken of tot 50% van de NPR 
9998:2020, welke de hoogste versterking oplevert. Dit is gebaseerd 
op het bovenstaande inzicht, dat de nieuwbouwnorm sterker is dan 
de netto sterktebehoefte.  

 
Bij de berekening van gewapend betonconstructies zit er ook een extra veiligheidsmarge boven op de 
materiaalsterkte. Metalen constructie onderdelen en de wapening in gewapend beton zijn ductiel 
(taai), waardoor ze na vervorming nog steeds hoge belastingen kunnen opnemen.   

 
16 ±ŀƴǳƛǘ ƘŜǘ bŜŘŜǊƭŀƴŘǎŜ ǇǊƛǾŀŀǘǊŜŎƘǘ ƛǎ ƘŜǘ ƴƛŜǘ ǘƻŜƎŜǎǘŀŀƴ ƻƳ ōƛƧ ŘŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ǿŜǊƪȊŀŀƳƘŜŘŜƴ όōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ 
ƎŀǎǿƛƴƴƛƴƎύ ǎŎƘŀŘŜ ǘƻŜ ǘŜ ōǊŜƴƎŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ŜƛƎŜƴŘƻƳƳŜƴ Ǿŀƴ ŀƴŘŜǊŜƴΦ    
17 .ƛƧ ŜŜƴ ōŜǾƛƴƎ Ǿŀƴ ғ о ǎŜŎƻƴŘŜǎ ƛǎ Řƛǘ ƻƴƳƻƎŜƭƛƧƪΦ 9ŜǊǎǘ ƳƻŜǘ ƧŜ ǊŜŀƭƛǎŜǊŜƴ Řŀǘ ŜǊ ŜŜƴ ōŜǾƛƴƎ ƛǎΤ Řŀǘ ŘǳǳǊǘ ŀƭ ŜŜƴ ǎŜŎƻƴŘŜΦ 
IŜǘ ōŜǎǘŜ ƛǎ ƻƳ ƻƴŘŜǊ ŜŜƴ ǎǘŜǊƪŜ ǘŀŦŜƭ ǘŜ ŘǳƛƪŜƴ Ȋƻŀƭǎ ǾƻƻǊ ǎŎƘƻƭŜƴ ǿƻǊŘǘ ƻƴŘŜǊǿŜȊŜƴΦ  
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Om tot een besluit te komen om gebouwen slechts tot 50% van de aardbeving belastingnorm te 
versterken, is het wel noodzakelijk dat de netto materiaalsterkte in het gebouw bekend is en er een 
goede analyse van de bestaande constructie wordt gemaakt. Dit laatste is moeilijk en kostbaar bij oude 
gebouwen18.  Elke bouwperiode in Nederland heeft haar eigen bouwwijze of typologie; de naoorlogse 
ǿƻƴƛƴƎōƻǳǿ ƛǎ ƘƛŜǊƳŜŜ ǾŜǊŘŜŜƭŘ ƛƴ ōƭƻƪƪŜƴ Ǿŀƴ Ғ нл ƧŀŀǊΦ  
 
Gedurende de jaren dat deze oudere woningen bewoond waren, werden er verbouwingen uitgevoerd 
en stukken aangebouwd volgens andere bouwnormen. Bij aanbouwen ontstaan steevast scheuren 
wanneer ze onderling niet goed gedilateerd zijn, terwijl open keukens de hele gebouwconstructie bij 
kunnen verzwakken tegen seismische belasting. 
 
Door een paar gelijksoortige gebouwen (typologie) uit een bepaalde bouwperiode in detail te 
bestuderen, kan met redelijke zekerheid worden bepaald wat de gebouwsterkte is van al die 
gebouwen in die typologie categorie, en wat er aan een dergelijk gebouw verbeterd moet worden om 
het aardbevingsbestendig te maken of te versterken.   
 
Op basis van dit begrip werden sinds 2018 van 60 woningtypologieën gedetailleerde berekeningen en 
ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎŀŘǾƛŜȊŜƴ ό±!Ωǎύ ƎŜƳŀŀƪǘ ŘƻƻǊ ¢bhΣ ǾƻƭƎŜƴǎ ǿŜƭƪŜ ŘŜ ōŜǎŎƘŀŘƛƎŘŜ ǿƻƴƛƴƎŜƴ ƘŜǊǎǘŜƭŘ 
zouden kunnen worden. Echter, de 2018 PGA-waarden waarop deze berekeningen waren gestoeld zijn 
nog steeds erg hoog, tenminste 3X zo hoog als de werkelijke waarde. 19 

Aardbevingsbestendig Bouwen ς Nieuwbouw 

Dit is het ontwerpen en bouwen van de hoofddraagconstructie en de rest van het gebouw volgens de 
bestaande aardbevingscode of richtlijnen. De Europese Eurocode 8 geeft deze aan. Deze werd in 2013 
-2014 naar het Nederlands vertaald in de NPR 9998:2015. Echter, de aardbevingszonering van die NPR 
(zie kaartje PGAg = Piek Grondversnelling) was gebaseerd op de 2014 aanname over de theoretisch 
maximale aardbevingssterkte.  Die aanname was volstrekt verkeerd. Men moet niet kijken hoe zwaar 
je de aardbevingen kan maken, maar hoeveel bevingsbelasting de woningbouw kan hebben. Met de 
aardbeving van Huizinge 2012 (PGAg 0,085)  bleek het aardbevingen boven die waarde al niet wenselijk 
waren, tenzij men eerst alle 20.000 woningen in het epicentrumgebied zou versterken.  Dat zou een 
operatie zijn van tenminste 5 jaar.  
 
De sterktes van de schokken houden verband met de methode van gaswinning. Verandert de 
gaswinningsmethode verder, zoals deze in 2015 ten eerste al werd genivelleerd (gelijkmatige 
drukverdeling in het gasveld) en daarna meermaals werd verminderd (Wiebes 201уΥ άYǊŀŀƴ ŘƛŎƘǘ ƛƴ 
нлол ƻŦ ŜŜǊŘŜǊέύΣ Řŀƴ ȊǳƭƭŜƴ ŘŜ ǘǊƛƭƭƛƴƎŜƴ ƛƴ ǎǘŜǊƪǘŜΣ ŘǳǳǊ Ŝƴ ŦǊŜǉǳŜƴǘƛŜ ŀŦƴŜƳŜƴΦ ²ŀƴƴŜŜǊ Ǝŀǎ ǳƛǘ ƘŜǘ 
hele veld wordt onttrokken zal er over het hele veld compactie ontstaan, dus op verschillende locaties 
kunnen zich dan aardbevingen voordoen. Vanwege de verminderde gasproductie werd de 
NPR9998:2015 daarom verschillende malen aangepast20.  
 

 
18 hƳ Řƛǘ ōƛƧ ōŜƴŀŘŜǊƛƴƎ ǳƛǘ ǘŜ ǊŜƪŜƴŜƴ ƳŜǘ ŘŜ bƻƴπ[ƛƴŜŀƛǊπ¢ƛƳŜπIƛǎǘƻǊȅπ!ƴŀƭȅǎƛǎ όb[¢I!ύ ƳŜǘƘƻŘŜ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ǿƻƴƛƴƎ 
ǳƛǘƎŜōǊŜƛŘ ƎŜŀƴŀƭȅǎŜŜǊŘ  Ŝƴ ŘƻƻǊƎŜǊŜƪŜƴŘΣ ǿŀǘ нπо ǿŜƪŜƴ Ŝƴ ƳŜŜǊ Řŀƴ ŜǳǊƻ мрΦллл ƪŀƴ ƪƻǎǘŜƴ όнлмрύΦ hǇ ŘƛŜ ōŀǎƛǎ ŘŀŀǊǾŀƴ 
ƪŀƴ Řŀƴ ŜŜƴ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎǾƻƻǊǎǘŜƭ ƎŜƳŀŀƪǘ ǿƻǊŘŜƴ όƴƻƎ ŜŜƴǎ ŜǳǊƻ рΦлллύΦ .ƛƧ ŜŜƴ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ōŜǾƛƴƎ tD! Ȋŀƭ Řŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ 
ŀƭǎƴƻƎ ȊŜŜǊ ȊǿŀŀǊ ǎŎƘŜǳǊŜƴΣ ƳŀŀǊ ΨƴŜǘ ƴƛŜǘ ƛƴǎǘƻǊǘŜƴΩΦ  
19 !ŀƴ ŘŜ ŀƴŘŜǊŜ ƪŀƴǘΣ ǿŀƴƴŜŜǊ ƧŜ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿ о· ǎǘŜǊƪŜǊ Ƴŀŀƪǘ Řŀƴ ŘŜ ǿŜǊƪŜƭƛƧƪŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎ ŘƛŜ Ǝŀŀǘ ƻǇǘǊŜŘŜƴΣ ǿƻǊŘǘ ŘŜ 
ƪŀƴǎ ƻǇ ǎŎƘŜǳǊŜƴ ƻƻƪ ǿŜŜǊ ƪƭŜƛƴŜǊΣ ƘƻŜǿŜƭ Řŀǘ ƳŜǘ ōǊƻǎǎŜ ōŀƪǎǘŜŜƴ ƳŀŀǊ ōŜǘǊŜƪƪŜƭƛƧƪ ƛǎΦ  
20 5Ŝ ƭŀŀǘǎǘŜ ǾŜǊǎƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ btw  ƛǎ btw фффуΥнлмуҌ/мΥнлнл όƴƭύΣ ǿŜƭƪŜ ƎǊŀǘƛǎ ƪŀƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜŘƻǿƴƭƻŀŘ ƻǇ  
ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŜƴΦƴƭκb9bπ{ƘƻǇκbƻǊƳκbtwπфффунлму/мнлнлπƴƭΦƘǘƳ 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-99982018C12020-nl.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-99982018C12020-nl.htm
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Figuur 1-8. Voorbeeld van Home Webtool NPR9998:2018.21    
In plaats van periodieke wijzigingen is er sinds 2020 voor de 
bepaling van de PGA-krachten de Home Webtool NPR9998 van 
toepassing, die per plaats de te verwachten maximale PGA 
weergeeft met horizontale en verticale factoren voor 95, 475, 
975 en 2475 jaar.  
 
Voor een herhalingstijd van 95 jaar is op deze Webtool per mei 
2020 de hoogste PGAg = 0,085 incl. grondfactor, en gelijk aan 
de zwaarste aardbeving op 16 augustus 2012 in Huizinge met 
Richter 3,6. 
Sinds de sterke vermindering van de gasexploitatie zijn de 
hoogste aardbevingen < Richter 3,6 (PGAg van < 0,1).  
In de buitengebieden kan de PGA < 0,05 zijn, waarbij er geen 
seismische berekening meer nodig is.  
 
De NPR9998:2020, en de daaraan gekoppelde Ontwerprichtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, 
zijn echter geen verplichte wetgeving22.  Als men uit zou gaan van de beschikbare norm of wetgeving, 
dan moet de draagconstructie van het gebouw voldoen aan het geldende Bouwbesluit 2012 (met 
aanpassing juli 2013 voor stormwindbelasting). Dat is aanzienlijk minder veeleisend dan de NPR.   
 
Het Bouwbesluit verwijst naar de Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen, maar de Eurocode 
8 verwijst ook naar de nationale bijlage. Deze nationale bijlage met het aardbeving zoneringskaartje is 
nu te vinden in de laatste NPR9998:2020 
 

De eerste maximale beving werd in 2014 vastgesteld23 op 5 X de 16-08-2012 Huizinge beving (PGAg 0,085) X 
5 =  PGAg 0,42. Dit werd  in 2015 verlaagd tot 4 X zo zwaar als de Huizinge beving = PGAg 0,36 .  
 
Het is ook mogelijk dat er, bij de bepaling van de onzekerheden in de toekomst, ook rekening gehouden werd 
met het injecteren van water voor aardwarmte exploitatie, CO2 opslag, zoutwinning, of met fracking van de 
onderliggende steenkoollaag. Waterinjectie zou als smering tussen de breukvlakken kunnen fungeren, terwijl 
het onttrekken van gas uit de onderliggende steenkoollaag fracking een andere golf van compactie en 
aardschokken zou kunnen opleveren. Zoutwinning uit de bovenliggende zoutlaag ook.  Allemaal onzekerheden.  

 

Aardbevingsbestendig - Verbouwen 

Het verbouwen24 van de hoofddraagconstructie volgens de Ontwerprichtlijn voor Aardbevings-
bestendig bouwen moet gebeuren op basis van de NPR9998. Het zoneringskaartje van de provincie 
Groningen werd in de september ontwerpversie NPR9998:2017 vervangen door een grondslag 
typologieënkaart die de bovenste 30 m definieert. Deze bovenste grondlaag, inclusief het grondwater, 
is namelijk bepalend voor de versnelling van het aardoppervlak ten gevolge van een schok in het 
hypocentrum; de schuifgolfsnelheid (Vs;30). De rekenwaarden zullen per locatie en dus per grondsoort 
verschillen. De nieuwste NPR9998:2020 met de Home Webtool C1:2020 wordt nu als verplichte 
rekenmethode doorgevoerd. Ook deze laatste NPR blijft aan de hoge (conservatieve) kant en blijft 
afhankelijk van de ontwikkeling van de resterende activiteiten in de ondergrond. Door de dikke taaie 
laag Zechstein zullen druk- en hoogteverschillen in het reservoirgesteente langzaam genivelleerd 
worden. De kleine oppervlakte trillingen zullen daarom nog enige tijd voortduren. 

 

 
21 ½ƛŜ ƻƻƪ Υ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŜƴΦƴƭκƳŜŘƛŀκt5CƧŜǎκ!ŎƘǘŜǊƎǊƻƴŘŘƻŎǳƳŜƴǘψbtwψфффуψǿŜōǘƻƻƭψƳƻŘǳƭŜψтψψнлнлπлтψǳǇŘŀǘŜψнлнмπлмΦǇŘŦ  
22 5Ŝ b!a Ŝƴ ŘŜ  b/D ŜƛǎǘŜƴ ŜŎƘǘŜǊ ǿŜƭ Řŀǘ ŘŜ ƛƴƎŜƴƛŜǳǊǎ ƳŜǘ ŘŜȊŜ ƘƻƎŜ ƴƻǊƳŜƴ ƎƛƴƎŜƴ ǊŜƪŜƴŜƴΦ 
23 5Ŝ ǘŜǊƳ ΨǾŀǎǘƎŜǎǘŜƭŘΩ ǿƻǊŘǘ ƘƛŜǊ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƻƳŘŀǘ ŜǊ ƎŜŜƴ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ŀŀƴ ǘŜ Ǉŀǎ ƪǿŀƳŜƴΦ aŜƴ ƴŀƳ ŜŜǊǎǘ ŘŜ нΣр 
ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎŦŀŎǘƻǊ ǾƻƻǊ ŜƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎǎǇǊƻƧŜŎǘŜƴ Ŝƴ ǾŜǊƳŜƴƛƎǾǳƭŘƛƎŘŜ Řŀǘ ƳŀŀǊ ƳŜǘ н ǾƻƻǊ ŜȄǘǊŀ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘΦ 
24 5Ŝ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜšƴ Ψ±ŜƛƭƛƎŜǊ ƳŀƪŜƴΣ .ƻǳǿƪǳƴŘƛƎ ǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴ Ŝƴ !ŀǊŘōŜǾƛƴƎǎōŜǎǘŜƴŘƛƎŜ όǾŜǊύōƻǳǿΩ ǿŜǊŘŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ 
aƛƴƛǎǘŜǊ Ǿŀƴ 9ŎƻƴƻƳƛǎŎƘŜ ½ŀƪŜƴ ƻǇ мрπуπнлмр ŀŀƴƎŜƎŜǾŜƴ ƳƛŘŘŜƭǎ ŜŜƴ ōǊƛŜŦ ŀŀƴ ŘŜ ŘƛŀƭƻƻƎǘŀŦŜƭΦ  

https://www.nen.nl/media/PDFjes/Achtergronddocument_NPR_9998_webtool_module_7__2020-07_update_2021-01.pdf
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Figuur 1-9. Het bijgaande bodemkaartje van de 
provincie Groningen en omgeving. 
Dit geeft de belangrijkste grondsoorten aan. Dit 
kaartje uit de NPR-2017 met de 
schuifgolfsnelheid Vs;30  neemt de grondsoorten 
mee tot op een diepte van 30 m.  
 
De groene en lichtgroene gebieden (kleigronden) 
geven in de NPR kaart de hoogste waarden voor 
Vs;30 en dus ook voor de PGAg.  
 
De paarse, vastere gronden geven een lagere 
waarde voor de Vs;30, waardoor de bevingen ook 
minder sterk zijn en korter kunnen duren. 

 
 
 
 
!ƭǎ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǾŜǊōƻǳǿŜƴ Ǿŀƴ ōŜǎǘŀŀƴŘŜ ōƻǳǿ άǎƭŜŎƘǘǎέ ƘŜǘ ƘǳƛŘƛƎŜ .ƻǳǿōŜǎƭǳƛǘ нлмн Ǿŀƴ ǘƻŜǇŀǎǎƛƴƎ 
zou zijn, dan zullen voor oude gebouwen van vóór de bouwwetgeving van 1992 meestal versterkingen 
nodig zijn om aan de normwaarde van de NPR9998 te voldoen25.  
 
Daarnaast zullen bij een grote verbouwing of renovatie ook verplichte verduurzamingsmaatregels 
moeten worden toegepast26. In Nederland is per januari 2021  de BENG (Bijna Energie Neutraal 
Gebouw) van toepassing.  De BENG eisen definiëren  een bepaald maximum aan energieverbruik per 
m2 gebruiksoppervlak  van het gebouw. Zie verder tabel onder BENG.  
 
Om een jaren 1970 rijtjeswoning in de provincie Groningen van 120 m2 seismisch te versterken 
όǿŀŀǊŘŜ ғ ϵ мллΦлллύ ƴŀŀǊ ŘŜ btwфффу ƛǎ ǿŜƭƭƛŎƘǘ ϵ мллΦллл ƴƻŘƛƎΣ ǿŀŀǊōƛƧ Řŀƴ ŘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪǘŜ ƳǳǊŜƴ 
dan geïsoleerd moeten worden. Om deze woning verder te isoleren (vloer/dak, ramen) en te 
verduurzamen volgens de 2021 BENG norm is weƭƭƛŎƘǘ ƴƻƎ ŜŜƴǎ ϵ рлΦллл ƴƻŘƛƎΦ 5ŜȊŜ ŜȄǘǊŀ ƪƻǎǘŜƴ Ȋŀƭ 
de woningeigenaar vaak niet kunnen opbrengen, waardoor de woning voor de langere termijn niet 
verduurzaamd wordt, alleen wat sterker. 
 
Het resulterende gebouw (zonder de grondwaarde) heeft dan na deze ingrepen27 een marktwaarde 
Ǿŀƴ ғ ϵ мрлΦлллΦ ²ŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎ- en verduurzamingskosten meer dan 50% hoger worden 
dan de marktwaarde van die woning, zal dat een reden kunnen zijn om voor sloop en nieuwbouw te 
kiezen. De daardoor ontstane materiaalvernietiging en extra CO2 uitstoot is wel onlogisch wat betreft 
de nationale duurzaamheidsambitie.  
 
Oudere gebouwen van vóór de 1900 eeuwwisseling zijn soms monumenten en mogen aan de buiten- 
zijde vaak niet aangepast worden. Om monumenten volgens de NPR9998 te versterken zijn langdurige 
goedkeuringstrajecten van toepassing; meestal komt men dan uit op het kostbare Base-isolation. 
DŜōƻǳǿŜƴ Ǿŀƴ ǾƽƽǊ мфлл Ŝƴ ΨƻǇ ǎǘŀŀƭΩ ƎŜŦǳƴŘŜŜǊŘΣ ƘŜōōŜƴ Ǿŀŀƪ ƘƻƎŜ ǊŀƳŜƴ Ŝƴ ȊƛƧƴ ƳŜǘ ƭƻǎǎŜ ƘƻǳǘŜƴ 
vloeren seismisch gesproken erg zwakke constructies. Dit betekent het dat er aanzienlijke 
versterkingen moeten worden toegepast, te beginnen bij de fundering, de draagmuren, 
ǾƭƻŜǊŘƛŀŦǊŀƎƳŀΩǎΣ ǘƻǘ Ŝƴ ƳŜǘ ŘŜ ƪŀǇ Ŝƴ ŘŜ ǎŎƘƻƻǊǎǘŜƴŜƴΦ hƻƪ ŀƭǎ ŜǊ ŜŜƴ ŜǎǘƘŜǘƛǎŎƘŜ ǿŀŀǊŘŜ ŀŀƴ ƘŜǘ 

 
25 {ƛƴŘǎ мфср ǿŀǎ ŜǊ ŘŜ ƳƻŘŜƭπōƻǳǿǾŜǊƻǊŘŜƴƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ±ŜǊŜƴƛƎƛƴƎ bŜŘŜǊƭŀƴŘǎŜ DŜƳŜŜƴǘŜƴ ŘƛŜ ƛƴ мффн ƛƴǘŜƎǊŀŀƭ ǿŜǊŘ 
ƘŜǊȊƛŜƴΣ ƻƴŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜ ŘŜ ǿƛƴŘōŜƭŀǎǘƛƴƎ ŘƛŜ ƳŜŘŜ ōŜǇŀƭŜƴŘ ƛǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ƎŜōƻǳǿǎǘŜǊƪǘŜΦ  
26 ½ƛŜ  ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƘŜōōŜǎΦōŜκŀǊǘƛƪŜƭκƴƛŜǳǿŜπǊŜƎŜƭǎπнлмрπǾƻƻǊπƪƻǇŜƴπŜƴπǾŜǊōƻǳǿŜƴ  bƻƎ ƴƛŜǘ ƎŜƭŘƛƎ ǾƻƻǊ bŜŘŜǊƭŀƴŘΣ ǿŜƭ 
ǾƻƻǊ ƴƛŜǳǿōƻǳǿΥ ƘǘǘǇΥκκŀǘǊƛŜƴǎƛǎΦƴƭκƴƛŜǳǿǎκκпрфκǎǘǊŜƴƎŜǊŜψŜƛǎŜƴψƛǎƻƭŀǘƛŜψƴƛŜǳǿōƻǳǿψƎŜǾƻƭƎŜƴψōƛƧψǊŜƴƻǾŀǘƛŜ 
27 Lƴ ǎƻƳƳƛƎŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜǎ ƪŀƴ ŜǊ ōƛƴƴŜƴȊƛƧŘƛƎ ƎŜŜƴ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎ ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜōǊŀŎƘǘ ǾŀƴǿŜƎŜ ŘŜ ƛƴŘŜƭƛƴƎΦ .ƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ŀƭǎ ŜǊ 
ŜŜƴ ǘǊŀǇǇŜƴƘǳƛǎ Ŝƴ ǘƻƛƭŜǘ ǘŜƎŜƴ ŘŜ ōƻǳǿƳǳǳǊ ŀŀƴȊƛǘΦ Lƴ Řŀǘ ƎŜǾŀƭ ƳƻŜǘ ƘŜǘ ƘŜƭŜ ƎǊƻƴŘǇƭŀƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎ ǿƻǊŘŜƴ 
ǾŜǊŀƴŘŜǊŘΦ  Lƴ ŀƴŘŜǊŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜǎΣ ōƛƧ ƪƭŜƛƴŜ ǿƻƴƛƴƎŜƴΣ ƪŀƴ ŜǊ ƴŀ ŘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎ Ŝƴ ƛǎƻƭŀǘƛŜ ƎŜŜƴ ōŜŘ Ǿŀƴ нƳ ƳŜŜǊ ƛƴ ŘŜ 
ƪƭŜƛƴǎǘŜ ǎƭŀŀǇƪŀƳŜǊǎΦ  

http://www.hebbes.be/artikel/nieuwe-regels-2015-voor-kopen-en-verbouwen
http://atriensis.nl/nieuws/459/strengere_eisen_isolatie_nieuwbouw_gevolgen_bij_renovatie
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gebouw wordt toegekend (bijvoorbeeld bij beschermd stadsgezicht of gemeentelijk monument) wordt 
dit vaak economisch als niet-rendabel aangemerkt28. 
 
Veruit de meeste gebouwen in de provincie Groningen hoeven anno 2020 niet meer versterkt te 
worden als ze slechts hoeven te voldoen aan het net-niet-instortingsgevaar (Near Collapse) volgens 
de NPR. De Home Webtool-waarden zijn in 2020 nog steeds conservatief met tussen de 50% en 100% 
boven de werkelijke belastingwaarde.  Bij het stopzetten van de gasexploitatie zullen er zich geen 
grotere schokken voordoen dan de klap van 16 augustus 2012 in Huizinge (Richter 3,6 met PGAg 
0,085).  
Volgens de NPR is er dan geen veiligheidsprobleem, maar bij kleine schokken kunnen dan nog wel weer 
ǎŎƘŜǳǊŜƴ ƻŦ ƘŜǊƘŀŀƭǎŎƘŀŘŜ ƻǇǘǊŜŘŜƴΦ 9Ǌ ƛǎ Řǳǎ ŜŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴƭƛƧƪ ǾŜǊǎŎƘƛƭ ǘǳǎǎŜƴ ΨǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴΩ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ 
btwΣ Ŝƴ ΨǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴΩ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ ōŜƘƻŜŦǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǾƻƭƪing. 
 
 
Figuur 1-10.  Doorzonwoningen en rijtjeswoningen 
zonder brede raampenanten. 
Op begane grond zijn geen momentsterke vloer-
muur verbindingen in de lengterichting van het 
gebouwenblok. Hierdoor behoort dit type 
woningen tot de zwakste gebouwcategorieën.  
Voor alle soorten gebouwen zijn goede 
versterkingsmethoden beschikbaar, maar 
economische factoren spelen mee in de 
besluitvorming.  

 

Figuren 1-11. Deze twee oudere gebouwen behoren tot de zwakste types.  
Links. De begane grond etage met hele smalle raampenanten en hoge ramen en zonder binnenmuren die de 
dwarsbelasting kunnen opnemen. Het seismisch verbouwen volgens de NPR-waarde kost meer dan de 
marktwaarde na verbouwing, tenzij het mogelijk is om een goedkope Base-isolation methode toe te passen. 
Rechts. Deze oude boerderij werd door de NAM aangekocht. Voor monumenten en beeldbepalende gebouwen 
geldt een versterkingsbudget van 150% t.o.v. de herbouwkosten. De marktwaarde is dan in principe niet van 
belang. Het op Base-isolation zetten van een dergelijk gebouw kan een paar miljoen euro kosten. 

 

 
28 Ψ9ŎƻƴƻƳƛǎŎƘ ǊŜƴŘŀōŜƭΩ ǿƻǊŘǘ ƘƛŜǊ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ ŘŜ Ȋƛƴ Ǿŀƴ ȊŜƭŦŘŜ ōƻǳǿǾƻƭǳƳŜ Ŝƴ ƎŜōǊǳƛƪǎŦǳƴŎǘƛŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ Řŀǘ ǾƻƻǊ 
ŘŜȊŜƭŦŘŜ ǇǊƛƧǎ ǿƻǊŘǘ ƎŜǊŜŀƭƛǎŜŜǊŘΦ 5ƛǘ ƎŜƭŘǘ ƴƛŜǘ ǾƻƻǊ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪŜ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ Ȋƻŀƭǎ ǊƛƧƪǎƳƻƴǳƳŜƴǘŜƴΦ  Lƴ ŘŜ 
ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ǿƻǊŘǘ ŘǳǳǊȊŀŀƳƘŜƛŘ ƻŦ /hн ǳƛǘǎǘƻƻǘ ȊŜƭŘŜƴ ƳŜŜƎŜǊŜƪŜƴŘΦ 



14 
 

Hoofdstuk 1. Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen, september 2024 Sjoerd Nienhuys 

In deze alfabetische lijst of de andere technische hoofdstukken wordt geen interpretatie gegeven van 
verschillende standpunten of kosten van het versterkingsproces, de te volgen procedures of de 
regelgeving van de NCG, omdat hierover de meningen sterk uiteenlopen.29 

Aardbevingsbestendig versterken 

Dit is het proces van het versterken van een bestaand gebouw, op een zodanige manier dat het de 
theoretisch maximale aardbeving kan doorstaan zonder gedeeltelijk in te storten (Near Collapse). De 
aardbevingen mogen niet veel menselijke slachtoffers veroorzaken, ten gevolge van het instorten van 
gebouwonderdelen of het hele gebouw. Scheuren voorkomen hoort daar niet bij, dat is zo vastgelegd 
in de ACI-омт Ŝƴ ŘŜ 9ǳǊƻŎƻŘŜ уΣ ōŜƛŘŜƴ ŘŜ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŘŜ btwфффуΦ 5Ŝ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜ άǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴέ ƛǎ ŜŜƴ 
daardoor rekbaar begrip. Het betreft hier het gehele gebouw inclusief hoofddraagconstructie, de 
primaire constructie onderdelen, maar ook de secundaire onderdelen.  
 
Het zijn de secundaire onderdelen zoals bijvoorbeeld zware schoorstenen op flexibele kapconstructies 
of topgevels die het eerste de aandacht vragen omdat deze bij lichte aardbevingen of schokken kunnen 
omvallen30. Dit worden hoog-risico-elementen genoemd. Om schade aan oude zwakke brosse 
bakstenen woningen te voorkomen is alleen Base-isolation een afdoende oplossing.  
 
IŜǘ ǇǊƛƴŎƛǇŜ άǎŎƘŀŘŜǾǊƛƧ ǿƻƴŜƴέΣ ǿŀǘ ŘŜ ōŜǾƻƭƪƛƴƎ ǿƛƭΣ ǾŜǊŜƛǎǘ ƳŜŜǎǘŀƭ ŜŜƴ ƳŜŜǊ ǳƛǘƎŜōǊŜƛŘŜ Ŝƴ 
daardoor duurdere versterking dan seismisch versterken, of de toepassing van base-isolation, 
waardoor de aardbevingskrachten op de tweede fundering van het gebouw zeer sterk worden 
verminderd31Φ Ψ{ŎƘŀŘŜǾǊƛƧΩ ōƛƧ ƻǇ ŘŜ ǾŀǎǘŜ ƎǊƻƴŘ ƎŜōƻǳǿŘŜ ƛƴ ōǊƻǎǎŜ ōŀƪǎǘŜŜƴ ƎŜƳŜǘǎŜƭŘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ 
is als doelversterking bijna onhaalbaar, tenzij men gewapend metselwerk door het hele gebouw heeft. 
Dit komt in Nederland nauwelijks voor en is ook achteraf onmogelijk om door te voeren. 
 
 
 
Figuur 1-12. Effect op een zwak huis 
zonder en met Base-isolation.  
Het hele gebouw scheurt rondom alle 
openingen (gevaar). Door de Base-
isolation komen er slechts lichte 
krachten op de bovenliggende 
constructie (veilig). Hoofdstuk 5 gaat 
dieper in op het thema Base-isolation. 
 

 
Voor het versterken van het gebouw moet er eerst een analyse gemaakt worden van de huidige 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŜ Ŝƴ ŘŜ ƪǿŀƭƛǘŜƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎǎōŀǎƛǎ όΨƻǇ ǎǘŀŀƭΩ of op heipalen). Van veel oude gebouwen 
zijn vaak geen bouwtekeningen beschikbaar zijn, of er zijn interne aanpassingen gemaakt. Aan de hand 
van de analyse en de NPR moet er een voorstel gemaakt worden dat niet alleen met de eigenaar 
overlegd moet worden, maar ook met BoWoTo en eventueel Monumentenzorg.  
In een verbouwingsplan moeten de diverse verduurzamingsaspecten worden meegenomen zoals 
thermische isolatie van de gehele buitenschil. Wanneer een gebouw een aanzienlijk eigen gebrek 
heeft, zal met de eigenaar over de kosten van het herstel van dat eigen gebrek overlegd moeten 

 
29 ½ƛŜ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀǘƛƻƴŀŀƭŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊƎǊƻƴƛƴƎŜƴΦƴƭκōƛƴŀǊƛŜǎκƴŀǘƛƻƴŀŀƭπŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊπ
ƎǊƻƴƛƴƎŜƴκŘƻŎǳƳŜƴǘŜƴκǊŀǇǇƻǊǘŜƴκнлнлκлсκнпκŎǊƛǘƛŎŀƭπǊŜǾƛŜǿπƻǾŜǊπŘŜπōŜƴǳǘǘƛƴƎπǾŀƴπƪŜƴƴƛǎπƛƴπŘŜπ
ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎκ/ǊƛǘƛŎŀƭҌǊŜǾƛŜǿҌ.ŜƴǳǘǘƛƴƎҌǾŀƴҌƪŜƴƴƛǎҌƛƴҌŘŜҌǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎΦǇŘŦ  
30 .ƛƧ ƘŜǘ ǿŜƎƴŜƳŜƴ Ǿŀƴ ƘƻƻƎπǊƛǎƛŎƻ ŜƭŜƳŜƴǘŜƴ Ȋƻŀƭǎ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ŜŜƴ ǎŎƘƻƻǊǎǘŜŜƴΣ ƛƴŎƭǳǎƛŜŦ ƘŜǘ ǾŜǊƭŀƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 
ƎŜōƻǳǿƳŀǎǎŀ ƻŦ ƘŜǘ ƳŀƪŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŘƛƭŀǘŀǘƛŜΣ ǿƻǊŘǘ ƻǇ ŜŜƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǿƛƧȊŜ ƘŜǘ ǎŎƘŀŘŜǊƛǎƛŎƻ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊŘΦ wŜƭŀǘƛŜŦ ƎŜǎǇǊƻƪŜƴ 
ǿƻǊŘǘ ŘŀŀǊƳŜŜ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ǾŜǊǎǘŜǊƪǘΤ Řƛǘ ƛǎ ŜŜƴ ōŀǎƛǎŀǎǇŜŎǘ Ǿŀƴ ƎŜōƻǳǿǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎΦ  
31 De Groningse bevolking wil echter helemaal geen schade, en zeker niet versterking tot slechts het Near Collapse principe. 
Het verschil tussen de wetgeving (Near Collapseύ Ŝƴ ΨƎŜŜƴ ǎŎƘŀŘŜΩ ƛǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ƳŜŜǎǘŜ ōŜǿƻƴŜǊǎ ƘŜƭŜƳŀŀƭ ƴƛŜǘ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪΦ IŜǘ 
bijkomende probleem is dat de stijve en dunne baksteenconstructies in Nederland totaal niet aardbevingsbestendig zijn en 
meteen al bij kleine schokken scheurschade oplopen. 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/rapporten/2020/06/24/critical-review-over-de-benutting-van-kennis-in-de-versterking/Critical+review+Benutting+van+kennis+in+de+versterking.pdf
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/rapporten/2020/06/24/critical-review-over-de-benutting-van-kennis-in-de-versterking/Critical+review+Benutting+van+kennis+in+de+versterking.pdf
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/rapporten/2020/06/24/critical-review-over-de-benutting-van-kennis-in-de-versterking/Critical+review+Benutting+van+kennis+in+de+versterking.pdf
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worden32. Bij een seismische versterking tot de erg hoge NPR9998:2015-norm, of voor het 
scheurbestendig maken zal bij veel woningen de bewoner niet in het gebouw verblijven en zal er 
tijdelijk een alternatief onderdak nodig zijn (extra kosten).  Bij elkaar zal het aardbevingsbestendig 
versterken of scheurbestendig maken van een gebouw vaak meer tijd en kosten vergen dan slopen en 
het neerzetten van een duurzame (geïsoleerde) en sterkere nieuwbouw (lichter en ductiel zoals 
houtskeletbouw).  
 
Woningwetwoningen die gedurende de eerste 25 jaar na de oorlog werden gebouwd zijn zelden 
geïsoleerd en hebben kleine binnen afmetingen. Ook als ze ondertussen met dubbel glas en 
spouwmuurisolatie zijn voorzien, is de combinatie seismisch versterken en verduurzamen volgens de 
hoge normen en economie van een consumptiemaatschappij duurder dan slopen en nieuwbouw.  
 
 
Figuur 1-13. In de wijk Opwierde-
Zuid in Appingedam. Sloop van 
233 woningen. 
Foto: Gea v Loon, 9-1-2020. 
Dagblad v Het Noorden. 
 

 
 
 
 
 
Nieuwe constructies worden volgens de bouwnormen met een zekerheidsmarge uitgerekend, 
waardoor ze ongeveer 30% tot 50% sterker zijn dan het bezwijkpunt van die rekenwaarde. Bij 
tektonische aardbevingen is de maximale PGAg eveneens een hoge schatting met een extra 
zekerheidsmarge. Voor de retrofitting (seismisch versterken) van bestaande gebouwen met nieuwe 
constructies wordt in tektonische gebieden vaak verplicht dat te zwakke gebouwen (hoog risico van 
instorten bij de maximale PGA) worden versterkt tot 50% of  2/3 van de gewenste normsterkte. Dat 
wil echter niet zeggen dat voor geïnduceerde aardbevingen dezelfde regels van toepassing zijn. 

Aardgas of methaan 

Een fossiele energiebron (Methaan = CH4) die 350-280 miljoen jaren geleden is ontstaan door de 
opstapeling van een meer dan honderden meters dikke laag plantenresten in moerassen.  De 
verterende planten, waar geen zuurstof bij kwam, produceerden door bacteriën methaangas33.  De 
grote hoeveelheid methaan veroorzaakte een heel sterke opwarming van de aarde en daarna veel 
woestijnvorming en miljoenen jaren zandverstuivingen. De verterende plantenmassa werd onder 
Groningen eerst afgedekt door een 200 m dikke zandlaag, waardoor er veel methaangas in die 
zandlaag zat en ook het methaangas aan de bovenkant ontsnapte. Door de zoute opdrogende zee 
werd die zandlaag afgedekt door één km dikke zoutlaag (na het overstromen, verdamping van de 
ondiepe Zechsteinzee). Tenslotte door twee km dikke andere grondlagen zoals zeeklei en zand, 
waardoor de bovendruk op het zandsteen opliep tot 670 bar.  

 
32 9Ŝƴ ƎŜōƻǳǿ Ǿŀƴ ǊƻƴŘ мфлл ǿŜǊŘ ŜŎƘǘŜǊ ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŀƴŘŜǊŜ ƴƻǊƳŜƴ ƎŜōƻǳǿŘ Řŀƴ Ǿŀƴ ƴǳΤ Řŀǘ ƛǎ ǿŜƭƛǎǿŀŀǊ ƎŜŜƴ ŜƛƎŜƴ 
ƎŜōǊŜƪ όƧǳǊƛŘƛǎŎƘŜ ǘŜǊƳ ǳƛǘ ŘŜ ǾŜǊȊŜƪŜǊƛƴƎǎǿŜǊŜƭŘύΣ ƳŀŀǊ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ǿŜǊŘ ƛƴ ŘŜ ǘǳǎǎŜƴǘƛƧŘ ƻƻƪ ƴƛŜǘ ŀŀƴƎŜǇŀǎǘ ŀŀƴ ŘŜ 
ƴƛŜǳǿŜǊŜ ōƻǳǿƴƻǊƳŜƴΦ  ½ƛŜ ΨŜƛƎŜƴ ƎŜōǊŜƪΩ ǾƻƻǊ ǾŜǊŘŜǊŜ ǳƛǘƭŜƎΦ 
33 aŜǘƘŀŀƴƎŀǎ ƛǎ ҔнмȄ ǎǘŜǊƪŜǊ ōǊƻŜƛƪŀǎƎŀǎ Řŀƴ /hнΦ IŜǘ ŜŦŦŜŎǘ ǿŀǎ ŜŜƴ ȊŜŜǊ ǎǘŜǊƪŜ ƻǇǿŀǊƳƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŀǊŘŜΦ 
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Figuur 1-14. Artiest impressie van het 
soort tropische plantengroei ongeveer 
320 miljoen jaar geleden op de evenaar 
(toen Europa). (Internetfoto).   
De vele tropische bossen consumeerden 
alle CO2 uit de atmosfeer wat een ijstijd 
veroorzaakte en het afsterven van de 
bossen. De vorming van heel veel polair 
ijs veroorzaakte het terugtrekken van de 
zee en woestijnvorming.  Tegelijkertijd 
produceerden de rottende planten  
methaangas (CH4) door de werking van 
bacteriën. De rottende plantenmassa 
werd (plaatselijk in Groningen) afgedekt 
door 200 m (stuif)zand waardoor het CH4 
naar boven filterde. Opwarming van de aarde door het CH4 in de rest van de wereld veroorzaakte een binnenzee 
in Europa (op de evenaar) waarin heel veel zout neersloeg door de verdamping.  Dit sloot het CH4 gas op. Dit zijn 
allemaal processen die miljoenen jaren duurden. 
 

Door de grote druk van deze zout- en aardlagen en resulterende hoge temperatuur is dit onderste 
plantmateriaal (onder het zandsteen) langzaam veranderd in steenkool. Deze steenkoollaag ligt onder 
een groot deel van Europa en zit in Limburg dicht bij het oppervlak. Het uit de planten- en steenkool- 
laag  ontsnappende methaangas is onder de afsluitende zoutsteenlaag in het zandsteen blijven zitten. 
Het pure aardgas (hoofdzakelijk methaan) is geurloos, licht ontvlambaar en dodelijk bij inademing.  Het 
aardgas kan vermengd worden met methaangas (CH4) uit bio-vergisters en met waterstofgas (uit 
overproductie elektriciteit). Deze vermengingen zullen in de toekomst toenemen. Zie ook 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas 
 

Accelerometer  

Ook wel trilling-ƳŜǘŜǊ ƻŦ ǾŜǊǎƴŜƭƭƛƴƎǎƳŜǘŜǊ ƎŜƴƻŜƳŘΦ ½ƛŜ ƻƻƪ Ψ{ŜƛǎƳƻƳŜǘŜǊΩΦ hƳ ŘŜ ƎŜōƻǳǿǘǊƛƭƭƛƴƎŜƴ 
nauwkeurig vast te kunnen leggen moet de accelerometer een hoge Hertz-waarde hebben (500 Hz).  
Eenvoudige meters hebben vaak een 100 Hz registratie die slechts elke 1/100ste seconde een positie 
registreert. Om de kortdurende geïnduceerde aardbevingen in verschillende richtingen te kunnen 
analyseren worden accelerometers van 500 Hz gebruikt.  
 
 
Figuur 1-15. In de provincie Groningen zijn sinds 2014 honderden 
accelerometers aan de funderingen van gebouwen bevestigd, die van de 
drie soorten trillingen (X en Y = 2 horizontaal loodrecht op elkaar en 1 
verticaal = P) signalen sturen, die via een netwerk met een centrale 
metingkamer zijn verbonden.  

 
Om te voorkomen dat een meter ook het dichtslaan van een zware deur 
registreert, wordt een trilling pas naar de centrale doorgestuurd 
wanneer deze door drie meters wordt waargenomen. 

 
 
Elke beving wordt precies met, richting en sterkte in kaart gebracht. De versnellingsmeter meet de drie 
PGAgΩǎ (twee horizontaal X en Y en een verticaal Z) als de belangrijkste waarden ter bepaling van de 
aardbevingssterkte34. Ze registreren pas als verschillende meters tegelijkertijd afgaan, dus niet als 
iemand in een woning de deur hard dichtgooit. De NAM heeft ook enkele paar diepte-geophones 
(boorgatmeters) geïnstalleerd die de grondversnelling op dieptes tot 2 km meten.  

 
34 ½ƛŜ ƻƻƪ ƘŜǘ ƪŀŀǊǘƧŜ ƻǇΥ   ƘǘǘǇΥκκǊŘǎŀΦƪƴƳƛΦƴƭκƻǇŜƴŎƳǎκƴƭπǊǊǎƳκΦ  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
http://rdsa.knmi.nl/opencms/nl-rrsm/
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Figuur 1-16. Registratie van 
een voelbare  aardbeving. 
Dit gaf een knal en het huis 
kraakt)35 van 12 oktober 2005 
te Smilde bij Assen. Mw 2,5 
Ŝƴ tD!Ǝ Ғ лΣлсΦ 
 
De P-schok komt het eerste 
boven, daarna de horizontale 
schokken.  
Afhankelijk van de afstand 
tussen het epicentrum en de 
meter is de registratie anders. 

 
 
 
Er bestaan andere meetinstrumenten zoals tilt-meters die heel precies de kanteling van een 
constructie kunnen meten. Deze kunnen aanvullende informatie leveren zoals het verzakken van een 
gebouw. Door verschillen van hoekverdraaiing over een langere periode te meten en de trillingen, zou 
men kunnen constateren of er door de trillingen verzakkingen of ongelijke zettingen in funderingen 
zijn ontstaan. Deze tilt-meters worden bijvoorbeeld in Amsterdam gebruikt bij de Metro aanbouw, 
maar er zijn er ook een aantal in Groningen geplaatst. De NCG heeft bij wijze van proef sinds 2017 een 
aantal tilt-meters geplaatst zoals bijvoorbeeld in dijklichamen.36  
 

Base-isolation (Base-isolation) 
 
IŜǘ ǇǊƛƴŎƛǇŜ Ǿŀƴ ΨBase-ƛǎƻƭŀǘƛƻƴΩ is dat het gebouw constructief is losgekoppeld van de onderste 
fundering (base) op een zodanige manier dat de horizontale aardbevingsbewegingen van de grond niet 
direct op het bovenliggende gebouw worden overgedragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollers 
of series van gestapelde metalen/rubberen platen. De methode wordt veelvuldig toegepast bij grote 
gebouwen en monumenten in aardbevingsgebieden en is gemakkelijk aan te brengen bij nieuwbouw 
omdat daar niet onder het bestaande gebouw twee funderingen aangelegd hoeven te worden. 
 
Figuur 1-17. Base-isolation 
principe schets. 
De rollen met veren, rollen in 
een kom of elastische rubber-
metaal pakketten zorgen 
ervoor dat het gebouw weer 
terugkeert naar het centrum 
van de oplegging. 
Doordat de gebouwmassa een 
inertie heeft, beweegt de grond 
samen met de onderste 
fundering los van het 
bovenstaande gebouw.  

 
Het gebouw ondervindt slechts een kleine zijwaartse belasting t.g.v. de veerwerking en geen kantel 
effect. Het krijgt daardoor erg weinig belastingen op de verbindingen tussen muren en vloeren of 
daken. Het type Base-isolation hangt af van de gebouwmassa en de horizontale verplaatsing van de 
maximale aardbeving.  

 
35 ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƪƴƳƛΦƴƭκƻǾŜǊπƘŜǘπƪƴƳƛκƴƛŜǳǿǎκŀŀǊŘōŜǾƛƴƎπōƛƧπǎƳƛƭŘŜπŘǊŜƴǘƘŜ  
36 ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǊǘǾƴƻƻǊŘΦƴƭκƴƛŜǳǿǎκмумлртκbŀǘƛƻƴŀŀƭπ/ƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊπDǊƻƴƛƴƎŜƴπǎǘŀǊǘπǇǊƻŜŦπƳŜǘπǘƛƭǘƳŜǘŜǊǎ  

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/aardbeving-bij-smilde-drenthe
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/181057/Nationaal-Coordinator-Groningen-start-proef-met-tiltmeters
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Bij de geïnduceerde aardbevingen in Groningen is de horizontale verplaatsing erg klein (bij PGAG <0,1 
ƛǎ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ғм ŎƳύ ǾŜǊƎŜƭŜƪŜƴ ƳŜǘ ǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ŘƛŜ ǎƻƳǎ ŘŜŎƛƳŜǘŜǊǎ ōŜŘǊŀƎŜƴΦ 5Ŝ 
eerste toegepaste Base-isolation mechanismen waren geschikt voor een horizontale 
gebouwverplaatsing van meer dan 20 cm, gebaseerd op de NPR9998:2015. Base-isolation voor de 
provincie Groningen vereist een zeer licht lopend systeem dat slechts een kleine zijwaartse beweging 
hoeft te overbruggen.  
 
Een Base-isolation absorbeert meestal niet de verticale trillingen of belasting van de grond op het 
gebouw. Omdat de Nederlandse woningbouw wel berekend is op verticale belasting is voor de kleine 
verticale schokken geen extra versterking nodig. Verticale trillingen kunnen wel zetting in de grond en 
de fundering veroorzaken en kunnen daarom tot scheuren leiden. Een belangrijke voorwaarde van 
Base-isolation is dan ook dat er zich absoluut geen zettingen van de fundering mogen voordoen. 
 

Figuren 1-18. Links: Rijksmonument Zeldenrust molen (Internetfoto van R. Bakker)37  
Molen te Westerwijtwerd. Een windmolen is in principe heel erg goed bestand tegen trillingen uit alle richtingen 
en heeft een flexibele houten bovenbouw. Een Base-isolation hiervoor is daarom seismisch gesproken niet nodig. 
 

Het plaatsen van deze molen op een base-isolation was hoofdzakelijk een technische exercitie of een 
soort test om Base-isolation uit te proberen, meer dan een maatregel om het gebouw tegen de 
aardbevingen te beschermen.  In principe staat de hele molen te trillen als de wieken in de wind 
draaien en is de dikke stenen basis van het gebouw solide uitgevoerd, terwijl de bovenbouw van 
houtbouw juist flexibel is.  
 
In 2014 werd voor verschillende gebouwen overwogen om deze op Base-isolation te zetten omdat dit 
goedkoper zou zijn dan het gehele gebouw te versterken, of omdat monumenten niet aan de 
buitenkant of aan de binnenkant seismisch versterkt mochten worden. Zo werd er een nieuwe lagere 
schoolgebouw op rubberen blokjes Base-isolation gebouwd. Voor scholen of andere gebouwen waar 
veel mensen samenkomen (gebouwklasse, consequence class CC3) is een hogere zekerheid (veiligheid) 
nodig dan woningbouw en daarom wordt er voor dit type CC3 met hogere belastingen gerekend.  
 
De kosten van Base-isolation zijn relatief erg hoog voor kleine en lage gebouwen in vergelijking met 
hoge gebouwen vanwege de noodzakelijke dubbele fundering en ter voorkoming van enige verzakking 
van die funderingen. Voor bestaande gebouwen  is het heel véél duurder aanleggen dan voor 
nieuwbouw, soms meerdere malen duurder dan de hele gebouwwaarde. 
Hoofdstuk 5 gaat dieper in op Base-isolation. 

 
37 ½ƛŜ ŀǊǘƛƪŜƭ ƳŜǘ Ŧƻǘƻ Ǿŀƴ ǎǘŜǊǾƻǊƳƛƎŜ ƳŜǘŀƭŜƴ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŘǾƘƴΦƴƭκƎǊƻƴƛƴƎŜƴκ9ŜƴπǇǊƛƳŜǳǊπǊǳōōŜǊπ
ōŜǎŎƘŜǊƳǘπƳƻƭŜƴπ½ŜŘŜƴǊǳǎǘπƛƴπ²ŜǎǘŜǊǿƛƧǘǿŜǊŘπǘŜƎŜƴπōŜǾƛƴƎŜƴπнмлосуфпΦƘǘƳƭ  

https://www.dvhn.nl/groningen/Een-primeur-rubber-beschermt-molen-Zedenrust-in-Westerwijtwerd-tegen-bevingen-21036894.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Een-primeur-rubber-beschermt-molen-Zedenrust-in-Westerwijtwerd-tegen-bevingen-21036894.html
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Belangrijkheidsfactor  

Importance factor. Building classification. {Eurocode 8:  1.4.2.11} 
 
Deze wordt aangegeven door factor 1 (gamma), waarmee de belasting wordt vermenigvuldigd bij 
hogere of lagere belangrijkheid van de bouwconstructie ten opzichte van de standaard. Deze 
classificatie komt ongeveer overeen met de belangrijkheidsklassen van de NEN-EN 1998-1. Hoe 
belangrijker een gebouw is, hoe groter de vermenigvuldigingsfactor. De vermenigvuldigingsfactor 
verhoogt de veiligheid van het gebouw. Dit is belangrijk voor gebouwen waar veel mensen of dieren 
aanwezig kunnen zijn, en in combinatie met tektonische aardbevingen, omdat men daar niet met 
zekerheid kan zeggen hoe sterk de maximale aardbeving zal zijn. 
 

Gevolgklasse38  
Consequence classes (=CC) 

Belangrijksheidsfactor м  
Nieuwbouw Verbouw en afkeuren 

CC1A.  Geringe kans en kleine of verwaarloosbare gevolgen zoals 
bij agrarische gebouwen, geen menselijke bewoning.39 

a b 

CC1B: Als boven met menselijke bewoning. 1,3 1,2 

CC2. Gemiddelde kans of aanzienlijke gevolgen, woningen of 
kantoorgebouwen. 

1,5 1,4 

CC3. Grote kans of grote gevolgen, belangrijke gebouwen, 
stadions, publieke gebouwen. 

1,7 1,6 

a. Voor CC1A worden aardbevingsbelastingen verondersteld niet maatgevend te zijn. Desgewenst 
kan echter voor nieuwbouw een belangrijkheidsfactor van 1 = 0,8 worden aangehouden. 

b. Voor CC1A worden aardbevingsbelastingen verondersteld niet maatgevend te zijn. Desgewenst 
ƪŀƴ ŜŎƘǘŜǊ ǾƻƻǊ ƴƛŜǳǿōƻǳǿ ŜŜƴ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪƘŜƛŘǎŦŀŎǘƻǊ Ǿŀƴ 1  = 0,6 worden aangehouden. 

Appartementengebouwen, zoals portiekwoningen met maximaal twee verdiepingen of drie 
bouwlagen vallen onder CC1B. Met vier bouwlagen vallen deze appartementen onder CC2. 
 
Gebouwen en installaties die een belangrijke functie hebben tijdens en direct na een aardbeving, 
hebben ook een hoge categorie. Communicatieapparatuur is een dergelijk voorbeeld. Installaties die 
veel schade kunnen veroorzaken eveneens; b.v. chemische installaties met gevaarlijke stoffen. Niet 
alleen de veiligheidsfactor CC wordt verhoogd, maar voor veel gebouwen wordt ook de risicofactor 
verlaagd van 10-5 tot 10-6 (=veiligheidsfactor verhoogd) zoals bijvoorbeeld voor chemische bedrijven 
en zeedijken. Grote woongebouwen hebben volgens de bovenstaande lijst ook een verhogingsfactor, 
waardoor ze sterker moeten worden uitgevoerd.  

Figuren 1-19. Verschillende gebouwvormen met andere gevolgklasse.  
Links: CC1B, drie woonlagen.             Midden: CC1B drie woonlagen.          Rechts: CC2, vier woonlagen 
In de middelste situatie zijn er wel vier bouwlagen, maar de onderste is niet bewoond (dit zijn garageboxen), 
hierdoor zijn er maar drie bouwlagen bewoond en is CC1B van toepassing. 

 
38 ½ƛŜΥ  ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦǎǘǳŦƛōΦƴƭκƛƳŀƎŜǎκōŜǎǘŀƴŘŜƴκǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛŜǎκǾŜǊƎ҈нлтл҈нлπ҈нлммπллоπнллф҈нлό¢¦҈нл5ŜƭŦǘύκǎǘǳŦƛōψммψƳŀŀǊǘψнллфψ9/лψ.ǊŀŀƳΦǇŘŦ 

  Ŝƴ  ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦǎǘƛŎƘǘƛƴƎƛōƪΦƴƭκǿǇπŎƻƴǘŜƴǘκǳǇƭƻŀŘǎκнлмоκмнκƛ.Yπнлмпπлпπ5ŜŦƛƴƛǘƛŜπwƛǎƛŎƻƪƭŀǎǎŜπмΦǇŘŦ  
39 .ƛƧ ΨǾŜŜƭΩ ǾŜŜ ƪŀƴ ƳŜƴ ōŜŀǊƎǳƳŜƴǘŜǊŜƴ Řŀǘ ŜŜƴ ŀƎǊŀǊƛǎŎƘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜǾƻƭƎƪƭŀǎǎŜ //м. ƘŜŜŦǘ ƳŜǘ ŀƭǎ ƎŜǾƻƭƎ ŘŜ 
ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪƘŜƛŘǎƪƭŀǎǎŜƴ Ǿŀƴ ǊŜǎǇŜŎǘƛŜǾŜƭƛƧƪ м ҐмΣо Ŝƴ м ҐмΣпΦ 5Ŝ ŘŜŦƛƴƛǘƛŜ Ǿŀƴ ΨǾŜŜƭΩ ƛǎ ŜŎƘǘŜǊ ƴƛŜǘ ƎŜƎŜǾŜƴΦ 

http://www.stufib.nl/images/bestanden/presentaties/verg%2070%20-%2011-003-2009%20(TU%20Delft)/stufib_11_maart_2009_EC0_Braam.pdf
http://www.stichtingibk.nl/wp-content/uploads/2013/12/iBK-2014-04-Definitie-Risicoklasse-1.pdf
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM2bsOrZ-McCFQNXGgodEDYFEg&url=http://www.huislijn.nl/koopwoning/friesland/leeuwarden/telemannstraat-3-b/details&psig=AFQjCNF3O55SyiH16M_Ht-xu5mdYwVtSVA&ust=1442394175092872
https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.1739253.1350322889!/image/image.JPG_gen/derivatives/landscape_800_600/image-1739253.JPG&imgrefurl=http://www.destentor.nl/regio/zwolle/swz-sloopt-234-portiekwoningen-in-dieze-oost-1.1739252&h=600&w=800&tbnid=XSUGjca7SkbWVM:&docid=Y8MMLdPDmjEnHM&ei=Ygj4VaOHG8Gqa6zLgPgJ&tbm=isch&ved=0CD4QMygUMBRqFQoTCKPAwO_--McCFUHVGgodrCUAnw
https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://cdn.nltecpseudocumyl.savviihq.com/wp-content/uploads/Salverda-Simon-plein-zwolle.jpg&imgrefurl=http://www.technischgebouwbeheer.nl/7148/opwaardering-jaren-%E2%80%9950-portiekwoningen/&h=455&w=640&tbnid=vrbiZIPvujJkDM:&docid=47spIPmsMgcAMM&ei=LAn4VefcIIGM7Qa5o6PoCQ&tbm=isch&ved=0CA4QMygLMAs4ZGoVChMI56Lvz__4xwIVAUbbCh250Qid
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BENG. Bijna Energie Neutrale gebouwen 

De relatie tussen de oudere EPC-normen en de 2021 BENG-normen wordt aangegeven in de 
onderstaande tabel en per normperiode. Zie ook Hoofdstuk 12 Verduurzamen. 
    
Het document b¢! ууллΥнлмфπлсκLb¢π±мΥнлнл 40  geeft de interpretatie van de nieuwe BENG-
normen41 1, 2 en 3  die gelden per 1 januari 2021 en betreft de hoeveelheid energie dat een gebouw 
mag verbruiken per oppervlakte-eenheid per jaar. Met nieuwbouw en grote verbouwingen42 moeten 
gebouwen aan deze norm voldoen waarbij de isolatie van de buitenschil een belangrijke factor is43.   
 
Bij  Beng 1 is: Buitenschil gedeeld door woonoppervlak bij grondgebonden woningen = !ƭǎκ!Ǝ Җ нΣнΦ   

Bij structurele aanpassing zoals het seismisch versterken dient deze norm gevolgd te worden, waarbij 
de versterkingsconstructies geen warmtelekken mogen veroorzaken. Het gebouw aanpassen om 
scheuren te voorkomen en tegelijkertijd isoleren zijn ook twee grote aanpassingen. 
 

Bouw- 
jaar  

Rc-muur 
m2.K/W 

Rc-dak 
m2.K/W 

Rc-vloer 
m2.K/W 

Dikte 
isolatie 

Rc-glas 
m2.K/W 

Energie 
label 
Letter 

Punt 
score 

EPC 
rekenfactor 

BENG 1 
kWh/m2.jr 

BENG 2 
kWh/m2.jr 
fossiel 

BENG 3 
kWh/m2.j
r 
hernieuw 

        0,0 0   

  10,  30 cm  A++++ 51-61 0,1 ¢ 15 0 > 50% 

  8,0  28 cm  A+++ 41-50 0,2 < EPC ¢ 0,4 ¢ 30 0 < 50  > 50% 

  6,5  17 cm  A++ 31-40 0,4 < EPC ¢ 0,6 ¢ 70 30 < 50 > 40% 

2021 4,7 6,3 3,7 15 cm  A+ 21-30 0,6 < EPC ¢ 0,8    

2015 4,5 6,0  3,5 13 cm 1,2 A 2-20 0,8 < EPC ¢ 1,1    

2005 2,5 2,5 1,3 8 cm 0,6 B < 2 1,05 < EPC ¢ 2    

1992 2,5  2,5 1,3 8 cm 0,5 C  1,4-1,8    

1987 2,0  2,0 1,3 5 cm 0,5 D  1,8-2,1    

1982 1,3 1,3 1,3 3 cm 0,5 D  1,8-2,1    

1976 0,7 1,0 0,3 2 cm 0,5 E  2,1-2,4    

1965 0,43  0,86 0,17   F  2,4-2,7    

<1930 0,35  --- ---   G  < 2,71    

 
Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse isolatienormen, het energielabel, de EPC-waarden 
en de BENG-eisen. Waar de EPC een dimensie loos getal is (dus zonder kWh of joule), kijkt BENG wel 
naar het energieverbruik, namelijk in kWh per vierkante meter per jaar. En stelt ook een maximum 
aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. 
 
De energie eisen van gebouwen zijn over de jaren verhoogd, te beginnen met de oliecrisis in de jaren 
1971-1973 en werden steeds strenger naarmate er meer belang werd toegekend aan het milieu en de 
CO2 uitstoot t.g.v. het verwarmen van de gebouwen. In 2020 is ongeveer 40% van de nationale 
energieconsumptie  gerelateerd aan de bouw (incl. transport, infrastructuur en sloop) waarbij bijna 
1/3de noodzakelijk is voor verwarmen en koelen van gebouwen.  
 
Betere isolatie van de buitenschil van het gebouw is daarom een kernelement in duurzaam bouwen.  

Isoleren en bezuinigen! 

 
Omdat de provincie Groningen al sinds tientallen jaren een krimpgebied is, werd er door de bewoners 
weinig geïnvesteerd in de gebouwde omgeving en werd er relatief weinig nieuwbouw gerealiseerd in 
vergelijking met de randstad.  Hierdoor heeft een groot gedeelte van de woningen slecht onderhoud, 
slechte thermische isolatie en zullen de verbouwkosten naast de seismische versterking aan de hoge 
kant zijn. Financieringsmodellen voor verduurzaming moeten daarop aangepast worden.  

 
40 ½ƛŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƎŜōƻǳǿŜƴŜǊƎƛŜǇǊŜǎǘŀǘƛŜΦƴƭκŀǇǇκǳǇƭƻŀŘǎκǎƛǘŜǎκуκнлнлκлмκb¢!ψууллψƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛŜŘƻŎǳƳŜƴǘψнлнллмлсΦǇŘŦ 
41 .9bD 9ƛǎŜƴ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŘǳǳǊȊŀŀƳƎŜōƻǳǿŘΦƴƭκŀǊǘƛƪŜƭκнлмумнмпπōŜƴƎπƛǎπǾŜǊŀƴŘŜǊŘπƳŀŀǊπǿŀǘπōŜǘŜƪŜƴǘπŘŀǘπƴǳπŜŎƘǘΚ 
42 IŜǘ ǎŜƛǎƳƛǎŎƘ ǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴ ƛǎ ȊƻǿŜƭ ŜŜƴ ƎǊƻǘŜ ǾŜǊōƻǳǿƛƴƎ ŀƭǎ ŜŜƴ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŜΦ Lƴ ǎƻƳƳƛƎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜƴ 
ǿƻǊŘǘ ŀƭǎ ƎǊƻǘŜ ǾŜǊōƻǳǿƛƴƎ ŀŀƴƎŜƎŜǾŜƴ Řŀǘ ƘŜǘ нр҈ Ǿŀƴ ŘŜ ōǳƛǘŜƴǎŎƘƛƭ ƳƻŜǘ ȊƛƧƴΦ   
43 ½ƛŜ ƻƻƪΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦōƻǳǿǿŜǊŜƭŘΦƴƭκōƻǳǿƪŜƴƴƛǎκōŜƴƎπǾŜǊŜƛǎǘπƎƻŜŘŜπǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎπǾŀƴπƛǎƻƭŀǘƛŜκ 

https://www.gebouwenergieprestatie.nl/app/uploads/sites/8/2020/01/NTA_8800_interpretatiedocument_20200106.pdf
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20181214-beng-is-veranderd-maar-wat-betekent-dat-nu-echt
https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/beng-vereist-goede-uitvoering-van-isolatie/
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Biogas, methaangas 

Dit is hoofdzakelijk (>60%) methaangas (CH4) dat wordt verkregen door vergisting van mest van vee, 
landbouwafval en resten van de voedselindustrie. Het is belangrijk dat mest en urine gescheiden blijft 
en de mest niet in de grote natte mestkelders verdwijnt, maar direct in de biogas reactor of bio-
vergister wordt gebracht. Andere gassen, waterdamp en elementen moeten uit het gas gezuiverd 
worden voordat dit opgewaardeerde aardgas in het gasnet kan worden toegevoegd 44.  
 
 
Figuur 1-20. Internetfoto. Biogasinstallatie van 
www.Host.nl met twee grote opslagcontainers.  
Het biogas moet gezuiverd worden en kan 
ǾŜǊōǊŀƴŘ ǿƻǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜƴŜǊƎƛŜ όΩǎ ƴŀŎƘǘǎ ŀƭǎ ŜǊ 
geen zon is) en er kan LNG van gemaakt worden, 
voor vrachtwagens.  
 
CH4 = 21 x zo belastend of isolerend  als CO2 in 
klimaatopwarming. Wanneer je 1 x  CH4 verbrand 
blijft er slechts 1 x CO2 over en warmte of energie. 
Je verwijdert dan 20 x CH4. 

 

Bodemdaling (Komvorming)  

Bodemdaling of zakking is de daling van het grondoppervlak door oxidatie (van veen), zetting of 
geologische processen (gasextractie en compactie). Het zakken van het niveau van de bodem ten 
opzichte van een vast referentiepunt, bijvoorbeeld het Normaal Amsterdams Peil (NAP).  
 
De grondwaterstand wordt door bodemdaling langzaam beïnvloed en daardoor kunnen funderingen 
nat worden wanneer de grond met de gebouwen zakt. Om het grondwater op hetzelfde peil te houden 
wordt plaatselijk water weggepompt, waardoor andere funderingen droog kunnen komen te staan.  
 
 
  
 
Figuur 1-21. Het NRP9998:2015 kaartje geeft de geschatte 
maximale bodemdaling. 
Deze daling is  na 50 jaar ten gevolge van de gasexploitatie, met 
ongeveer 60 cm in de gemeente Loppersum. Hier is de porositeit 
van het gas houdende zandsteen het grootste en daardoor ook 
de samen-persing bij het verminderen van de inwendige gasdruk. 
Deze daling wordt reeds tientallen jaren precies gemonitord, ook 
via satellietmetingen. 
 
Daarnaast is er een landelijke bodemdaling ten gevolge van veen, 
ontwatering en uitdroging en een geologische daling in de 
Peelslenk. 

 
44 Lƴ нлмо ƛǎ ŜǊ ŜŜƴ ǾƻƻǊǎǘŜƭ ƎŜŘŀŀƴ ƻƳ ŘŜ DǊƻƴƛƴƎǎŜ ǾŜŜǘŜŜƭǘōƻŜǊŜƴ ǘŜ ǎǘƛƳǳƭŜǊŜƴ ƻƳ ƻǾŜǊ ǘŜ ǎǘŀǇǇŜƴ ƻǇ ōƛƻƎŀǎΦ 5ŀǘ Ȋƻǳ 
ŜƴŜǊȊƛƧŘǎ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ƳŀŀǊ ŘǳǳǊȊŀƳŜ ŀŀƴǾǳƭƭƛƴƎ ƻǇƭŜǾŜǊŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƎŀǎƴŜǘΣ ƳŀŀǊ ŀƴŘŜǊȊƛƧŘǎ ƻƻƪ ŜŜƴ ǎǘƛƳǳƭŜǊƛƴƎ ǾƻƻǊ ŘŜ 
ƭƻƪŀƭŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝƴ ǿŜǊƪƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛŘΦ Lƴ нлмо ǿŀǎ ŘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ȊǳƛǾŜǊŜƴ Ǿŀƴ ōƛƻƎŀǎ ǾŜǊōŜǘŜǊŘ Ŝƴ ƎƻŜŘƪƻǇŜǊ 
ƎŜǿƻǊŘŜƴ ƳŜǘ ƻǎƳƻǎŜΦ 5Ŝ ǾŜŜǘŜŜƭǘǎŜŎǘƻǊ ƛǎ ŜŜƴ ƘŜƭŜ ƎǊƻǘŜ ŦŀŎǘƻǊ ƛƴ ŘŜ /Iп όŜƴ ŘŀŀǊƳŜŜ /hнύ ǳƛǘǎǘƻƻǘ Ŝƴ ƻǇǿŀǊƳƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ 
ŀŀǊŘŜΦ 5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ǇǊƻŘǳŎŜŜǊǘ ŘŜ ǾŜŜǘŜŜƭǘ ƘŜŜƭ ǾŜŜƭ ǳƛǘǎǘƻƻǘ Ǿŀƴ ǎǘƛƪǎǘƻŦǾŜǊōƛƴŘƛƴƎŜƴ ǾŀƴǿŜƎŜ ŘŜ ǾŜǊƳŜƴƎƛƴƎ Ǿŀƴ ǇƻŜǇ Ŝƴ 
ǳǊƛƴŜΣ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳǎŎƘŀŘŜ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ǳƛǘǊƛƧŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎƛŜǊ ƻǇ ƘŜǘ ƭŀƴŘΣ ǿŀŀǊŘƻƻǊ ŘŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŜƛǘ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊǘΦ  

http://www.host.nl/
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Bij houten paalfunderingen kan het periodiek droogvallen tot houtrot leiden, waardoor gemetselde 
funderingen op die paalfundering flinke schade kunnen oplopen. Bodemdaling en daarna bemaling45 
kan dus bij houten paalfunderingen indirect leiden tot grote gebouwschade. Bij veen- en kleigronden 
kan door uitdroging ook krimp ontstaan, waardoor zettingen in de fundering kunnen ontstaan met 
scheurvorming als gevolg. 

Bodemdaling commissie 

De Commissie Bodemdaling van de NAM stelt vast welke maatregelen redelijkerwijs noodzakelijk zijn 
om schade ten gevolge van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen, te beperken of te 
herstellen. Verder bepaalde deze Commissie welke kosten de NAM zou vergoeden46. 
www.commissiebodemdaling.nl .  Zie ook statusrapport 202047 met prognoses tot 2080. Hierin staan 
nieuwe prognosekaartje voor 2030 met een totale bodemdaling van 38 cm in de gemeente Loppersum, 
echter met een geschatte  onzekerheidsfactor van 2,5.    
  
Ten gevolge van de bodemdaling zijn grote kosten gemoeid die verband houden met het reguleren, 
c.q. het herstellen van de grondwaterstand ten behoeve van de veeteelt en landbouw.  In het centrale 
binnengebied, met de grootste bodemdaling, zullen dijken verhoogd moeten worden, stuwen 
aangelegd, de stroomrichting van rioleringen veranderd en waterafvoeren naar hogere gebieden 
worden gepompt, hoofdzakelijk t.b.v. de agrarische sector.  

Boorgatseismometer  

Deze soort accelerometer maakt het mogelijk om zwakkere aardbevingen te registreren dan met 
instrumenten aan de oppervlakte. Deze zwakke trillingen worden ook micro-trillingen genoemd. In de 
provincie Groningen zijn een aantal boorgat seismometers op ongeveer 200 m diep in het boorgat 
gehangen om invloeden van trillingen op bovenste grondlaag te voorkomen. Daarnaast zijn er diepe 
seismometers op 3 km diepte geplaatst, tot in de gashoudende zandsteenlaag. Deze boorgaten hebben 
15 seismometers over een diepte tussen de 2800 m en 3200 m diep. De exacte locatie van de 
oorsprong van de trillingen in de zandlaag kunnen hiermee worden vastgesteld. Het werd door middel 
van deze boorgat seismometers bevestigd dat de trillingen alleen uit de gas-houdende zandsteenlaag 
komen en niet uit het daar onder liggende Carboon48. Met meer metingen werd vastgesteld dat er ook 
lichte (niet voelbare) trillingen uit de grondlagen boven het zoutsteen komen. 
 

 
Figuren 1-22. Door de diepe locatie worden oppervlaktetrillingen (bodemruis) vermeden. 
Links.  Grond-verdichter in een straat; hierdoor kunnen aanliggende woningen scheuren oplopen.  
Rechts. Een hei-installatie is voor mensen nog voelbaar tot op 500 m (foto Arcantus, Appingedam nieuwbouw). 

 
45 .ŜƳŀƭƛƴƎ ƛǎ ƴƻƻŘȊŀƪŜƭƛƧƪ ǿŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ƎǊƻƴŘǿŀǘŜǊǎǘŀƴŘ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ ƘƻƎŜǊ ǿƻǊŘǘ ƻƳŘŀǘ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ 
Řŀŀƭǘ ŘƻƻǊ ŘŜ ŎƻƳǇŀŎǘƛŜΦ .ŜƳŀƭƛƴƎ Ǿŀƴ ǘŜ ƭŀŀƎ ƭƛƎƎŜƴŘŜ ǊƛƻƭŜǊƛƴƎŜƴ ǿƻǊŘǘ Řŀƴ ƻƻƪ ƴƻƻŘȊŀƪŜƭƛƧƪΦ 
46 ½ƛŜ ǊŀǇǇƻǊǘΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŎƻƳƳƛǎǎƛŜōƻŘŜƳŘŀƭƛƴƎΦƴƭκŦƛƭŜǎκƴŀƳψōƻŘŜƳŘŀƭƛƴƎǎǊŀǇǇƻǊǘнлмлΦǇŘŦ  
47 https://commissiebodemdaling.nl/files/Status%20rapport%202020%20bodemdaling%20Noord-Nederland-final.pdf 
48 .ŜǎǘŀŀƴŘŜ ǎŎƘŜǳǊŜƴ ƛƴ ƘŜǘ /ŀǊōƻƻƴ ǾŜǊŀƴŘŜǊŜƴ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜȊŜ ƳŜǘƛƴƎŜƴ ƴƛŜǘΦ 

http://www.commissiebodemdaling.nl/
https://www.commissiebodemdaling.nl/files/nam_bodemdalingsrapport2010.pdf
https://commissiebodemdaling.nl/files/Status%20rapport%202020%20bodemdaling%20Noord-Nederland-final.pdf
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Bouwbesluit 

Op 1 augustus 1902 trad onder het kabinet Pierson de woningwet van 1901 in werking, de basis voor 
de Nederlandse volkshuisvesting.  Het eerste Bouwbesluit49 trad in 1992 in werking en daarmee 
werden de lokale technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 januari 2003 werd een 
vernieuwde versie van kracht. Het nieuwste Nederlands Bouwbesluit 2012 verwijst voor de invulling 
van de normen naar de NEN-normbladen van het Normalisatie-instituut en de Eurocodes, die de TGB-
normen NEN 6700 t/m NEN 6790 vervangen.  
 
Sinds januari 2015 werd er voor nieuwbouw een verhoogde isolatienorm (EPC = 0,4) vereist. Dit was 
nog niet het geval voor verbouw. Per 1-1-2021 wordt de nieuwe BENG-norm van toepassing voor 
nieuwbouw, waar een EPC van < 0,2 bij hoort.50 
 
Bakstenen gebouwen die volgens het bouwbesluit 2015 zijn gebouwd hebben nauwelijks schade van 
aardbevingen tot PGAg 0,1 met uitzondering van doorzon- en rijtjeswoningen.  Dit laatste type 
woningen houdt  wél rekening met de laatste norm voor stormbelasting loodrecht op de gevels, maar 
in de lengterichting van een blok van 5 of 7 woningen is de stormbelasting gering, terwijl het wel de 
volle bevingskracht krijgt.   
 
Figuur 1-23. De windbelasting op de kop van 
één woning. 
Deze is ongeveer gelijk aan de windbelasting 
op de kop van  een blok van 4, 5 of 6 
woningen. 
De aardbevingsbelasting op de kop van een 
blok van vier rijtjeswoningen is 4X zo groot 
als die van een enkele woning. 
Bij een rijtje van zeven woningen is dat 
zeven keer zo groot.  

 
 
Een stormbelasting op een 10 m2 gevel is ongeveer 10 ton (100 g/m2). Een rijtjeswoning weegt 
ongeveer 100 ton. Een PGAg 0,1 betekent een aardbevingsbelasting van 0,1 x massa (100 t) = 10 t dus 
ongeveer gelijk aan de stormbelasting.  Een blok van 4 rijtjeswoningen (schets) is volgens de 
bouwnorm op de korte kopzijde ook berekend op een stormbelasting van 10 ton. Loodrecht op de rij 
gevels is de totale stormbelasting voor 4 woningen ongeveer 40 ton. Vanwege de tussenmuren kunnen 
deze woningen dat makkelijk hebben.  Hoewel de stormbelasting op de kop van een rijtje slechts 10 t 
is, is de aardbevingsbelasting in die richting 0,1 x 4 x 100 t =  40 t. Daar zijn ze niet op ontworpen en 
lopen daarom een groot schade- en omvalrisico, zeker als er grote raampartijen op de begane grond 
zitten.  
 
Bij het verwijderen van dwarsmuren die in de lengterichting van het bouwblok staan, bijvoorbeeld 
voor het maken van een open keuken, zal de sterkte in die lengterichting verder verminderen.  

Bouwkundig versterken 

Dit zijn alle duurzame bouwkundige ingrepen aan de fundering of de draagconstructie en het dak die 
het gebouw sterker maken, zonder dat er sprake is van het voldoen aan het bestaande Bouwbesluit 
2012 of de laatste NPR9998 voor aardbevingsbestendig versterken of verbouwen. Voor bouwkundige 
ingrepen die op de sterkte van de bouw betrekking hebben is een bouwvergunning nodig. 
 

 
49 .ǊƻƴΥ ²ƛƪƛǇŜŘƛŀ ƘǘǘǇǎΥκκƴƭΦǿƛƪƛǇŜŘƛŀΦƻǊƎκǿƛƪƛκ.ƻǳǿōŜǎƭǳƛǘ  
50 ½ƛŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκƻƴŘŜǊƴŜƳŜǊǎǇƭŜƛƴΦƪǾƪΦƴƭκƴƛŜǳǿŜπƎŜōƻǳǿŜƴπƳƻŜǘŜƴπǾƻƭŘƻŜƴπŀŀƴπŘŜπōŜƴƎκΚƎŎƭƛŘҐ9!LŀLvƻō/ƘaLнǳDǊƘŦоотvL±лǳbо/ƘлǾ±ƎōŜ9!!¸!{!!9ƎYtǇŦ5ψ.ǿ9  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwbesluit
https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-gebouwen-moeten-voldoen-aan-de-beng/?gclid=EAIaIQobChMI2uGrhf337QIV0uN3Ch0vVgbeEAAYASAAEgKPpfD_BwE


24 
 

Hoofdstuk 1. Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen, september 2024 Sjoerd Nienhuys 

 
Figuur 1-24. Jarino woningen uit de jaren 70. 
Deze hebben funderingsfouten, slechte 
thermische isolatie, kleine kamers en structurele 
bouwfouten in de gevel.  
Vanwege de bouwfouten waren deze woningen 
niet economisch te versterken. Bij het 
binnenzijdig isoleren zouden in de kleinste 
kamers bedden van 200 cm niet meer passen.  
 
 

 
Het bouwkundig versterken was bijvoorbeeld urgent bij Jarino-woningen (foto boven) waar een groot 
bouwkundig gebrek aan de gevellatei opleggingen werd geconstateerd. Bij verdere inspectie bleek dat 
zwakke funderingsbalken de binnenmuren verticaal deed scheuren. In veel gevallen is bouwkundig 
versterken een maatregel om een bepaald acuut probleem (bouwfout) op te lossen of een 
geïdentificeerd hoog-risico situatie veilig te stellen.  
 
Bouwkundig versterken kan ook een constructieve maatregelen zijn die zonder uitgebreid rekenwerk 
worden toegepast. Bij bouwkundig versterken wordt dus niet noodzakelijkerwijs voldaan aan de 
geldende nieuwbouwnorm. In de situatie van de Jarino-woningen was bouwkundig versterken slechts 
een tijdelijke noodzaak51, omdat deze woningen uit de jaren 1970 over haar geheel genomen van zeer 
slechte kwaliteit waren en het seismisch versterken, samen met het isoleren, heel veel meer zou 
kosten dan sloop en nieuwbouw. 

BoWoTo.  Bouw en Woning Toezicht 

Bouw- en Woningtoezicht  is een openbare instelling in iedere Nederlandse  gemeente, om inlichtingen 
te verstrekken en controle uit te oefenen op de bestaande woningvoorraad en eventueel middelen tot 
verbetering aan te wijzen. Deze gemeentelijke dienst moet tevens toezicht houden op de uitvoering 
van de Woningwet. Het BoWoTo verleent bouwvergunningen en controleert de uitvoering en houdt 
archieven bij.  Het BoWoTo kan bij hoog-risico situaties gebouwen onbewoonbaar verklaren en de 
bewoners uit laten plaatsen. In de provincie Groningen kwam het voor dat heel slecht onderhouden 
woningen bouwvallig waren en de aardbevingen mogelijk tot instorting kon leiden. In dat geval moest 
.ƻ²ƻ¢ƻ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎ ƻƴōŜǿƻƻƴōŀŀǊ ǾŜǊƪƭŀǊŜƴΦ Lƴ ŘŜ ƪǊƛƳǇǊŜƎƛƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜƴ ƛƴ ŘŜ ǇǊovincie 
Groningen heeft BoWoTo in de kleine gemeenten vaak niet de capaciteit om effectief op te treden.  

Breuk(vlak)  

Een scheur in het gesteente waarlangs (door drukverschil of beweging in de aardkorst) twee 
ƎŜǎǘŜŜƴǘŜƳŀǎǎŀΩǎ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ǾŜǊǎŎƘƻǾŜƴ ȊƛƧƴΦ 5Ŝ ǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ƻƴǘǎǘŀŀƴ 
langs vele kilometers grote breukvlakken waarlangs de grondlagen langzaam verschuiven/vervormen.  
In veel gesteentes zitten aders die zijn ontstaan doordat de breukvlakken zijn uitgevuld met kwarts 
(graniet) of kalsteen (marmer). In de onder het reservoirgesteente liggende carboon (steenkool) zitten 
eveneens deze breukvlakken, waarvan er een groot aantal doorlopen tot in het zandsteen. Het 
zandsteen van het gasveld is in het centrumgebied ongeveer maximaal 200 m dik, maar onder de hele 
provincie (50 km doorsnee) varieert de dikte. De relatief geringe dikte (in tektonische maatvoering) 
heeft extra breukvlakken in dat zandsteen tot gevolg.  

 
51 5Ŝ ŀŀǊŘǎŎƘƻƪƪŜƴ Ǿŀƴ нлмн ōǊŀŎƘǘŜƴ ŘŜȊŜ ōƻǳǿŦƻǳǘŜƴ ŀŀƴ ƘŜǘ ƭƛŎƘǘΦ 5Ŝ ōŜǿƻƴŜǊǎ ƪƻƴŘŜƴ ƴƛŜǘ ŘƛǊŜŎǘ ǾŜǊƘǳƛǎŘ ǿƻǊŘŜƴΣ 
ǘŜǊǿƛƧƭ ŜǊ ǿŜƭ ǎǘŜŜŘǎ ƳŜŜǊ ǎŎƘƻƪƪŜƴ ǘŜ ǾŜǊǿŀŎƘǘŜƴ ǿŀǊŜƴΦ 5Ŝ ƎŀǎǿƛƴƴƛƴƎ ǿŜǊŘ ƛƴ нлмо ŘƻƻǊ ŘŜ b!a ȊŜƭŦǎ ƻǇƎŜǾƻŜǊŘΦ .ƛƧ 
ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǿƻƴƛƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŜǊ ǎǘŜƳǇŜƭǎ ƛƴ ŘŜ ǿƻƻƴƪŀƳŜǊ ƎŜȊŜǘΦ 
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Figuur 1-25. Het 2014 KNMI-NAM kaartje toont de grootste 
breukvlakken. 
Deze zijn gemeten in het Carboon en meer in de gashoudende 
zandsteenlaag, in totaal ongeveer 1700. De rode nummers zijn de 
locaties van de grootste schokken tot 2012. In de boven het 
reservoir liggende Zechstein bevinden zich geen breukvlakken; 
daar kunnen zich dus verschuivingen langs de breukvlakken 
voordoen.  
Recente kaarten zijn door vele metingen veel nauwkeuriger en 
tonen veel meer breukvlakken. 

  

Capaciteitsmethode voor ontwerp 

{Eurocode 8: 1.4.2.7} . Ontwerpmethode die ervoor zorgt dat de niet-vervormbare elementen of de 
stijve onderdelen van het structurele gedeelte sterker zijn dan de flexibele of vervormbare of 
dissipatieve elementen.  Wanneer een flexibel constructief element (de houten kap van een gebouw) 
meegeeft onder een belasting, zal die belasting weerstaan worden door het niet flexibele gebouw 
element oftewel het stijve  gedeelte (gemetselde topgevel). De flexibele gedeeltes zullen minder 
weerstand aan de belasting geven (en de krachten absorberen) dan de stijve. 
 
Het niet-flexibele (stijve) gedeelte mag dan niet onder de belasting bezwijken, anders bezwijkt die 
constructie. Bij de combinatie van verschillende stijfheden moet erop gelet worden dat er geen 
beschadigingen optreden in de niet-flexibele elementen.  Het stijve element, zoals baksteen, krijgt dus 
altijd het grootste deel van de belasting en zal daarom het eerste barsten. 
  
Vooral bij het gebruik van verschillende constructieve bouwmaterialen met verschillende stijfheden, 
maar ook tussen constructieve elementen en niet constructieve invulelementen, moet met dilataties 
hier rekening mee gehouden worden. Bijvoorbeeld grote stalen spanten van een grote schuur (flexibel, 
bewegelijk) die tussen de spanten zijn ingevuld met stijve baksteen (scheuren gegarandeerd). 
 
Een stijve brosse bakstenen muur zal gauw scheuren vertonen bij een aardbeving, maar dat hoeft niet 
te betekenen dat de muur in draagkracht verliest. Bij reparatie van die (binnen) muur moet die 
afwerking wel elastisch zijn (iets beweegbare betimmering of glasvezelplaten) zodat bij een nieuwe 
schok niet opnieuw de scheur zichtbaar wordt. Als dat niet gebeurt is de enige optie om die muur te 
versterken met lintvoegwapening.  In dat geval moet de verbinding van die muur met de aangrenzende 
muren ook versterkt worden om bij die verbindingen scheuren te voorkomen. 
 
Figuur 1-26. Aanzicht gevel met 
stijven en flexibele elementen. 
De stijve baksteen muur heeft 
slechts de helft van de 
vervormbaarheid van de gewapend 
betonnen kolom.  
De staalkolom kan weer tweemaal 
zoveel vervormen als de 
betonkolom.  
Bij de berekening van de maximaal 
toelaatbare horizontale 
aardbevingskracht moeten de belastingen in overeenstemming met de stijfheden verdeeld worden.  
 

Bij het versterken van bakstenen gevels  met metalen portalen is dit belangrijk. Een gebouw kan dan 
wel sterk genoeg zijn tegen instorten, maar de bakstenen muren kunnen dan bij maximale belasting 
alsnog scheuren wanneer geen rekening met de stijfheden is gehouden.   
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In een gevel met brede en smalle raampenanten zullen de breedste penanten de meeste krachten 
opnemen. Dit onderdeel wordt verder behandeld in Hoofdstuk 6. 

Circulair bouwen 

Voor een meer duurzame maatschappij zal het niet alleen nodig zijn om gebouwen beter te isoleren 
zodat er minder energie nodig is om ze binnen warmt te houden, maar is het ook nodig om zo min 
mogelijk materiaal te verspillen of te degraderen. Gebouwen moeten voor optimaal hergebruik van 
materialen ontworpen worden52. Daarin worden 5 fasen onderscheiden. A 1-3, de productiefase; A 4-
5, de bouwfase; B1-7, de gebruiksfase; C1-4, de sloop- en verwerkingsfase; en D, de milieubaten en -
belastingen buiten de grenzen van het gebouw53.  Hoofdstuk 12 Verduurzamen  gaat hier verder op in.  

 
De basisconstructie van een gebouw moet dan minstens goed zijn voor lange tijd (>> 200 jaar)54. De 
inbouw elementen zoals scheidingswanden of een niet constructieve buitenschil voor middellange tijd 
(> 70 jaar). De installaties met mechanische onderdelen die bewegen en onderhoud nodig hebben > 
30 jaar. Installaties zouden ook ontworpen moeten worden op het eenvoudig vervangen van 
componenten die snel slijten (mechanisch bewegende delen), in plaats van het hele apparaat te 
vervangen.  De persoonlijke inrichting tenminste > 10 jaar. Dus niet elke 5 jaar een andere keuken.  

Compactie  

Het aardgasreservoir bestaat uit enigszins poreus zandsteen, en ligt op ongeveer 3 km diepte onder 2 
km dikke grondlagen en een 1 km dikke  afsluitende laag zoutsteen (samen 670 bar druk van boven).  
Als men een gat boort in dat zandsteen, spuit het aardgas er onder zeer hoge druk uit.  Als de gasdruk 
in het zandsteen reservoir afneemt (van 350 bar in 1965  naar <60 bar in 2020), worden de korrels van 
het reservoirgesteente door het gewicht van die bovenliggende lagen samengedrukt. Dit 
samendrukken wordt compactie genoemd (samen persing). Hoe verder de inwendige gasdruk daalt, 
hoe groter de compactie wordt. Die hangt af van de poreusheid van het gesteente en de dikte van de 
laag. Onder de gemeente Loppersum (incl. Ten Boer, Zeerijp en Westeremden het gebied met de 
meeste en sterkste bevingen) is de grootste laagdikte en grootste poreusheid gemeten. Bij 
samenpersen voorbij de weerstand van de elastische compactie, zal de zandsteenlaag plotseling 
instorten, ongeveer zoals een beschuit plotseling bezwijkt onder te grote druk van een vlakke hand.  
 
 
 
Figuur 1-27. Gasdrukgrafiek 
van 1963 tot 2019.   
Hier wordt per meetpunt 
(grijze of groene dot) de 
locatie aangegeven. 55 

 
 
 
 
 
 

 
52 ½ƛŜ ŀŀƴǿƛƧȊƛƴƎ wL±aΥ 9ŜƴŘǳƛŘƛƎ ōŜǇŀƭŜƴ Ǿŀƴ ŎƛǊŎǳƭŀǊƛǘŜƛǘ ƛƴ ŘŜ ōƻǳǿǎŜŎǘƻǊ aƛƭƛŜǳǇǊŜǎǘŀǘƛŜ ŀƭǎ ǳƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘΦ  
ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǊƛǾƳΦƴƭκōƛōƭƛƻǘƘŜŜƪκǊŀǇǇƻǊǘŜƴκнлмтπлмнуΦǇŘŦ  
53 ½ƛŜΥ https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/circulair-bouwen  
54 ±ŜŜƭ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƛƴ bŜŘŜǊƭŀƴŘ ōŜǎǘŀŀƴ ŀƭǎ ǎƛƴŘǎ ŘŜ мтŘŜ ŜŜǳǿ Ŝƴ ȊƛƧƴ Řǳǎ Ҕолл ƧŀŀǊ ƻǳŘ Ŝƴ ƴƻƎ ǎǘŜŜŘǎ ƛƴ ƎŜōǊǳƛƪ ƻƳŘŀǘ ȊŜ 
ƎƻŜŘ ƎŜōƻǳǿŘ ǿŀǊŜƴ ƳŜǘ ǊǳƛƳŜ ƳŀŀǘǾƻŜǊƛƴƎ ȊƻŘŀǘ ŘŜȊŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƻƻƪ ǾƻƻǊ ŀƴŘŜǊ ŦǳƴŎǘƛŜǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƪƻƴŘŜƴ ǿƻǊŘŜƴΦ 5ƛǘ ƛǎ 
ƴƛŜǘ ƘŜǘ ƎŜǾŀƭ ƳŜǘ ƧŀǊŜƴ Ωсл ƻŦ Ωтл ǊƛƧǘƧŜǎǿƻƴƛƴƎŜƴ όƳŀǘŜǊƛŀŀƭǾŜǊƴƛŜǘƛƎƛƴƎύΦ 
55 ȊƛŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀƳΦƴƭκŦŜƛǘŜƴπŜƴπŎƛƧŦŜǊǎκƎŀǎŘǊǳƪІƛŦǊŀƳŜҐ[н±ǘ¸Ƴ±ƪ[нbǾō·.ǾōƳ±ǳŘ/уψŀ²vф½нCȊ½IWмŀǿ 

 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0128.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/circulair-bouwen
https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/gasdruk#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8_aWQ9Z2FzZHJ1aw
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In augustus 2015 werden uit de 3 km diepe gas houdende zandsteenlaag gesteentemonsters genomen. 
Deze monsters hebben elk een lengte van 30 m met een totale lengte van 180 meter. Het boren naar 
deze kernen gebeurt met een boortoren en een holle boorkop, vergelijkbaar met de werking van een 
άŀǇǇŜƭōƻƻǊέΦ 5ŜȊŜ ƪŜǊƴŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƎŜŀƴŀƭȅǎŜŜǊŘ ƻǇ Ƙǳƴ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ŎƻƳǇŀŎǘƛŜΦ  
 
 
Figuren 1-28. Mechaniek 
van compactie. 
Links. Om een vergelijking 
te maken kan je 
beschuiten onder twee 
ƳŀǎǎŀΩǎ ȊǿŀŀǊŘŜǊ 
belasten. Een verlaging 
van druk in het zandsteen 
komt overeen met een 
grotere belasting van 
boven. Bij extra druk 
worden de beschuiten 
verkruimeld en iets 
samengedrukt. 
Rechts. Impressie van de korrelstructuur in de zandlaag die 
samendrukbaar is. Door de kernen in een laboratorium samen te persen 
zoals dat in de zandstee laag gebeurt, krijgt men een indruk van de 
elasticiteit van de zandsteenlaag en bij welke druk deze crushed.  
De NAM heeft in 2015 een aantal bodemmonsters uit 3 km diep gehaald 
om deze te kunnen testen56.  

COP  Coëfficiënt van Performance 

Warmtepompen zijn een methode om woningen te verduurzamen en te verwarmen zonder een 
aardgas CV.  De  installaties hebben rendementsaanduiding met COP.  De COP van een warmtepomp 
is afhankelijk van de brontemperatuur en van de stooktemperatuur of de warmteafgifte temperatuur 
van het apparaat.  De SCOP is het gemiddelde over het Seizoen. Als de brontemperatuur niet constant 
is, bijvoorbeeld bij een veranderende buitenlucht temperatuur, is de COP dat ook niet.  De 
brontemperatuur bij diepe grondsystemen is vrij constant. Als de temperatuur voor de afgifte (water-
radiatoren met 35°C of lucht-ventilatoren met 25°C) kan veranderen, dan verandert de COP ook.  
 
 
Figuur 1-29. De COP en 
SCOP-waarden. 
Deze zullen veranderen 
bij een andere bron of 
afgifte temperatuur. 
Opgave van 
producenten moet 
aangeven op welke basis 
de COP is berekend.  

 
 
Warmtepompen worden speciaal vermeld in verband met het verduurzamen van de woning. In 
Hoofdstuk 12 is er een kleine sector aan gewijd, omdat dit voor veel woningeigenaren in 2015 nog een 
vrij nieuw terrein was. Het is een samenvatting van wat er op het Internet te vinden is.57 
 

 
56Zie: https://www.nam.nl/nieuws/2015/gesteentemonsters-van-3-kilometer-diepte-uit-groningen-gasveld.html 
57 5Ŝ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭǘ ȊƛŎƘ ǎƴŜƭ Ŝƴ ƴƛŜǳǿŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜƴ ƪƻƳŜƴ ƻǇ ŘŜ ƳŀǊƪǘΦ aŜŜǊ ǳƛǘƎŜōǊŜƛŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ƻǾŜǊ  
ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇŜƴ ƻǇ ŘŜ ŜŜǊǎǘŜ ǇŀƎƛƴŀ Ǿŀƴ ǿǿǿΦƴƛŜƴƘǳȅǎΦƛƴŦƻ  

https://www.nam.nl/nieuws/2015/gesteentemonsters-van-3-kilometer-diepte-uit-groningen-gasveld.html
http://www.nienhuys.info/
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Veel producenten van warmtepompen geven een COP-waarde op bij +7° buitenlucht temperatuur en 
een watertemperatuur voor de radiatoren or LTV (Laag Temperatuur Verwarming) van 35°. Die COP-
waarde daalt dan sterk bij een buitenlucht temperatuur van -2°C met ongeveer 2 punten58. In 2020, 
gegeven het aantal graaddagen, zal een warmtepomp met een COP van slechts 2,7 ongeveer evenveel 
energie verbruiken (aardgas kostenberekening versus elektriciteitskosten berekening) als een HR107-
CV ketel. Om van het gas af te gaan zou een warmtepomp minimaal een  

Cultureel erfgoed (heritage) 

De provincie Groningen kent veel cultureel erfgoed in de vorm van oude boerderijen, herenhuizen, 
kerken, rentenierswoningen, karakteristieke gebouwen, windmolens  en industriële gebouwen.  Het 
behoud van die gebouwen is een belangrijk onderdeel van de menselijke identiteit, geschiedenis, 
belevenis en trots.  De seismische versterking van deze gebouwen is ingewikkeld wanneer met aan de 
buitenkant van het gebouw niets zichtbaars mag veranderen. Bij sommige gebouwen zijn ook 
wijzigingen aan de binnenzijde niet wenselijk. Veel van deze gebouwen zijn gebouwd vóórdat er betere 
bouwnormen werden toegepast en hebben seismisch een zwakke constructie. Het seismisch 
versterken vereist dan uitwendige en inwendige constructieve versterkingen zoals portalen en vloer 
diafrŀƎƳŀΩǎΣ ǿŀŀǊƴŀ ƘŜǘ ƛƴǘŜǊƛŜǳǊ Řŀƴ ƘŜǊǎǘŜƭŘ ƳƻŜǘ ǿƻǊŘŜƴΦ  

 

 
Figuren 1-30. Er is veel cultureel erfgoed in de provincie Groningen. 
De bepaling van wat cultureel erfgoed is en wat niet, en tot welk niveau deze gebouwen een speciale 
conserverende behandeling moeten krijgen hangt gedeeltelijk af van de betrokken gebouw eigenaren, 
ambtenaren en instituten die met historie en architectuur te maken hebben.  

  
In het hoofdstuk 3 komen de schoorstenen ter sprake die op vrij eenvoudige wijze vervangen kunnen 
worden door lichtgewicht imitaties (en inwendig verwijderd), waardoor de dak- en gebouwbelasting 
aanzienlijk minder wordt en daardoor het gebouw relatief sterker, zonder dat er een valrisico bestaat.  
5Ŝ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ƻǳŘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ȊƛƧƴ Ǿŀŀƪ ΨƻǇ ǎǘŀŀƭΩ Ŝƴ ƛƴ ƘŜǘ ǾŜǊƭƻƻǇ Ǿŀƴ ǘƛƧŘ ŀŀƴ ȊŜǘǘƛƴƎŜƴ 
onderhevig, die verergerd kunnen worden door de aardbevingen. Voor het conserveren van deze 
gebouwen is dan een verbetering van de hele fundering noodzakelijk, waarover in hoofdstuk 4 meer 
details worden gegeven.   
 
In het hoofdstuk 5 wordt de Base-isolation methode uitgebreid toegelicht, die echter voor laagbouw 
een hele dure methode is, tenzij men een voor Groningen een geschikt model lokaal produceert 
(voorstel in hoofdstuk 5). De hoge kosten van de dubbele, sterkere fundering en geïmporteerde 
systemen maken het een extra dure operatie.  
 

CVW, Centrum Veilig Wonen 

 
58 .ƛƧ ƘŜǘ ōŜƻƻǊŘŜƭŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ /ht ƳƻŜǘ ƘŜǘ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪ ȊƛƧƴ ǿŀǘ ŘŜ ƳƛƴƛƳǳƳǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ƛǎΣ ǿŀƴǘ ōƛƧ ŜŜƴ ƘƻƎŜ 
ƳƛƴƛƳǳƳǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ƻǇƎŀǾŜ ǿƻǊŘǘ ŘŜ /ht ƘƻƎŜǊΦ hƳ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇŜƴ ƳŜǘ ŜƭƪŀŀǊ ǘŜ ǾŜǊƎŜƭƛƧƪŜƴ ƳƻŜǘŜƴ ŘŜ /htΩǎ ƻŦ ŘŜ 
{/htΩǎ Řǳǎ ƻǇ ŘŜ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊǊŀƴƎŜ ōŜǇŀŀƭŘ ȊƛƧƴΦ 
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Nadat de NAM tot 2014 de schade afhandeling had gedaan werd in 2015 het Centrum Veilig Wonen  
in Appingedam opgericht, om het hele proces van schademelding, inspectie, rapportage, beoordeling 
en begeleiding van de uitvoering van het herstel op afstand van de NAM te zetten59.   
 
Het CVW verzorgde ruim 75.000 afgehandelde schadedossiers, 12.000 uitgevoerde inspecties en 
opnames, 5.000 aangeleverde versterkingsadviezen, 950 versterkte huizen, 3.000 veiliger gemaakte 
woningen (en een veelvoud daarvan door het verwijderen van schoorstenen), 200 tijdelijke 
woningen en legio scholen, dorpshuizen, kerken en andere gebouwen. (Bron: website CVW). Het 
CVW verzorgde de tienduizenden inspecties en beoordelingen op dezelfde basis als voorheen de 
NAM. Een van de problemen was dat de NAM, en daarna ook de CVW, de  funderingsschade niet  
erkende als gevolg van de aardbevingen.  Per 31 december 2019 stopte het CVW.  
 
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), is daarna  de uitvoeringsorganisatie in de provincie van 
de aardbevingsschade en behandeling. Een deel van ongeveer 140 ervaren medewerkers van de 
CVW stapte ook over naar de NCG. Later werd het IMG opgericht, waarbij het NCG de versterkingen 
deed en het IMG de schademeldingen en afhandeling.  

 
Damage State (schade niveau). 

 
De Damage State is de mate van schade aan een gebouw60.  
De volgende waarden worden internationaal (Amerikaanse FEMA code) gedefinieerd: 
DS0. Damage State 0: Geen schade (ND = No Damage),  
DS1. Damage State 1: Niet structureel.  Gebouw kan bewoond blijven (IO = Immediate Occupation); 
DS2. Damage State 2. Lichte schade (DL= Damage Limitation). Draagkracht gebouw is niet in gevaar. 
DS3. Damage State 3. Zware schade (SD = Significant Damage). Structureel loopt het gebouw groot 
gevaar bij een herhaling van de aardbeving. Er aanzienlijke structurele verbeteringen nodig zijn. 
DS4. Damage State 4. Zeer zware schade, bijna ingestort (NC = Near Collapse).  Ultimate Limit State. 
DS5. Damage State 5. Ingestort, verwoest, (Collapsed). Niet getekend. 

 

Figuren 1-31. De drie: DS1, DS2 en DS3 zijn vermeld in de NPR.  
Hoofdzakelijk DS1 komt in de provincie Groningen voor, omdat er geen zwaardere aardbevingen zijn. De 
noodzakelijke seismische versterking volgens de NPR is om D4 (gedeeltelijke instorting) te voorkomen. 

 
59 5Ŝ ƳŜǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ Ǿŀƴ ǎŎƘŀŘŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛŜ Ŝƴ ƎƻŜŘƪŜǳǊƛƴƎ ōƭŜŜŦ ƎǊƻǘŜƴŘŜŜƭǎ ƘŜǘȊŜƭŦŘŜ Ŝƴ ǿŜǊŘ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ƻƴŘŜǊ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜ 
ǊŜƎƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ b!a ŘƛŜ ŘŜ ǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ƳƻŜǎǘ ōŜǘŀƭŜƴΦ IŜǘ /±² ƘŀŘ ŜŜƴ ǿƛƴǎǘƻƻƎƳŜǊƪΦ 
60 ±ƻƻǊ ŜŜƴ ǳƛǘƎŜōǊŜƛŘŜ ǾŜǊƪƭŀǊƛƴƎŜƴ ƳŜǘ ōŜŜƭŘŜƴ Ŝƴ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƛƛǘƪΦŀŎΦƛƴκƴƛŎŜŜκǿŎŜŜκŀǊǘƛŎƭŜκлтлрΦǇŘŦ    Ŝƴ   
ƘǘǘǇǎΥκκŜŎΦŜǳǊƻǇŀΦŜǳκŜŎƘƻκŦƛƭŜǎκŎƛǾƛƭψǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴκŎƛǾƛƭκŀŎǘψǇǊƻƎψǊŜǇκǇŜŀŘŀōΦǇŘŦ 

https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/0705.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/act_prog_rep/peadab.pdf
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Figuren 1-32. 
Schade 
patronen DS3 
en DS4. 
DS2 voor 
wanneer het 
gebouw  
volgens oude 
normen werd 
gebouwd of 
wanneer 
bouwfouten zijn 
gemaakt. 
 

DS5 wordt in de bovenstaande schetsen niet weergegeven want dat is grotendeels of geheel ingestort. 
De vijf damage states  zijn opgesteld volgens de Amerikaanse HAZUS FEMA 2013 en de European 
Seismological Commission (EMS) 1998. De NPR9998:2015 behandelt slechts de eerste 3 DS omdat bij 
de hogere Damage States meestal het gebouw als economisch verloren wordt beschouwd.  
 
De in de NPR9998 opgegeven PGAg is de maximale bevingswaarde waarna DS4 het resultaat is. Dat 
betekent dus niet dat het gebouw nog te repareren is of economisch te herstellen. De NPR gaat er dus 
van uit dat (gedeeltelijk) instorten van een gebouw voorkomen moet worden (seismisch versterken), 
want dan zouden er meer dodelijke slachtoffers kunnen vallen dan het (arbitrair) vastgestelde risico 
10-5Φ 5ƛǘ ƛǎ ƘŜǘ ΨǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎŎǊƛǘŜǊƛǳƳΩ Řŀǘ ƛǎ ǾŀǎǘƎŜƭŜƎŘ ǾƻƻǊ ŘŜ ƴƛŜǳǿōƻǳǿΦ   
 
De interpretatie van deze schadesituaties en de NPR die het seismische versterkingsniveau tot DS4 
aangeeft bij de maximale aardbeving (in epicentrum), leidt tot een begripsverschil tussen de ingenieurs 
die sinds 2015 met die NPR moesten rekenen, en de bevolking die eigenlijk helemaal geen DS1 schade 
wil.61 Seismisch versterken heeft dus als doel dat het gebouw net niet instort bij de Mmax. 
 
De opzet van de NPR-regelgeving is dat het gebouw bij de maximale PGAg voor het aangegeven gebied 
Net Niet Instort (Near Collapse), dus de DS4 status kan oplopen.  Dat is dan ook nog uitgezonderd 
schoorstenen of topgevels die er afvallen (DS2).  Als je zwakke woningen (ongelijke funderingen, grote 
ramen, smalle penanten, houten vloeren) wilt versterken zodat er bij een PGAg 0,05 geen 
scheurschade of zettingsschade meer wilt hebben, zullen er toch een flink aantal maatregelen nodig 
zijn. Die versterkingsmaatregelen ter voorkoming van scheuren zijn bij oude bakstenen woningen vaak 
uitgebreider zijn dan alleen seismisch versterken.  
 
Wanneer je een gebouw zou versterken op basis van een PGAg 0,36 (maximale aardbeving versie NPR 
2015), dan zou je bij een werkelijke aardbeving type Huizinge (PGAg 0,085), waarschijnlijk geen schade 
krijgen, want die versterkingswaarde is dan ongeveer 4X zo hoog. Bij brosse bakstenen gebouwen zal 
het echter erg moeilijk blijven om lichte scheurvorming in de bakstenen gevels te voorkomen. 
 
IŜǘ άƭƛŎƘǘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪŜƴέ ǘŜǊ ǾƻƻǊƪƻƳƛƴƎ Ǿŀƴ ǎŎƘŀŘŜ ōƛƧ ŜŜƴ ƭŀƎŜ tD!Ǝ лΣлр ƻŦ tD!Ǝ ғ лΣм ƛǎ Řǳǎ ƴƛŜǘ 
noodzakelijkerwijs minder versterken ter voorkoming van instorten bij een PGAg 0,36.  Het is meer 
slim versterken zodat fundering en muurherstel plaats vindt op een zodanige manier dat het niet 
opnieuw gaat scheuren. 
  
Een  recent probleem62 voor de burger met woningschade ontstaat begin 2021, geïntroduceerd vanwege de 
ŘǳƛȊŜƴŘŜƴ ±ŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎ!ŘǾƛŜȊŜƴ ό±!Ωǎύ ŘƛŜ ŘƻƻǊ ƛƴƎŜƴƛŜǳǊǎōǳǊŜŀǳǎ ȊƛƧƴ ƻǇƎŜǎǘŜƭŘΦ 

 
61 IŜǘ ƎǊƻǘŜ ŎƻƴŦƭƛŎǘ ƛƴ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŜ DǊƻƴƛƴƎŜƴΣ ŘŜ ōŜǾƻƭƪƛƴƎ ǿƛƭ ǎŎƘŀŘŜǾǊƛƧ ǿƻƴŜƴΣ ŘŜ btw ΨƴŜǘ ƴƛŜǘ ƛƴǎǘƻǊǘŜƴΩΦ 
62 ±ŀƴǿŜƎŜ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ǊŜƎŜƭǎ ŘƛŜ ȊƛƧƴ ƻǇƎŜǎǘŜƭŘ ƛƴ ŘŜ Ψ.ŜǎǘǳǳǊƭƛƧƪŜ !ŦǎǇǊŀƪŜƴ ±ŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎ DǊƻƴƛƴƎŜƴΩ Ǿŀƴ с ƴƻǾŜƳōŜǊ нлнл 
ƳŜǘ ǘƻŜȊŜƎƎƛƴƎŜƴ ƻǾŜǊ ƪƻǎǘŜƴ Ŝƴ ǾŜǊƎƻŜŘƛƴƎŜƴΦ  
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5ŜȊŜ ±!Ωǎ ǿŜǊŘŜƴ ƳŜǘ ŘŜ b[¢I!-methode en op basis van oude en veel te hoge NPR-PGA-waarden 
doorgerekend63Φ  5Ŝ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘƛŜ ±!Ωǎ ƪǳƴƴŜƴ  ǘƻƴƴŜƴ ƪƻǎǘŜƴ ǾƻƻǊ ƎŜǿƻƴŜ ǿƻƴƛƴƎŜƴ Ŝƴ 
ƳƛƭƧƻŜƴŜƴ ŜǳǊƻΩǎ ƪƻǎǘŜƴ ǾƻƻǊ ƳƻƴǳƳŜƴǘŜƴΦ  ²ŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ōǳǊƎŜǊ ŘŜȊŜ ±!Ωǎ ŀŎŎŜǇǘŜŜǊǘ ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǘŜ ƘƻƎŜ 
NPR-PGA, dan wordt de woning dus redelijk versterkt met een sterk verminderd risico op schade. 
 
Wanneer de burger echter de woning opnieuw laat beoordelen tegen de laatste NPR9998:2020, zal geen 
versterking meer nodig zijn en kan die burger het bedrag van euro 30.000 zelf besteden. Bij lichte bevingen 
kunnen dan wel bestaande schades vergroot worden of cosmetisch gerepareerde muurdelen opnieuw barsten. 

Decibel, geluid 

Bij het verduurzamen van de woning (van het gas af) is elektrisch verwarmen met een warmtepomp 
een goede optie. De (buiten)lucht ς water (radiator) warmtepomp is vaak een goede optie. Daarvoor 
is een buitenunit nodig. Bij het kiezen van een lucht-water warmtepomp is de geluidsbelasting 
belangrijk en aan wettelijke grenzen gebonden.  De maximale geluidsemissie van de buitenunit mag 
per 1 januari 2021 niet hoger zijn dan 40 dB, gemeten op de erfgrens of bij een open raam of deur in 
het eigen gebouw64. Echter de meetmethoden houden een marge van 5 dB aan voor de lage tonen 
(dringen verder door), dus de feitelijke geluidsmetingen moeten onder de 35 dB liggen65.  
 
Warmtepompen tot een vermogen van 6 kW (gemiddelde woning) hebben de volgende gemiddelde 
geluidsemissies: 
Afstand op 2 m:  48 db(A tot 51 dB(A).          Afstand op 5m:  41 db(A tot 44 dB(A).    
Afstand op 10 m:  34 db(A tot 37 dB(A).        Afstand op 15 m:  30 db(A tot 33 dB(A).    
Geluid dat < 30 dB(A) is voldoende laag om bij te kunnen slapen, > 35 dB(A) is al slaap verstorend. 
 
 
Figuur 1-33. De buitenventilator en 
compressor produceren het meeste geluid.  
 
Hoe groter de ventilator is hoe minder geluid. 
±ƻƻǊ ŘŜ ōǳƛǘŜƴǳƴƛǘ άƎǊƻǘŜǊ ƛǎ ōŜǘŜǊέΦ 5Ŝ 
compressor van de bodemwarmtepompen 
geven lawaai. De circulatiepomp van de PVT 
ook. foto (www.destillewarmtepomp.nl) 

 
 
Een buitenunit van lucht-water warmtepomp kan bijvoorbeeld op een dakkapel staan, als deze geheel 
trillingvrij is opgesteld. Onder of vlak bij een slaapkamerraam is een slechte locatie voor de buitenunit. 
Muren of andere oppervlaktes van harde materialen (baksteen, hout, glas  kunststof) weerkaatsen 
geluid, planten (klimop) weerkaatsen weinig geluid. Een te kleine warmtepomp die te hard moet 
werken produceert meer geluid dan een grotere. Sommige warmtepompen hebben een nachtmodus 
die minder geluid produceert. Een modulerende warmtepomp slaat niet aan en uit (lawaaierig, slijtage) 
maar draait hard  en zacht naar behoefte. 66 
 
In recente jaren komen er meer buitenunits van warmtepompen op de markt die een extra laag 
geluidsniveau hebben. Meestal is het zo dat hoe groter de units zijn, hoe minder lawaai ze maken 

 
63 5Ŝ ±!Ωǎ ƪǳƴƴŜƴ ǾƻƻǊ ƎŜǿƻƴŜ ǿƻƴƛƴƎŜƴ ǘƻǘ ŜǳǊƻ нлΦллл ƪƻǎǘŜƴ Ŝƴ ƘŜōōŜƴ ƎŜŜƴ ǊŜƭŀǘƛŜ ƳŜŜǊ ƳŜǘ ŘŜ ƭŀŀǘǎǘŜ ǾŜǊǎƛŜǎ Ǿŀƴ ŘŜ 
ŘǊŜƛƎƛƴƎǎƪŀŀǊǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ btwΤ ŜǊ Ǝŀŀǘ ƛƳƳŜǊǎ ƴƛŜǘǎ όƳŜŜǊύ ƛƴǎǘƻǊǘŜƴΦ  
64 ±ŀƴǿŜƎŜ ŘŜ ǊŜŎŜƴǘ ǾŜǊƘƻƻƎŘŜ ƎŜƭǳƛŘǎŜƳƛǎǎƛŜ ŜƛǎŜƴ ƳƻŜǘŜƴ ǎƻƳƳƛƎŜ ōǳƛǘŜƴǳƴƛǘǎ ŀŀƴƎŜǇŀǎǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 9Ǌ ȊƛƧƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ 
ƻƳƪŀǎǘƛƴƎŜƴ ƻǇ ŘŜ ƳŀǊƪǘ ŘƛŜ ŜŜƴ ǎǘŜǊƪŜ ƎŜƭǳƛŘŘŜƳǇƛƴƎ ƘŜōōŜƴΦ 
65 DŜƭǳƛŘ ǿƻǊŘǘ ƎŜƳŜǘŜƴ ōƛƧ м ƪIȊΦ IŜǘ ƳŜƴǎŜƭƛƧƪ ƻƻǊ ƛǎ ƎŜǾŀǊƛŜŜǊŘ  ƎŜǾƻŜƭƛƎ ǾƻƻǊ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǘƻƻƴƘƻƻƎǘŜǎΦ hƳ ŘƛŜ ǾŀǊƛŀǘƛŜ 
ƳŜŜ ǘŜ ƴŜƳŜƴ ǿƻǊŘǘ ƎŜƳŜǘŜƴ ƛƴ Ř. ό!ύ ǿŀǘ ƳƛƴŘŜǊ ƻƻǊπƎŜǾƻŜƭƛƎ ƛǎ ǾƻƻǊ ƭŀƎŜ Ŝƴ ƘƻƎŜ ǘƻƴŜƴΦ 9Ŝƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭ Ǿŀƴ о Ř. ƘƻǳŘǘ 
ŜŜƴ ǾŜǊŘǳōōŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƭǳƛŘǎŜƳƛǎǎƛŜ ƛƴΦ 5Ŝ ƳŀǊƎŜ ƛǎ Řǳǎ ǾǊƛƧ ƎǊƻƻǘΦ 
66 aŜŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ƻǾŜǊ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇŜƴ ƻǇ ŜŜǊǎǘŜ ǇŀƎƛƴŀ Ǿŀƴ ǿǿǿΦƴƛŜƴƘǳȅǎΦƛƴŦƻ  

http://www.destillewarmtepomp.nl/
http://www.nienhuys.info/
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Diafragma (Diaphragm)  

De term diafragma of vloerdiafragma (of horizontaal verbindende vloerplaat 67) is het verbindende 
vloerelement in een gebouw dat alle dragende delen (binnenmuren en de binnenzijde van de 
spouwmuur of de steens buitenmuur) van een gebouw verbindt.  De werking van het doorlopende 
vloerdiafragma zorgt ervoor dat de muren niet los kunnen komen van de vloeren. Het aanbrengen van 
een vloerdiafragma (verbeteren van de verbindingen van alle vloeren aan alle muren) is vooral 
belangrijk voor de eerste etagevloer; dit is bij lage woningen vaak de zoldervloer.  
 
Bij een stijve gebouwplaat of horizontale schijf (diafragma) worden de muren niet loodrecht op hun 
vlak belast, maar worden de horizontale krachten van het gebouw en de vloer afgevoerd naar de 
zijmuren, die dan in het vlak van die muren worden belast, waar ze het sterkste zijn. Zie hoofdstuk 9. 
 
 
 
Figuur 1-34. Een rigide diafragma 
zal maximaal de krachten 
overdragen. 
De aardbeving belasting gaat dan 
van de vloer naar de zijmuren die 
parallel aan de grond-beweging 
staan en in hun vlak sterk zijn.  
Een flexibel diafragma zal in zijn 
eigen vlak sterk vervormen en de 
voor- en achtermuur sterk 
belasten en vervormen (scheuren).  

 
 
 
Een flexibel (flexible) diafragma is een (vloer) plaat of schijf die een horizontale vervorming over de 
lengte heeft die tweemaal zo groot is als de horizontale verplaatsing per verdieping hoogte (oranje). 
Een flexibel diafragma zal vervorming langs de randen toelaten, waardoor de aan het diafragma 
ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ǎǘƛƧǾŜ ƳǳǊŜƴ ƪǳƴƴŜƴ ōŀǊǎǘŜƴΦ ½ƛŜ ƻƻƪ ΨŎŀǇŀŎƛǘŜƛǘǎƳƻŘŜ Ǿŀƴ ƻƴǘǿŜǊǇΩΦ   
 
Een rigide (ridgid) diafragma is een erg stijve (vloer) plaat of schijf die een horizontale vervorming over 
de lengte heeft die de hooguit de helft is van de horizontale verplaatsing per verdiepingshoogte 
(bijvoorbeeld een gewapend betonnen vloer). Deze vormkomt veel voor in betonnen systeembouw. 
 
Een stijf (stiff) diafragma zit tussen een rigide en flexibel diafragma in (elementen met stijve en door-
geschroefde beplating zoals multiplex). Van een situatie zonder diafragma of een flexibel diafragma 
(plankenvloer) kan met verstijvingslaten een stijf diafragma gemaakt worden dat grote vervormingen 
voorkomt. 
 
In het verticale vlak mogen de vloeren  NIET stijver zijn dan de verbindingen met de dragende muren 
ƻŦ ƪƻƭƻƳƳŜƴΦ LƴŘƛŜƴ ŘŜ ǾƭƻŜǊŜƴ ƻŦ ŘƛŀŦǊŀƎƳŀΩǎ ǿŜƭ ǎǘƛƧǾŜǊκǎǘŜǊƪŜǊ ȊƛƧƴ Řŀƴ ŘŜ ƪƻƭƻƳƳŜƴ Ȋŀƭ Řƛǘ ōƛƧ ŜŜƴ 
aardbeving een verhoogde belasting op de kolommen opleveren, vlak onder en boven de stijve vloer, 
waar al reeds de  maximum moment zone is (maximum momentpunt). Dit kan/zal een gevaar 
opleveren voor de kolommen bij een te grote belasting (bij Mmax).  Bij het bezwijken van de muren of 
kolommen zal een gebouw instorten; bij het bezwijken van vloeren niet.  

 
67 !ƭƭŜŜƴ ŘŜ ǘŜǊƳ ǾƭƻŜǊǎŎƘƛƧŦ ƛǎ ƻƴǾƻƭŘƻŜƴŘŜΣ ǿŀƴǘ ŀƭǎ ŘŜȊŜ ƭƻǎ ƭƛƎǘ ǿŜǊƪǘ ƘŜǘ ƴƛŜǘ ŀƭǎ ŘƛŀŦǊŀƎƳŀΦ 5Ŝ ƛƴǘŜƴǎƛŜǾŜ Ŝƴ ǎǘŜǊƪŜ 
ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ ƳŜǘ ŀƭƭŜ ŘǊŀŀƎƳǳǊŜƴ ƛǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜŜƭ ōƛƧ ƘŜǘ ŘƛŀŦǊŀƎƳŀΦ  
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Figuren 1-35.  De slechte situatie met stijve vloeren en dunne flexibele kolommen. 
Links. Rood bord. Slecht ontwerp in aardbevingszone.  Midden. De goede situatie met sterke kolommen (blauw). 
Rechts. Bij het bezwijken van de kolommen stort het hele gebouw in.   
De verkeersborden presentatie wordt gebruikt in het hoofdstuk 13. Basisregels voor seismisch resistent bouwen. 

Dilatatie van gebouw 

Gebouwen met een onregelmatige lange plattegrond of andere lange vleugels aan een gebouw 
moeten gedilateerd worden om ongewenst grote spanningen op die verbindingen bij aardbevingen te 
voorkomen. Gebouwen met L, T, H, X en U vormen moeten op deze aspecten gecontroleerd worden.  
 
Figuren 1-36. Langwerpige 
gebouwen of gebouwen met 
zijvleugels. 
Links. Het ronde rode bord geeft de 
verkeerde situatie aan. 
Rechts. Heel veel gebouwen hebben 
scheuren met de aangebouwde 
delen. Dit zijn in een 
aardbevingsgebied bouwfouten. 
 

 
 
Deze gebouwen met een onregelmatige plattegrond kunnen/zullen bij bevingen op de hoeken grote 
schades oplopen wanneer ze geen dilatatie hebben. Het dilateren van aanbouwen voorkomt schade. 
Gebrek aan dilataties tussen gebouwdelen veroorzaakte veel gebouwschade in de provincie 
Groningen. 
 

Directe bezetting of gebruik  

De Engelse term is: (immediate occupancy, IO). 
Ofschoon kleine beschadigingen het woongenot en de woningwaarde aantasten betekent dat niet dat 
de gebouwsterkte verminderd is. Pas bij scheuren groter dan 2 mm moet er naar de integriteit van de 
constructie en de verbindingen gekeken worden.  Lichte gebouwschade, zowel structureel als voor de 
niet-structurele onderdelen, kan optreden tijdens een kleine beving. Het resultaat is dan de laagste 
vorm van gebouw beschadiging (Damage State 1, DS1).   
 
In een dergelijk geval zijn de verticale en horizontale sterkte en stijfheid van het gebouw nog intact. 
Bakstenen muren hebben dan hun treksterkte ter plaatse van de scheur verloren, maar deze zijn nooit 
op treksterkte berekend.  Ofschoon kleine reparaties noodzakelijk zijn, kan het gebouw bewoond 
blijven (directe bezetting of gebruik).  Echter, wanneer de reparaties slechts cosmetisch zijn, zullen 
deze bij een soortgelijke beving weer tevoorschijn komen.  
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Meer dan 98% van de gebouwen in de provincie Groningen valt in deze categorie en voor de 
bewoners bestaat er dan geen instortingsrisico68.  
 
Dat neemt niet weg dat bewoners nerveus zijn geworden bij officiële informatie over mogelijk nog veel 
grotere aardbevingen in de toekomst69. Bij gebouwen die al vóór de voelbare bevingen (PGAg 0,03 = < 
Richter 1,5) schade hadden, zal deze schade met andere en meerdere niet-voelbare en voor mensen 
ǾƻŜƭōŀǊŜ ōŜǾƛƴƎŜƴ Ǿŀŀƪ ǾŜǊŜǊƎŜǊŜƴΦ CǳƴŘŜǊƛƴƎŜƴ ΨƻǇ ǎǘŀŀƭΩ ŘƛŜ ƻǇ ƘŜǘ ŜǾŜƴǿƛŎƘǘǎǇǊƛƴŎƛǇŜ ȊƛƧƴ 
gebouwd kunnen al sinds 1980 door de lichte niet-voelbare trillingen zettingen ondervinden. Bij de 
voelbare bevingen (PGAg > 0,04 = > 2,4 Richter) zullen die zettingen en scheuren toenemen.70   
 
De spreiding van de gasextractie en vermindering werd sinds 2014 toegepast. Echter, hoe verder de 
uitputting van de gasvoorraad en waardoor de inwendige druk in de zandsteenlaag lager wordt, hoe 
vaker plotselinge compactie ontstaat met beving. Door langzamer het gas te onttrekken kan zowel de 
frequentie, de sterkte en het aantal van de bevingen laag gehouden worden. Ofschoon mensen wel 
veilig in hun woningen kunnen blijven wonen, ook al zitten er scheuren in de bakstenen gevels, hebben 
veel bewoners angstgevoelens gekregen vanwege de exorbitante prognoses over toekomstige 
aardbevingen tussen 2015 en 2018, die ondertussen (2021) zijn bijgesteld. 

 

 
Figuren 1-37. Legio scheuren ontstaan vanuit de fundering 
vanwege kleine zettingen. 
.ƛƧ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎŜƴ ΨƻǇ ǎǘŀŀƭΩ Ŝƴ ƭƻǇŜƴ ŘŜȊŜ ǎŎƘŜǳǊŜƴ ŘƻƻǊ ǘƻǘ ŘŜ 
ramen op de begane grond. Deze scheuren komen ook 
zonder aardbevingen veel voor. Deze scheuren kunnen wel 
verergerd worden door (aardbeving) trillingen. 

 

Duur van een aardbeving 

 
68 5ƛŜ н҈ ƻǾŜǊƛƎŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƘŀŘŘŜƴ ŀƭ ǊŜŜŘǎ ǎƭŜŎƘǘŜ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎŜƴΣ ŀŎƘǘŜǊǎǘŀƭƭƛƎ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘΣ ȊŜǘǘƛƴƎǎǎŎƘŀŘŜ ƻŦ ƎǊƻǘŜ 
ōƻǳǿŦƻǳǘŜƴΦ 5ƻƻǊ ŘŜȊŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ǘŜ ǎǘǳǘǘŜƴ ƪŀƴ όƎŜŘŜŜƭǘŜƭƛƧƪύ ƛƴǎǘƻǊǘƛƴƎǎǊƛǎƛŎƻ ǾƻƻǊƪƻƳŜƴ ǿƻǊŘŜƴΦ hǾŜǊ ƘŜǘ ŀƭƎŜƳŜŜƴ ƪŀƴ 
Řǳǎ ƎŜǎǘŜƭŘ ǿƻǊŘŜƴ Řŀǘ ŜǊ ƎŜŜƴ ŀƭƎŜƳŜŜƴ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻ ǿŀǎ ƛƴ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŜΤ Řŀǘ ǿƛƭ ȊŜƎƎŜƴ ΨǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩ ǾƻƭƎŜƴǎ 
btwΦ 5Ŝ /ƻƳƳƛǎǎƛŜ aŜƛƧŘŀƳ ōŜǇŀŀƭŘŜ ŜŜƴ ƘƻƻƎ ǊƛǎƛŎƻ ǎǘŀƴŘŀǊŘ Ǿŀƴ млπрΦ  hƻƪ ƳŜǘ ŜŜƴ ǿŜƴǎŜƭƛƧƪ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻ Ǿŀƴ 
ƎŜƠƴŘǳŎŜŜǊŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ млπс ǿŀǎ ŜǊ ƴŀǳǿŜƭƛƧƪǎ ǊƛǎƛŎƻΦ  
69 5Ŝ ōŜǾƛƴƎ Ǿŀƴ мсπлуπнлмн ƘŀŘ ŜŜƴ tD!Ǝ лΣлур ƳŜǘ ŜŜƴ ǎǘŜǊƪǘŜ Ǿŀƴ wƛŎƘǘŜǊ оΣсΦ  ¢ŜƎŜƭƛƧƪŜǊǘƛƧŘ ǿŜǊŘ ƛƴ нлмп ǾŜǊƳŜƭŘ Řŀǘ 
ŘŜ ōŜǾƛƴƎŜƴ ƪƻƴŘŜƴ ƻǇƭƻǇŜƴ ǘƻǘ tD!Ǝ лΣпн όр· Ȋƻ ǎǘŜǊƪύ ƻŦ wƛŎƘǘŜǊ с Ŝƴ ƘƻƎŜǊΦ 9Ŝƴ ǇǊƻōƭŜŜƳ ƛǎ Řŀǘ ŘŜ tD!πǿŀŀǊŘŜƴ ƴƛŜǘ 
ŜǾŜƴǊŜŘƛƎ ȊƛƧƴ ƻŦ ƎŜƭƛƧƪƭƻǇŜƴ ƳŜǘ ŘŜ wƛŎƘǘŜǊ ǿŀŀǊŘŜƴΦ hƳŘŀǘ ŘŜ YbaL ōƛƧƴŀ ǳƛǘǎƭǳƛǘŜƴŘŜ ŘŜ wƛŎƘǘŜǊ ǿŀŀǊŘŜƴ ǾŜǊƳŜƭŘŘŜΣ 
ƳŀŀǊ ŘŜ btw ŀƭƭŜŜƴ ŘŜ tD!πǿŀŀǊŘŜ ōƭŜŜŦ ƘŜǘ ŜŜƴ ƻƴŘǳƛŘŜƭƛƧƪΦ 
70 .ƛƧ ǎŎƘŜǳǊǾƻǊƳƛƴƎ ƛƴ ƳŜǘǎŜƭǿŜǊƪ ȊǳƭƭŜƴ ŜǊ ƪƭŜƛƴŜ ƎǊǳƛǎƪƻǊǊŜƭǎ ƛƴ ŘŜ ǎŎƘŜǳǊ ǾŀƭƭŜƴΣ ǿŀŀǊŘƻƻǊ ŘŜ ǎŎƘŜǳǊ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ǾƻƭƭŜŘƛƎ 
ŘƛŎƘǘƎŜŘǊǳƪǘ ƪŀƴ ǿƻǊŘŜƴΦ 9ƭƪŜ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ōŜǾƛƴƎ Ȋŀƭ Řƛǘ ǾŜǊŜǊƎŜǊŜƴΣ ǊŜŘŜƴ ǿŀŀǊƻƳ  ƳŜǘǎŜƭǿŜǊƪ ǎŎƘŜǳǊŜƴ ŀƭǘƛƧŘ ǎǘŜŜŘǎ ōǊŜŘŜǊ 
ǿƻǊŘŜƴΦ  
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De duur van een aardbeving71 wordt op veel verschillende manieren omschreven. Wat de mensen aan 
het aardoppervlak voelen is een subjectieve waarneming en afhankelijk of deze mensen zich al dan 
niet in rust bevinden, of zich laag of hoog in een gebouw bevinden, in combinatie met de elasticiteit 
van dat gebouw. Bij een hoog gebouw zal de constructie nog enige tijd horizontaal doorzwiepen, 
waardoor de mensen boven in dat gebouw de aardbeving langduriger voelen.  
 
Figuur 1-38. De grafiek 
toont de drie beving 
metingen. 
Deze werden  door een 
seismograaf gemaakt. 
Afhankelijk van de 
horizontale afstand 
tussen het epicentrum 
en het gebouw, in 
combinatie met de 
ondergrond, kan de 
duur van de aardbeving 
langer worden, maar 
wordt de intensiteit 

minder.  
 
De duur van deze aardbeving van 16 augustus 2012 te Huizinge start op seconde 5 (grafiek), maar het 
is niet vastgelegd wanneer deze eindigt. Voor mensen die alleen de horizontale beweging voelden zal 
deze misschien 1-5 seconden hebben geduurd afhankelijk van hun locatie en het na-schudden van het 
gebouw door de elasticiteit van dat gebouw. 
 
De ondergrond, vooral de bovenste 30 m, heeft een invloed op de sterkte en duur van de aardbeving. 
Ook de taaie zoutsteenlaag kan een invloed hebben. Gebouwen die op een terp staan kunnen een 
andere beweging ondergaan dan de gebouwen die buiten die terp staan.  
 
Figuur 1-39. Bij een hoge 
zoutbult kan de schok 
directer zijn. 
Bij slappe grondlagen zal de 
na-trilling langer duren 
maar ook gedempt worden.  
Verder van het epicentrum 
verwijderd dan de diepte 
naar het hypocentrum 
(3km), zal de horizontale 
amplitude groter zijn dan de 
verticale.  

 
Bij de Groningse geïnduceerde aardbevingen is de tijdsduur van de trillingen in het hypocentrum erg 
kort (0,1 - 0,3 sec.) in vergelijking met tektonische aardbevingen (tientallen seconden tot minuten). Dit 
komt door de geringe dikte van de zandsteenlaag (< 200m), en de kleine verticale(< 1 cm) verplaatsing 
in vergelijking met tektonische aardbevingen72. Bij tektonische aardbevingen kan dat decimeters zijn 
en kunnen vooral de horizontale verplaatsingen en bewegingen groot zijn. Bij tektonische bevingen is 
er meestal een permanente horizontale verplaatsing; bij de Groningse bevingen is er geen. 
In Nepal, Kathmandu aardbeving (25-04-2015, Mw 7,9 en 15 km diep), was er tot 30 cm horizontale 
verplaatsing. Vanwege het grond- en gebouweffect (natrillen) voelden sommige mensen de beving in 
Huizinge wel gedurende 10 seconden. De grafiek Figuur 36 geeft maar netto sec. 5 tot sec. 8 = 3 
seconden aan. Daarna wordt alleen het natrillen van het gebouw gevoeld. 

 
71 ±ƻƻǊ ŜŜƴ ƳŜŜǊ ƎŜŘŜǘŀƛƭƭŜŜǊŘŜ ǳƛǘƭŜƎ ȊƛŜΥ  ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦǳǎƎǎΦƎƻǾκŦŀǉκƴƻŘŜκоорф  
72 .ƛƧ ŘŜ DǊƻƴƛƴƎǎŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ȊƛƧƴ ŜǊ ƎŜŜƴ ƻŦ ƴŀǳǿŜƭƛƧƪǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ǾŜǊǇƭŀŀǘǎƛƴƎŜƴ ǘΦƎΦǾΦ ŘŜ ŎƻƳǇŀŎǘƛŜΦ 

http://www.usgs.gov/faq/node/3359
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Figuur 1-40. Er bestaan grote verschillen tussen 
geïnduceerde en tektonische aardbevingen.   
 
De grafiek is op gelijke schaal ingetekend.  
Bij tektonische bevingen verschuift de tektonische 
aardplaat plotseling voor decimeters schuin naar 
beneden en/of de andere naar boven.  
Bij geïnduceerde bevingen is er slechts een 
compactie van misschien een paar cm. 
 
De Mw of Richter-waarden tussen tektonische en 
geïnduceerde aardbevingen zijn daarom niet met 
elkaar te vergelijken.  
Slechts de PGA-waarden zijn bepalend voor de 
gebouwbelasting, vandaar dat de NPR alleen de 
PGA-waarden en berekening aangeeft.   
 

Ductiel /  Taai 

Ductiel is de capaciteit van een materiaal of gebouw om herhaalde en niet-omkeerbare niet-elastische 
vervormingen te doorstaan, maar tegelijkertijd een zeer groot gedeelte van de maximale draagdracht 
of weerstand te behouden.  Het meest bekende materiaal is metaal dat voorbij de elastische grens 
zelfs een hogere trekkracht kan weerstaan. Zie Figuur 7, trekdiagram van staal.  
 
Door de niet-elastische vervorming zal een groot gedeelte van de aardbevingsbelasting geabsorbeerd 
worden. Bij gewapend betonconstructies is het belangrijk dat de combinatie tussen de treksterkte van 
het staal en de druksterkte van het gebroken beton zo lang mogelijk behouden blijft. 

 

 
Figuren 1-41. Ductiele kolommen van een parkeergarage zijn vervormd. 
De aardbevingsbelasting op deze kolommen was veel hoger dan de berekende sterkte.  (Internetfoto). 
Rechts. Ductiliteit wordt gerealiseerd door zowel het materiaal dat gebruikt wordt (buigbaar staal), als de manier 
waarop de wapening in de maximale momentzones een korf vormt, waardoor het beton binnen de korf blijft en 
het gebroken beton niet haar drukfunctie verliest.  

 
IŜǘ ƻƴǘǿŜǊǇŜƴ Ǿŀƴ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƛƴ ǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎǎƎŜōƛŜŘŜƴ ōƭƛƧŦǘ ƻƴōŜƪŜƴŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƛƴƘƻǳŘŜƴΦ 
Door de constructies ductiel te ontwerpen bestaat de mogelijkheid dat bij te zware (dan het ontwerp) 
of herhaalde schokken en bezwijken er geen totale instorting plaatsvindt.  
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De korfconstructie houdt het gebroken beton op haar plaats zodat het nog wel druk kan opnemen. 
Door het ductiele ontwerp wordt een groot gedeelte van de schok door de vervorming geabsorbeerd. 
 
Baksteen is een bros of niet-ductiel materiaal en zal bij overbelasting barsten. Vooral bij de plotselinge 
korte klap van de Groningse aardbevingen is dat het geval, maar dat heeft bij scheuren < 2 mm geen 
constructieve consequenties. Om dit soort schade toch te voorkomen is eigenlijk alleen Base-isolation 
een optie of overmatig versterken (tegen een veel te hoge PGA.  Als optie kan een licht beschadigde 
de baksteen muur geïsoleerd worden en opnieuw bekleed met een iets flexibel materiaal zoals hout 
of gelijmde steenstrips.   
 
 
Figuur 1-42. Steenstrips zijn er in vele vormen en kleuren. 
Ook handvorm steenstrips kunnen worden uitgevoerd en op 
isolatieplaten gelijmd. Omdat de XPS  isolatieplaten iets 
flexibel zijn, en de steenstrips met een iets flexibele 
componentlijm te voegen, kan de dragende constructie iets 
bewegen zonder dat dit in de buitengevel zichtbaar wordt. 
Op deze manier wordt het gebouw scheurvrij en geïsoleerd. 

 
 

Duurzaam Bouwen (Circulair Bouwen) 

Bij de noodzaak voor (licht) bouwkundig seismisch versterken van slechte kwaliteit naoorlogse 
woningbouw wordt soms sloop en nieuwbouw als enig economisch alternatief gezien. De combinatie 
van seismisch versterken én goed isoleren volgens de bouwnormen, gaan samen méér kosten dan 
150% van de marktwaarde van een geïsoleerde nieuwbouwwoning.  Voor een duurzame bouw heeft 
echter het opwaarderen van de woning de voorkeur, waarbij soms een kleine uitbreiding gewenst is 
om de woning aan de eisen van de tijd aan te passen. Dit kan nodig zijn wanneer de binnenruimte 
kleiner wordt door binnenzijdige muurisolatie. Oude woningwetwoningen hebben vaak erg kleine 
badkamers of smalle trappen. 
 

 
Figuren 1-43.Gebouw aanpassingen bij duurzame renovatie.  
Links. Bij deze rijtjeswoningen werd een prefab badkamer uitbreiding op de eerste etage aangebracht. 
 Rechts.  Door de combinatie van een gevelversterking (metalen portaal) en een uitbreiding kan tegelijkertijd meer 
ruimte gecreëerd worden, betere isolatie en een andere architectuur. 

 
De reden dat vaak aan sloop en nieuwbouw wordt gedacht heeft vier oorzaken: 

(1) De bouwtechnologie en de woonnormen waarin het gebouw destijds werd opgetrokken is 
achterhaald. Vooral bij slechte funderingen worden de herstelkosten hoog.  
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(2) De hoge arbeidskosten die tegenwoordig nog steeds gepaard gaan met het recyclen van de 
uit de sloop voortkomende  materialen maken goede recycling duur. De industrie moet op dit 
terrein beter ontwikkeld worden, hetgeen kan wanneer er regionaal veel sloop aanwezig is. 
(3) De CO2-uitstoot en energiekosten van nieuwbouw zijn laag omdat de lange termijn 
milieukosten niet worden doorberekend bij de productie van nieuwe materialen. 
(4) Over het algemeen zijn in 2015 de energiekosten voor het verwarmen van de woning laag, 
onder andere vanwege de grote gasvoorraad van Nederland. Bij minder aardgas en daarmee 
hogere energiekosten kan renovatie goedkoper worden. 

 
Ter vermindering van CO2 uitstoot, ruim bouwmateriaalgebruik en niet-recyclebaar bouwafval, zal bij 
elke verbouw, sloop en nieuwbouwproject de constructie zo ontworpen moeten worden dat per 2050 
(doelstelling van de Nederlandse overheid) bij elke wijziging van het gebouw of uiteindelijke sloop 
tenminste 50% van de materialen hergebruikt kunnen worden en recyclet. De bouwwereld verbruikt 
in 2020 ongeveer 40% van alle gebruikte materialen en energie. In een circulaire economie is voor 
bewoning en gebruik een minimale hoeveelheid energie nodig73.  In 2030 zou het recycle percentage 
ŀƭ ǾŜŜƭ ƘƻƎŜǊ ƳƻŜǘŜƴ ƭƛƎƎŜƴΦ ½ƛŜ ƻƻƪ Ψ[ŀŘŘŜǊ Ǿŀƴ [ŀƴǎƛƴƪΩΦ 
 
 
 
Figuur 1-ппΦ .ƛƧ ƘŜǘ ǊŜƴƻǾŜǊŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƧŀǊŜƴ Ψол 
woning is veel afval. 
Het gaat gauw over een tiental containers 
bouwafval met bakstenen, gipsblokken, plafonds, 
sanitair, vloerbekleding, kasten en deuren, 
keukens, tegels, elektra, glas en kozijnen.   
Bij de afbouw nog eens 5 containers met resten 
hout, beplating, isolatiemateriaal en 
verpakkingsmaterialen.  

 
 
Circulair bouwen is een economie van gesloten kringloop waarbij materiaalbehoud voorop staat74. 

a. Gebruikte materialen behouden bij circulair nog veel van hun waarde, ook na de sloop van het 
gebouw. Een gebouw moet daarom zo ontworpen worden dat het bij veranderende sociale 
behoeften ook anders kan worden gebruikt. Optimale mogelijkheid van hergebruik van 
materialen na sloop via re-use, reparatie, re-fabricage (recycling). 

b. Er wordt duurzame energie gebruikt.  Trias Energetica is relevant.  
c. Natuurlijke ecosystemen zó houden, dat ze hun veerkracht kunnen behouden. 

 
Het bovenstaande betekent dat in de hele keten van opdrachtgever, via bouwvakker en gebruiker, 
rekening met elkaar gehouden moet worden. De ontwerper moet rekening houden met de wenselijke 
levensduur van de bouwonderdelen: Draagstructuur (heel lang >> 200 jaar), inbouw (lang, > 70 jaar), 
technische installaties (25 - 30 jaar) en interieur (> 15 jaar). Montage en demontage moet eenvoudig 
zijn, terwijl fabrieken de elementen zo moeten produceren dat ze makkelijk hergebruikt en recyclet 
kunnen worden75.  Een Cv-ketel of warmtepomp kan makkelijk 30 jaar meegaan als het ontwerp 
voldoende modulair is en alleen een brander, warmtewisselaar of pomp vervangen kan worden. 
Meer opmerkingen over Duurzaam of Circulair bouwen in Hoofdstuk 12.  

Dynamisch onafhankelijke eenheid  

 
73 ±ƻƻǊ ŜŜƴ ōǊŜŘŜ ƛƴƭŜƛŘƛƴƎ ƻǾŜǊ ŘǳǳǊȊŀŀƳ ōƻǳǿŜƴ ȊƛŜΥ ǿǿǿΦŘǳǳǊȊŀŀƳōƻǳǿŜƴƛƴƭŜƛŘƛƴƎΦƴƭ Ŝƴ ōƻŜƪƧŜ Ǿŀƴ Wƻǎ [ƛŎƘǘŜƴōŜǊƎΦ 
ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦōƻƻƳƘƻƎŜǊƻƴŘŜǊǿƛƧǎΦƴƭκǇǊƻŘǳŎǘκмллπуросψ5ǳǳǊȊŀŀƳπōƻǳǿŜƴ  
74 ½ƛŜ ǳƛǘƎŜōǊŜƛŘΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǳǎƛΦƴƭκǳǇƭƻŀŘǎκƳŜŘƛŀκртсōŀтсрмнрмрκōǳƴŘŜƭƛƴƎπǊŜǎǳƭǘŀǘŜƴπŎƛǊŎǳƭŀǊπŜŎƻƴƻƳȅπƭŀōǎΦǇŘŦ 
75 LǎƻƭŀǘƛŜƳŀǘŜǊƛŀƭŜƴ Ȋƻŀƭǎ ǎǘŜŜƴǿƻƭ ƪǳƴƴŜƴ ƘŜŜƭ ƎƻŜŘ ǊŜŎȅŎƭŜǘ ǿƻǊŘŜƴΣ ƳŀŀǊ t¦w ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ƘŜƭŜƳŀŀƭ ƴƛŜǘΦ 

http://www.duurzaambouweninleiding.nl/
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-8536_Duurzaam-bouwen
https://www.usi.nl/uploads/media/576ba76512515/bundeling-resultaten-circular-economy-labs.pdf
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{Eurocode 8: 1.4.2.10}  Dynamische onafhankelijkheid is een dure term voor een gedilateerde 
constructie. Het deel van een bouwconstructie dat rechtstreeks wordt onderworpen aan de 
grondbeweging en waarvan het responsgedrag niet beïnvloed wordt door het (respons)gedrag van 
aangrenzende eenheden of bouwconstructies. Gebouwen met een sterk onregelmatige plattegrond 
dienen gedilateerd te worden en elk deel van dat gebouw moet dan als afzonderlijke eenheid 
berekend. Ongelijke gebouwdelen (hoog en laag), of gebouwdelen met ongelijke stijfheden moeten in 
een aardbeving onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Dit is zo omdat de hoogte van een gebouw 
invloed heeft op de trillingsfrequentie van dat gebouwdeel.  

 

Figuren 1-45. Verschillende gebouwdelen moeten zelfstandig kunnen bewegen. 
Links: Een kop-hals-romp boerderij moet opgesplitst worden, door in drie delen te dilateren. Het woonhuis, het 
tussenstuk en de schuur, hebben elk een eigen dynamische onafhankelijkheid. Op deze manier wordt schade 
tussen de gebouwonderdelen voorkomen. Zo kunnen de verschillende delen met hun verschillende stijfheden als 
onafhankelijke eenheden berekend worden en elk op hun eigen manier versterkt.  
Rechts: De aan elkaar gebouwde kop-romp boerderij moet ook achter de kop van de meer flexibele schuur worden 
losgekoppeld om schade aan beide gebouwen te voorkomen.  
 

Het (oude) bakstenen woonhuis heeft een andersoortige hoogte, massa, stijfheid en gebruiksfunctie 
dan de grote schuur met houten gebinten. De gebintenschuur is meer flexibel en zal daardoor anders 
bewegen dan het kopgebouw tijdens een aardbeving. Het oude woonhuis kan dan als monument op 
base-isolation gezet worden, of het moet aanzienlijk versterkt worden bij een PGAg > 0,1.  
 
Meer informatie over dit onderwerp in Hoofdstuk 2 Gebouwvorm.  
 

Eigen Gebrek 
 
Juridische term die aangeeft dat de grondoorzaak van een schade aan een gebouw niet direct een 
externe oorzaak heeft zoals een aardbeving, doch hoofdzakelijk te wijten is aan de handelingen of 
gebrek aan handelingen door gebouweigenaar. Als bijvoorbeeld de trekverbindingen in de dakspanten 
zijn doorgezaagd (ruimte maken voor hoge voertuigen), krijgen de muren extra druk van de kapsporen 
(regelmatig tegengekomen). Bij een aardbeving kunnen dan de buitenmuren weggedrukt worden en 
bezwijken. De primaire oorzaak van het instorten is dan het doorzagen van de spanten en niet de 
aardbeving76. De gebouweigenaar kan stellen dat de opgelopen schade niet was veroorzaakt als er 
geen aardbeving was geweest. Deze argumentatie kan leiden tot arbitrage. 
 
Een gebouw dat vóór 1980 werd opgericht voldoet niet meer aan de huidige bouwnorm, maar voldeed 
waarschijnlijk wel aan de toen geldende norm, of aan de bouwtechnische gebruiken in die tijd. 
Gebouwen van voor 1902 voldeden slechts aan de plaatselijke bouwgewoonten.    
De bouwregelgeving verplicht de eigenaar niet om het gebouw elke keer te versterken volgens de 
laatste bouwnorm. Als dan vanwege die oudere bouwnorm bij een zware storm een schade optreedt, 

 
76 hǾŜǊ Řƛǘ ǘƘŜƳŀ ȊƛƧƴ ŘŜ ƳŜŜǎǘŜ ŎƻƴŦƭƛŎǘŜƴ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŀπŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǎŎƘŀŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜƴ ƻƴǘǎǘŀŀƴΦ [ƛŎƘǘŜ ōŜǾƛƴƎŜƴ ōǊŀŎƘǘŜƴ ƴƛŜǘ 
ŀƭƭŜŜƴ ǾŜǊȊŀƪƪƛƴƎŜƴ ƳŀŀǊ ƻƻƪ ƻǳŘŜ ōƻǳǿŦƻǳǘŜƴ ŀŀƴ ƘŜǘ ƭƛŎƘǘΦ  
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zal dat door een verzekeringsmaatschappij niet beschouwd worden als eigen gebrek. Wanneer een 
schaderapport dat wel als eigen gebrek definieert is dat aanleiding voor arbitrage. 
 
 
Figuur 1-46. Verwijdering van trekstangen in een 
garage. 
Bij deze schuur ombouw tot garage heeft de 
aannemer de trekstangen van de spanten 
verwijderd om binnen meer ruimte te maken 
(eigen bouwfout). De dakbelasting en de boog 
drukken de zijmuren naar buiten waardoor de 
boog splijt en doorzakt.  Als de boog onder 
spanning staat kan een extra trilling van een 
aardbeving een scheur veroorzaken. Hier loopt de 
scheur door via het raampje. 
De primaire oorzaak van de scheur is dan wel de 

bouwfout (eigen gebrek). 
 
 
In rijtjes- of doorzonwoningen hebben de voor- en achtergevel op de begane grond hoofdzakelijk 
ramen en geen sterkte tegen afschuiving in het vlak van die lange gevel. Iemand die in dergelijke 
rijtjeswoning een korte binnendraagmuur tussen woonkamer en keuken heeft weggehaald om een 
open keuken te maken, verzwakt daarmee de horizontale lengteweerstand van het gehele bouwblok. 
Zonder aardbeving zal het gebouw wel blijven staan, maar een aardschok in de lengterichting van het 
bouwblok kan dan aanzienlijke scheuren opleveren; zelfs instortingsrisico van de hele rij woningen.  
 
5Ŝ ƧǳǊƛŘƛǎŎƘŜ ǾǊŀŀƎ ƛǎ ƻŦ ŜŜƴ ǿƻƴƛƴƎ ƳŜǘ ΨŜƛƎŜƴ ƎŜōǊŜƪΩ ŘƻƻǊ ŘŜ ǾŜǊƻƻǊȊŀƪŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎ όŘŜ 
NAM) gerepareerd moet worden of dat het eigen schuld is van de woningeigenaar. In principe had 
Bouw en Woningtoezicht (BoWoTo) die interne verbouwing en verandering aan de draagconstructie 
van het gebouw niet mogen toestaan77. 
 

Figuur 1-47. Bouwvormen en aardbevingsschade.  
Links: Indien de vloer-muur verbindingen van de etage vloeren niet momentsterk genoeg zijn om een aardbeving 
belasting in de lengterichting van het bouwblok op te kunnen nemen, en er zijn geen binnen dwarsmuren worden 
gemaakt die belastingen kunnen opnemen, kan het hele blokblok als een kaartenhuis instorten. 
Midden: Binnen dwarsmuur van een woning na de aardbeving van 1992 te Roermond. De X scheurvorming is 
typisch van een in het vlak van de muur overbelasting (afschuiving). Rechts, woning na aardbeving in Italië. 

 
DŜŘǳǊŜƴŘŜ ŘŜ ōƻǳǿƛƴǎǇŜŎǘƛŜǎ ƴŀ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ǿƻǊŘǘ ǊŜƎŜƭƳŀǘƛƎ ΨŜƛƎŜƴ ƎŜōǊŜƪΩ ƎŜŎƻƴǎǘŀǘŜŜǊŘΦ IŜǘ ƛǎ 
ook niet eenvoudig om precies aan te geven of een verzakking of scheurvorming t.g.v. een eigen gebrek 
is. In sommige situaties zijn de eerste (oudere) scheuren het gevolg van zettingen die op zich een groot 
aantal verschillende oorzaken kunnen hebben. Die kunnen door de lichte trillingen zijn ontstaan. 

 
77 5Ŝ ǇǊŀƪǘƛƧƪ ƛǎ ŜŎƘǘŜǊ Řŀǘ .ƻ²ƻ¢ƻ ƳŜŜǎǘŀƭ ƴƛŜǘ ǘƻǘ ŘŜǊƎŜƭƛƧƪŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴ ƻǾŜǊƎŀŀǘΣ ǎƻƳǎ ƻƳŘŀǘ ǾŜǊōƻǳǿƛƴƎŜƴ ƴƛŜǘ ŀƭǘƛƧŘ 
ƎŜƳŜƭŘ ǿƻǊŘŜƴ Ŝƴ ǎƻƳǎ ƻƳŘŀǘ ŜǊ ƴƛŜǘ ŘŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŜǾŜ ŎŀǇŀŎƛǘŜƛǘ ǾƻƻǊ ōŜǎǘŀŀǘΦ .ƻǾŜƴŘƛŜƴ ƘŀŘ .ƻ²ƻ¢ƻ ƴƻƻƛǘ ǊŜƪŜƴƛƴƎ 
ƘƻŜǾŜƴ ǘŜ ƘƻǳŘŜƴ ƳŜǘ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴΦ 
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Bijvoorbeeld: Een aanbouw die jaren na het hoofdgebouw is aangelegd, kan een andersoortige 
fundering hebben dan onder het hoofdgebouw, omdat deze moet voldoen aan nieuwe 
bouwvoorschriften. Beide funderingen zijn dan volgens het toen geldende bouwvoorschrift 
aangelegd. Door verzakking, verkeerstrillingen of een aardbeving, zal er een scheur optreden 
ǘǳǎǎŜƴ ƘŜǘ ƻǳŘŜ Ŝƴ ƴƛŜǳǿŜ ƎŜŘŜŜƭǘŜΦ !ƭƭŜ ōƻǳǿƪǳƴŘƛƎŜƴ ǿŜǘŜƴ Řŀǘ ƴƛŜǳǿŜ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎŜƴ ΨƻǇ 
ǎǘŀŀƭΩ ƛŜǘǎ ȊǳƭƭŜƴ Ǝŀŀƴ ȊŜǘǘŜƴΣ Ŝƴ ŜǊ Řǳǎ ǎǇŀƴƴƛƴƎŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƳŜǘǎŜƭǿŜǊƪ Ŝƴ scheuren zullen 
ontstaan. Haarscheuren langs de aansluiting zijn in dit geval normaal. De bouwtechnische 
oplossing om dat te voorkomen is een dilatatievoeg tussen het oudere hoofdgebouw en de 
aanbouw. Echter, als BoWoTo de tekeningen en de uitvoering niet heeft gecontroleerd, maar 
gezien of geaccepteerd, wordt het niet als eigen gebrek genomen (1C in de tabel).  

 
In de beoordelingen van bevingsschade waren volgens de NAM verschillende opties mogelijk: 

Gebrek Type Beschrijving Verantwoordelijkheid 
Ondeugdelijke 
(ver)bouw 
 

1A Slecht uitgevoerde (ver)bouw in vergelijking met andere 
panden in dezelfde omgeving in dezelfde tijd gebouwd. 

Eigen gebrek ï voor rekening 
van de gebouweigenaar. 

1B Deugdelijk onderhouden pand, gebouwd volgens de bij de 
destijds (ver)bouw geldende voorschriften en gebruiken, 
maar moet thans als ondeugdelijk worden aangemerkt door 
de voortschrijding van de kwaliteit van de 
bouwvoorschriften. 

Geen eigen gebrek. 

1C Verbouw of aanbouw zonder goedkeuring van Bouw en 
Woning Toezicht, maar door BoWoTo niet aangeschreven 
om te wijzigen of te slopen en meer dan 20 jaar bestaand. 
(Verjaard). 

Geen eigen gebrek. Ook indien 
de verbouw of aanbouw 
ondeugdelijk is. 

Gebouw in 
slechte staat 
(bouwval) 

2 Constructieve gebreken van een gebouw, of de toestand 
van een perceel, van dien aard dat door de overheid op 
grond van de Woningwet herstel zou worden gelast. 

Eigen gebrek ï voor rekening 
van de eigenaar van het 
gebouw 

 
Objectief gezien zijn de basisoorzaken van veel schades in de eerste plaats het gevolg van oude 
ōƻǳǿǾƻƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴ όм.ύ Ŝƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘƻƻǊ ΨŜƛƎŜƴ ƎŜōǊŜƪΩΦ 5ƛŜ ȊǿŀƪƘŜŘŜƴ ȊƛƧƴ Řŀƴ ŀŀƴ ƘŜǘ ƭƛŎƘǘ 
gekomen door de aardbevingen. Bij gerede twijfel kan er een tweede aardbevingsdeskundige 
geraadpleegd worden en kan eventueel een aanvullend bouwkundig en funderingsonderzoek 
noodzakelijk zijn. Sonderingen zijn ook mogelijk.   
 

Figuren 1-48. Woning in de stutten met zijaanzicht en vooraanzicht.  
Rechts. Vooraanzicht van links. De grote beschadiging boven de dubbel deur in het midden, duidt op een 
constructief probleem dat te maken heeft met de hoge ramen, smalle penanten tussen de raamkozijnen, de 
verdeling van de binnenmuren, en met het gebrek aan doorlopend verbindend diafragma onder het dak. Dit zijn 
bouwkundige aspecten van vóór 1920 en hebben niets te maken met eigen gebrek, want zo werd er destijds 
gebouwd. Om dit gebouw te versterken zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. 

 
Het grootste probleem voor de woningeigenaren was dat er geen financieringsstructuur was  opgezet 
voor herstel van eigen gebrek of verduurzaming (isoleren, energie genereren) van de woning.  
Hierdoor bleven veel gebouwen in de stutten en de steigers staan. De beelden van de stutten werden 
in de pers en andere media veelvuldig gebruikt als negatieve beeldvorming. In plaats van een lange 



42 
 

Hoofdstuk 1. Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen, september 2024 Sjoerd Nienhuys 

termijn financieringsregeling te treffen, richtte de NAM een werkgroep stutten op, om te zorgen dat 
de stutten sneller verdwenen en daarmee de negatieve publiciteit.  

Elasticiteit (of veerkracht) 

Elk materiaal heeft een bepaalde elasticiteit die wordt uitgedrukt door de elasticiteits-module of de 
Young module (binnen de elastische zone). Wanneer de maximale elasticiteit van een materiaal wordt 
overschreden zal blijvende vervorming optreden. Zie Figuur 7.  In het trekdiagram van staal is de 
elastische grens 200 N/mm2 en de lage elasticiteitsmodulus van 220 Pa.   
 
Baksteen (hardgrauw) heeft een hoge elasticiteitsmodulus van ongeveer 4 - 8 GPa, en rode 
metselbaksteen van  1-7 GPa.  Baksteen kan dan ook erg weinig elastische vervorming aan; bij een iets 
te grote vervorming zal het daarom barsten of breken.  Bij een bakstenen gebouw dat al onder 
spanning staat vanwege reguliere zetting onder het gebouw, zal door een korte klap van een 
aardbeving een barst in het metselwerk krijgen. Dit is de reden waarom er zoveel nieuwe scheuren in 
het Groningse aardbevingsgebied voorkwamen; door oude zettingen in de funderingen staan veel 
gebouwen al onder spanning.  
 
Een gebouw dat een grote elasticiteit heeft, zoals houtskeletbouw (HSB) of een stalen frame 
constructie van een agrarische schuur heeft een hoge q-waarde78 en absorbeert daarom goed de 
krachten van de aardbevingen.  Stijf invulmateriaal van baksteen metselwerk met hoogovencement  
mortel heeft dat niet. Daarom ontstaan er steevast barsten tussen het flexibele frame en de stijve 
ƛƴǾǳƭƳǳǊŜƴΦ ½ƛŜ ƻƻƪ Ψ/ŀǇŀŎƛǘŜƛǘǎƳƻŘŜΩΦ  hǳŘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ŘƛŜ ƳŜǘ ȊŀŎƘǘŜǊŜ Ŝƴ ǾŜǊǾƻǊƳōŀǊŜ ƪŀƭƪƳƻǊǘŜƭ 
zijn gemetseld zullen bij kleine vervormingen (< 2 mm) geen scheuren tonen. 
 

 
Figuren 1-49. Scheuren langs stalen kolom en baksteen invulmuur. 
Links. Langs de stalen kolommen van deze kippenschuur zijn de voegen in de baksteen gescheurd door 
verschillende elasticiteit tussen het stalen frame en de stijve bakstenen invulmuur en windbelasting of een 
ŀŀǊŘǎŎƘƻƪΦ 5ŜȊŜ άǎŎƘŀŘŜέ ƘŜŜŦǘ ƎŜŜƴ ŜƴƪŜƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŜve  betekenis en is in principe een tekortkoming van de 
bouw.  
Rechts. Grote agrarische schuur met gedeeltelijk metselwerk. Door de grote kopgevels van oude boerderij-
schuren op te delen (scheiding bij de staldeuren) en de bovenkanten van die gevels  in flexibel plaatmateriaal uit 
te voeren, worden  scheuren door zettingen of beweging van de flexibele kapconstructie voorkomen. Zie ook 
Ψ/ŀǇŀŎƛǘŜƛǘǎƳƻŘŜΩΦ  

Epicentrum 

Een epicentrum is de plaats aan het aardoppervlak recht boven de aardbevingshaard, het 
hypocentrum. Aangezien het epicentrum het punt op het aardoppervlak is dat het dichtst bij de haard 

 
78 ±ƻƻǊ ƎŜŘŜǘŀƛƭƭŜŜǊŘŜ ǳƛǘƭŀƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǉπǿŀŀǊŘŜ ȊƛŜ ƻƴŘŜǊ DŜŘǊŀƎǎŦŀŎǘƻǊΦ  
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is, is dit ook het punt waar de verticale aardbevingsgolven het sterkst gevoeld worden. Op een 
horizontale afstand vanuit het epicentrum, die ook verder weg ligt van het hypocentrum, worden de 
verticale bewegingen kleiner, maar kunnen de horizontale bewegingen in lengte toenemen en 
vertragen. Aardbevingsschade ontstaat vooral door de horizontale bewegingen.  In het algemeen 
betekent het dat de sterkte van de bevingen voorbij 5 km van het epicentrum geleidelijk afneemt.  
 
 
 
Figuur 1-50.  Het hypocentrum en 
daarboven het epicentrum. 
  
De 0,5 km tot 2 km (gemiddeld 1 km) dikke 
Zechstein zoutlaag is te taai om breuken te 
ondergaan.  
Het Carboon onder het zandsteen reservoir 
heeft wel breuken maar die breuken 
ondergaan geen beweging tijdens of na 
een beving. 
In de provincie Groningen ligt het 
epicentrum ongeveer 3 km boven het 
hypocentrum. Een aardschok doet er 
ongeveer één seconde over om de afstand 
hypocentrum-epicentrum af te leggen.  

 
 
 
 
Elke aardbeving heeft haar eigen epicentrum, waarvan de locatie en sterkte met trilling-meters zeer 
nauwkeurig bepaald kan worden. De grootste bevingen komen voor in de regio van de gemeente 
Loppersum waar het reservoirgesteente het dikste is, en de porositeit het grootste (tot 20%) met Ten 
Boer, Zeerijp en Westeremden. Verder verwijderd van het epicentrum wordt de verticale PGAg kleiner, 
maar bij slappe bodem kan de horizontale PGA nog ver doorwerken, dus ook bevingsschade optreden. 
In de buitengebieden kan het daarom voorkomen dat nieuwe schade wordt geïdentificeerd, terwijl dat 
niet meer het geval is in het centrumgebied omdat daar dan alles al gebarsten is.  

EVS (Extended Visual Screening)  

Amerikaanse afkorting voor een niet-destructief maar uitgebreid onderzoek naar de veiligheid van 
gebouwen in een aardbevingsgebied. Deze methodologie werd door Arup79 geadopteerd en aangepast 
voor het onderzoek Groningse gebouwen. Dit wordt toegepast na een Rapid Visual Screening 
(RVS).Met dit uitgebreide gebouwonderzoek van de EVS, kan bepaald worden of er maatregelen 
genomen moeten worden om de seismische veiligheid van het gebouw te verbeteren (tegen net niet 
instorten).In de provincie Groningen werden deze onderzoeken uitgevoerd door gespecialiseerde 
bureaus en het voormalige Centrum Veilig Wonen, 2015-202080.    Dit onderzoek kan het opvragen van 
bouwtekeningen inhouden en een vergelijk tussen tekeningen en de bouw.  
Een fotorapportage is vaak een standaard element bij de meer complexere situaties. Bij openbare 
gebouwen zoals scholen (OBS) werd in Groningen standaard een EVS toegepast, en werden indien 
mogelijk de verbindingen van de constructies onderzocht.  
Dit werd zo besloten omdat openbare gebouwen, waar veel personen in samenkomen, aan hogere 
veiligheidseisen moeten voldoen dan privéwoningen. Zie ook Belangrijkheidsklasse en Gevolgklasse. 
 

 
79 !ǊǳǇ ƛǎ ƘŜǘ ƛƴƎŜƴƛŜǳǊǎōǳǊŜŀǳ Řŀǘ ŘƻƻǊ ŘŜ b!a ƛƴ нлмн ǿŜǊŘ ŀŀƴƎŜǎǘŜƭŘ ƻƳ ŜŜƴ Ǉƭŀƴ ǘŜ ƳŀƪŜƴ ǾƻƻǊ ƻƴŘŜǊȊƻŜƪ ƴŀŀǊ ŘŜ 
ōŜǾƛƴƎǎǎŎƘŀŘŜ Ŝƴ ǾƻƻǊǎǘŜƭƭŜƴ ǘŜ ŘƻŜƴ ǾƻƻǊ ǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎΦ 
80 IŜǘ /±² ǿŜǊŘ ƛƴ нлмр ƻǇƎŜǊƛŎƘǘ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǎŎƘŀŘŜ ŀŦƘŀƴŘŜƭƛƴƎǎǇǊƻŎŜǎ ƭƻǎ Ǿŀƴ ŘŜ b!aΦ hǇ п ƧŀƴǳŀǊƛ нлнл ǿƻǊŘǘ ŘŜ 
¢ƛƧŘŜƭƛƧƪŜ ²Ŝǘ DǊƻƴƛƴƎŜƴ Ŝƴ ŘŜ ƻǇǊƛŎƘǘƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ LaD ƛƴ Ǉƭŀŀǘǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ /±² ōŜǾŜǎǘƛƎŘΦ 
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Flexibiliteit voor gebouwen 
 
Het vermogen om vervormingen te kunnen ondergaan waarbij het materiaal of de materiaalsterkte 
intact blijft. Doordat een gebouw tijdens een aardbeving vervormt, wordt de aardbevingskracht 
gedeeltelijk geabsorbeerd door:  

(1) De materialen van de constructie zelf zijn elastisch (staal of hout);  
(2) De verbindingen tussen de constructie onderdelen zijn elastisch (staal, ductiel);  
(3) De verbindingen tussen de constructie onderdelen zijn bewegelijk (enigszins los).  

 
Flexibele constructies hebben een verhoogde gedragsfactor q, waardoor de weerstand van het 
gebouw tegen aardbevingen groter wordt.  Stapelbouw heeft vaak vanwege de zwakke of losse 
verbindingen tussen de stijve prefab elementen (betonplaten) wel enige flexibiliteit.81 Wanneer de 
verbindingen ductiel kunnen vervormen, krijgt het gebouw als geheel hierdoor enige flexibiliteit, ook 
al bestaat het uit betonnen panelen. Als met de precisie NLTHA-berekening deze flexibiliteit wordt 
meegenomen, zal blijken dat het gebouw beter bestand is tegen aardbevingen dan wanneer het 
slechts statisch berekend wordt. Dit geldt hoofdzakelijk voor hoge gebouwen. 
 
 
Figuur 1-51. Dijkzichtflat in Delfzijl.  
Foto RTV Noord.  Een gedetailleerd 
NLTHA-onderzoek werd gedaan naar 
de seismische sterkte van dit en 
andere flatgebouwen. Vanwege de  
aanname van iets flexibele 
verbindingen tussen de elementen 
bleek het gebouw toch een redelijke 
sterkte te hebben. 
Dit is een gevolgklasse CC3 gebouw. 

 
 
 
 
Een interessant voorbeeld van een gebouw met stijve betonnen constructie elementen en iets ductiele 
of losse verbindingen is de Dijkzicht flat in Delfzijl (foto boven). Na precieze NLTHA-metingen van de 
feitelijke constructie en zeer gedetailleerde berekeningen, bleek de weerstand van het gebouw tegen 
aardbevingen groter te zijn dan de eenvoudige statische berekening aangaf.  

Frequentie schokken en sterkte. 

De SodM laat in haar advies82 van april 2017 zien dat het aantal schokken groter dan Richter 1,5 sinds 
de ingrepen ná 2013 kleiner is geworden. 5ƻƻǊ ŘŜȊŜ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭǎ ƪŀƴ ŘŜ ΨŘƛǊŜŎǘŜ ōŜȊŜǘǘƛƴƎΩ Ŝƴ ƎŜōǊǳƛƪ 
van gebouwen in de provincie hoog blijven en bestaat er geen verhoogd instortingsgevaar, terwijl er 
bij de meest fragiele gebouwen aanpassingen aan de sterkte werden gepland of gemaakt.   
 

 
81 .ŜǘƻƴǇƭŀǘŜƴ ƘŜōōŜƴ ōŜǘƻƴƛƧȊŜǊŜƴ ƭǳǎǎŜƴ ŘƛŜ ƻǇ ŘŜ ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎŜƴ ōƛƧ ŜƭƪŀŀǊ ƪƻƳŜƴ Ŝƴ ŘŀŀǊ ƳŜǘ ƳƻǊǘŜƭ ǿƻǊŘŜƴ Ǿŀǎǘπ
ƎŜǎǘƻǊǘΦ .ƛƧ ŜŜƴ ƳŀǘƛƎŜ ƪǿŀƭƛǘŜƛǘ ƳƻǊǘŜƭ ȊǳƭƭŜƴ ŘƛŜ ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎŜƴ ƛŜǘǎ ōŜǿŜƎŜƭƛƧƪ ȊƛƧƴΦ 
82 ½ƛŜ ōƛƧƭŀƎŜƴ ǾŀƴΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǎƻŘƳΦƴƭκƻƴŘŜǊǿŜǊǇŜƴκŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴπƎǊƻƴƛƴƎŜƴκƴƛŜǳǿǎκнлмтκлпκмуκȄȄȄȄȄȄȄ  

https://www.sodm.nl/onderwerpen/aardbevingen-groningen/nieuws/2017/04/18/xxxxxxx
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Figuur 1-52. NAM-platform grafiek83 over 
het aantal bevingen < Richter 1,5. 
Deze grafiek laat zien dat er 
verminderingen van de aardschokken zijn 
vanaf 2014, in het aantal en sterkte. Deze 
daling in sterkte is doorgezet. 
Direct na de klap op 16 augustus 2012 bij 
Huizinge (Richter 3,6) heeft de NAM 
echter de gasproductie opgevoerd, 
hetgeen te zien is aan het hoge aantal 
bevingen in 2013 en meer grote bevingen 
in 2014. 
 
 
Figuur 1-53. NAM-grafiek loopt t/m 2017.  
De tekst is toegevoegd. In de 2012 kolom staat de 
Huizinge schok aangegeven84.  
Na 2013 werd er een sterke verlaging van de 
productie ingevoerd, van 54 miljard m3/jaar tot 
24 miljard m3 per jaar in 2017, waardoor in 2014 het 
aantal schokken sterk verminderde. In de jaren 2015 
tot en met 2017 treedt er weer een vergroting van  
aantal aardschokken op, vanwege de steeds lagere 
druk in het gasveld.  
Te constateren is dat sinds 2014  het aantal kleine 
schokken (< Richter 1,5) toeneemt, maar niet het 
aantal grote.  
 

 
 
Omdat er een pauze zat van ongeveer twee jaar tot een gelijke grotere aardbeving (> Richter 3,2) 
was het risico van een grotere aardbeving dan de Huizinge beving 2012 (Richter 3,6) binnen twee jaar 
klein. Na 2013 zou de gaswinning op een lager niveau doorzetten, waardoor de kans op grotere 
bevingen ook kleiner zou zijn.85  In Zeerijp was er nog een beving van PGAg 0,11. Hoewel het aantal 
(kleine en grote) schokken direct na de Huizinge 2012 beving eerst geleidelijk groter werd, zullen er 
bij verdere verlaging en nivellering geen grotere bevingen komen. Daarmee ligt de werkelijke Mmax 
dus op ongeveer PGAg 0,1  De technische informatie in dit document is daarom gebaseerd op de 
grenswaarde van seismisch versterken met een Mmax met PGAg 0,2.  
 

Gebouwtype (building typology) 
 
Een classificering van de gebouwen die een gelijksoortige bouwkundige en sterktestructuur hebben 
met een gelijksoortige horizontale weerstand en gedrag tijdens een aardbeving. In Groningen zijn een 
twaalftal  hoofdcategorieën geïdentificeerd, met onderverdelingen naar de bouwperiode en naar 
ƎŜƭŀƴƎ ƘŜǘ ǘȅǇŜ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎ όƻǇ ǎǘŀŀƭ ƻŦ ǇŀƭŜƴύ ƻŦ ƘŜǘ ǎƻƻǊǘ ǾƭƻŜǊŘƛŀŦǊŀƎƳŀΩǎ όŦƭŜȄƛōŜƭ ƻŦ ǎǘƛƧŦύΦ   
 
Rijtjeswoningen en tegen elkaar aangebouwde grachtenpanden behoren tot de zwakste categorieën 
en gebouwtypes, onder andere door gebrek aan dwarsmuren. Doorzonwoningen met relatief zware 
betonnen etagevloeren hebben zowel weinig muurdelen (penanten) in de voor- en achtergevels, maar 
door de zware vloeren extra aardbevingsbelasting. Vooral de goedkope, oudere naoorlogse 
bebouwing tot 1970 is daarom ook een zwakke categorie voor aardbeving strekte.  
hǳŘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƳŜǘ ƘƻǳǘŜƴ ǾƭƻŜǊŜƴ ȊƻƴŘŜǊ ǾƭƻŜǊŘƛŀŦǊŀƎƳŀΩǎ ōŜƘƻǊŜƴ ŜǾŜƴŜŜƴǎ ǘƻǘ ŘŜ ŜǊƎ ȊǿŀƪƪŜ 
constructies omdat hier de muren loodrecht op hun muurvlak belast kunnen worden. 

 
83 ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀƳΦƴƭκŦŜƛǘŜƴπŜƴπŎƛƧŦŜǊǎκŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴΦƘǘƳƭІƛŦǊŀƳŜҐ[н±ǘ¸Ƴ±ƪ[нbǾō·.ǾōƳ±ǳŘ/уκŀ²vф¸²Cȅ½DWƭŘƳƭǳ½н±ǳ 
84 Voor 2020 zie: ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀƳΦƴƭκŦŜƛǘŜƴπŜƴπŎƛƧŦŜǊǎκŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴΦƘǘƳƭІƛŦǊŀƳŜҐ[н±ǘ¸Ƴ±ƪ[нbǾō·.ǾōƳ±ǳŘ/уψŀ²vф¸²Cȅ½DWƭŘƳƭǳ½н±ǳ 

85 IƛŜǊǳƛǘ ōƭƛƧƪǘ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪ Řŀǘ ŘŜ b!a ŘŜ ƎŀǎŘǊǳƪ Ŝƴ ŘŜ ǊŜƭŀǘƛŜ ƳŜǘ ǎŎƘƻƪƪŜƴ ŀŀƴ ƘŜǘ ƳƻƴƛǘƻǊŜƴ ǿŀǎΦ 

https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/aardbevingen.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWQ9YWFyZGJldmluZ2Vu
https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/aardbevingen.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8_aWQ9YWFyZGJldmluZ2Vu
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De classificatie is afgeleid van de Engels-Amerikaanse versie voor UnReinforced Masonry (URM). De 
eerste typologie classificatie werd gedaan door Arup in 2013. 

 
URM Gebouw 

omschrijving 
Periode Woon-

lagen 
Afbeeldingen van veel voorkomende Groningse woningen in de 
provincie. De oudste categorieën hebben de meeste schade. 

1 Vrijstaand, 
hoekwoning.  
Flexibele houten 
vloerdiafragmaôs, 
halfsteens binnen- 
of buitenmuren of 
steens 
buitenmuren. 
 
Ongeveer 10% van 
het woningbestand 
en met de meeste 
aardbevingsschade 

< 1920 1-2 

 2 Als URM 1 . 
ñHerenwoningenò. 
Zolder in gebruik 
 
Enkele van de 
koppen van de 
kop-hals-romp 
heren boerderijen 
zijn met lemen 
stenen gemetseld. 
Deze zijn extra 
kwetsbaar en een 
aparte categorie.  
. 

< 1920 > 3  

 3-4 Vrijstaand, 
hoekwoning.  
Flexibele houten 
vloerdiafragmaôs, 
halfsteens binnen- 
of buitenmuren of 
steens 
buitenmuren. 
De hoge 
schoorstenen uit 
de jaren ó30 zijn 
hoog risico maar 
deze details vallen 
buiten de typologie. 

1920- 
1960/70 

1-2 en 
> 3 
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URM Gebouw 
omschrijving 

Periode Woon-
lagen 

Afbeeldingen van veel voorkomende Groningse woningen in de 
provincie. De oudste categorieën hebben de meeste schade. 

5-6 Vrijstaand, 
hoekwoning.  
Gew. betonnen 
vloeren = stijf 
diafragma.en 
daardoor minder 
schade, maar 
grotere massa. 

>1960/70 1-2 en 
> 3 

  
9-10 Rijtjeswoningen en 

doorzon Flexibele 
houten 
vloerdiafragmaôs, 
halfsteens binnen- 
of buitenmuren of 
steens 
buitenmuren. 

1920- 
1960/70 

1-2 en 
>3 

  11 Vrijstaand, hoek- 
en  rijtjeswoning 
Gewapend 
betonnen vloeren. 
Stijf diafragma. 
Grote raampartijen 
smalle penanten.  
Extra kwetsbaar. 

>1960/70 1-2 

  
Bij enkele oude boerderijen werden muren gevonden die met leem gemetseld werden, deze zijn nog 

zwakker dan de met kalmortel gemetselde constructies, maar ook vaak monumenten. 

 

In de bovenstaande  lijst worden  slechts 9 typologieën van woningen uit 2013 aangegeven, maar in 

2018 zijn er totaal 60 verschillende typologieën geïdentificeerd (varianten op de 12 basistypen), 

waarvan sinds 2020 door het TNO zeer gedetailleerde NLTHA-berekeningen en VersterkingsAdviezen 

ό±!Ωǎύ ȊƛƧƴ ƎŜƳŀŀƪǘΦ 86   

 

Het typologieën rapport van het TNO is zeer uitgebreid, waarbij elke hoofdtypologie apart is 

uitgewerkt in deelrapporten.  Deze zijn medio 2023 nog niet allemaal uitgewerkt. Bij geïnduceerde 

aardbevingen is zaak om de Mmax vast te stellen op basis van de sterkte van de typologieën. Met de 

kennis van 2013 en eenvoudige rekenmethodes was dat mogelijk. 
Van oude woningen kunnen de houten vloerbalken niet, of slechts om de andere balk, aan de buiten 
of binnenmuren verbonden zijn. Het komt veel voor dat slechts enkele balken met de koppen aan de 
muren zijn verbonden en niet aan de parallelle zijkanten. Het is ook mogelijk dat vloeren van 
belendende kamers niet aan elkaar zijn doorverbonden zodat het gebouwdiafragma is onderbroken.  
 
In woningen vanaf 1953 worden vloeren van betonnen elementen toegepast. Deze vormen stijve 
ǾƭƻŜǊŜƴΣ ƳŀŀǊ ŀƭǎ ȊŜ ƻƴŘŜǊƭƛƴƎ ƴƛŜǘ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ȊƛƧƴ ƻŦ ŀŀƴ ŘŜ ȊƛƧƳǳǊŜƴ ǾƻǊƳŜƴ ƘŜǘ ƎŜŜƴ ŘƛŀŦǊŀƎƳŀΩǎΦ 
het  zijn ook zware constructies, dus zwaardere belastingen bij bevingen; hierdoor ontstaan ook vaker 
scheuren.  Vooral bij rijtjes-doorzonwoningen met betonnen vloeren vormen deze een risico wanneer 
deze gebouwen te weinig constructieve dwarsmuren hebben. Scholen of hogere woongebouwen 
staan niet in de bovenstaande tabel en hebben een hogere gedragsfactor q (meer slachtoffers bij 
instorting) en moeten daarom met een hogere belasting berekend worden.  

 

 
86 ½ƛŜ ǊŀǇǇƻǊǘ b/D ƻǇΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀǘƛƻƴŀŀƭŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊƎǊƻƴƛƴƎŜƴΦƴƭκƻƴŘŜǊǿŜǊǇŜƴκǘȅǇƻƭƻƎƛŜŜƴπƻǾŜǊȊƛŎƘǘ  
IŜǘ ŘƻƻǊ ¢bh ƻǇƎŜǎǘŜƭŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀǘƛƻƴŀŀƭŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊƎǊƻƴƛƴƎŜƴΦƴƭκƻƴŘŜǊǿŜǊǇŜƴκǘȅǇƻƭƻƎƛŜŜƴπ
ƻǾŜǊȊƛŎƘǘκŘƻŎǳƳŜƴǘŜƴκǊŀǇǇƻǊǘŜƴκнлноκлсκнсκǘƴƻπǊŀǇǇƻǊǘπππǘȅǇƻƭƻƎƛǎŎƘπǘƻŜŘŜƭŜƴ  

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/typologieen-overzicht
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/typologieen-overzicht/documenten/rapporten/2023/06/26/tno-rapport---typologisch-toedelen
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/typologieen-overzicht/documenten/rapporten/2023/06/26/tno-rapport---typologisch-toedelen
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Woningen van na 1980 zijn hoofdzakelijk stapelbouw met een typisch eigen problematiek van gebrek 

aan momentsterke verbindingen tussen de vloeren en draagmuren.  Veel vloeren bestaan uit 

afzonderlijke elementen die niet voldoende aan elkaar zijn verbonden en geen diafragma vormen. In 

woningen van ná 1985 worden bredere spouwen gebruikt in verband met thermische isolatie (10 cm 

in plaats van 5 cm) hetgeen de sterkte en stabiliteit van de muren ten goede komt. Door de bredere 

spouw wordt met goede spouwankers het weerstandsmoment van de muur iets groter. 

 

In woningen van ná 1990 worden voor de binnenmuren regelmatig gelijmde kalkzandsteenblokken 

gebruikt waardoor de binnendraagmuren een hogere druksterkte kunnen hebben dan gemetselde 

kalkzandsteen in baksteen formaat. Dit komt omdat bij gemetselde voegen slechts de druksterkte van 

de voegen maatgevend is en de voegen zelden over de hele steenbreedte vol-zat zijn gemetseld. De 

lijmkwaliteit is meestal veel beter dan de metselwerk kwaliteit.  
 
Wanneer een woning seismisch versterkt moet worden, kan dat betekenen dat er uitgebreide 
maatregelen genomen moeten worden, vooral aan de draagmuren en etagevloeren. De draagmuren 
van de buitenschil moeten dan volgens de bouwverordening aangepast worden aan de thermische 
normen.  

 
 
Figuren 1-54. Versterkingen samen met thermisch 
isoleren. 
Bij het inwendig constructief versterken van een 
buitenmuur met houtskeletbouw (met trekverbindingen 
aan de binnen spouwmuur) is ook het thermisch isoleren 
volgens de laatste bouwnorm (BENG 4,7 m2.K/W) vereist.   
 

Links. Bij uitwendige versterking, bijvoorbeeld bij het plaatsen van stalen portalen in de plaats van het 
buitenspouwblad, kan daarna een dikke thermische isolatie en steenstrips worden toegepast, waarbij de boven 
etage een meer flexibele kunststof of houten gevelbekleding kan hebben (Rechts). 

 
Bij een ingrijpende renovatie is per 30 juni 2021 de eis vastlegt voor het opwekken van een minimale 
hoeveelheid hernieuwbare energie ς zoals zonnepanelen of warmtepompen.  De verplichting vloeit 
voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Hierin is vastgelegd dat Europese 
lidstaten een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moeten voorschrijven bij ingrijpende 
renovatie waarbij de verwarmings- of koelinstallatie(s) een deel is.  
 
Ofschoon er voor het gebouwherstel na aardbevingen wel schadevergoedingen worden betaald, zijn 
er voor de meeste verduurzamingsmaatregelen slechts subsidies87.  Woningeigenaren moeten dus 
andere fondsen kunnen aanspreken om beide activiteiten (versterken en verduurzamen) tegelijk en in 
voldoende mate te realiseren.  

 
87 ½ƛŜΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǊǾƻΦƴƭκǎǳōǎƛŘƛŜπŜƴπŦƛƴŀƴŎƛŜǊƛƴƎǎǿƛƧȊŜǊκǎŜŜƘ Ŝƴ  ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǊǾƻΦƴƭκǎǳōǎƛŘƛŜπŜƴπŦƛƴŀƴŎƛŜǊƛƴƎǎǿƛƧȊŜǊκƛǎŘŜ  
ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜƴ ƘŜōōŜƴ ƻƻƪ ŀŀƴǾǳƭƭŜƴŘŜ ǎǳōǎƛŘƛŜǊŜƎŜƭƛƴƎŜƴΦΦ 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
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Als aanvulling zou er een bouwfonds kunnen komen waaruit verduurzaming van de woningen 
gefinancierd kan worden (en/of eigen gebrek) die pas wordt afgelost wanneer de woning verkocht of 
overgedragen wordt. 

 

Figuren 1-55. Behalve PV- en PVT-panelen zijn er ook zonneboilers.  
Zonneboilers leveren voor ongeveer 50% aan warm tapwaterbehoefte.  Rechts.  Thermische PV-panelen (PVT) 
zijn aan de warmtepomp gekoppeld. 

Gedragsfactor (Behaviour factor) 

Uitgedrukt in q. {Eurocode 1.4.2.6}  Factor om de krachten volgens een lineaire berekening te 
reduceren op basis van de vervormingscapaciteit van de constructie.  
 
 
 
 
Figuren 1-56. Doosvorm en gewapend 
metselwerk.  
De doosvorm is de Nederlandse 
standaard  bouwmethode bij gebruik 
van baksteen. 
Bij een brosse en stijve constructie is de 
q-factor laag. Bij een flexibele 
constructie is de q-factor hoog. 
Gewapend metselwerk is verplicht bij 
een PGAg > 0,2. Deze bouwmethode 
komt in Nederland niet of zelden voor.  

 
 
In de provincie Groningen komt alleen het eerste type voor.  
 
Figuren 1-57. Gebouwen met 
omsloten metselwerk en/of een 
frame. 
Een dragende frame constructie is 
bijvoorbeeld een staal- of 
betonskelet.  
Beton- en staalconstructies die 
kunnen vervormen (ductiel) zonder 
te bezwijken hebben een nog hogere 
q-factor. Draagconstructies zoals 
houtskeletbouw (HSB) hebben ook 
een hoge q-factor.  
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In een gebied waar natuurlijke of tektonische aardbevingen met PGAg > 0,2 voorkomen is gewapend 
metselwerk verplicht (Eurocode).  
 
Ongewapend metselwerk heeft een q = 1,5. Deze factor wordt in de berekening onder de deelstreep 
toegepast. Hoe hoger de q-factor is, hoe groter de reductie en hoe sterker het gebouw dan bestand is 
tegen aardbevingen. In de gewapend betonbouw worden wel extra wapening beugels in kolomeinden 
toegepast, maar niet in de mate die noodzakelijk is in een tektonisch aardbevingsgebied. 
 
 
Figuren 1-58. Metalen skelet of 
gewapend betonnen gebouwen. 
 
Wanneer deze geen constructieve 
of stijve invulmuren hebben, 
kunnen berekend worden met een 
nog hogere q-factor. 
Een gebouw op een base-isolation 
heeft de hoogste q-factor, waarbij 
een makkelijk bewegende 
rolconstructie weer hoger scoort 
dan een stijver rubber blok of 
glijconstructie.  

 
 
De belasting factor van het gebouw op Base-isolation hangt af van de stijfheid of weerstand van die 
Base-isolation elementen. Bij een hoge schuifweerstand kan dat nog PGAg 0,03 zijn. 

Geïnduceerde aardbeving 

Deze worden sinds 1986 in de provincie Groningen geregistreerd en worden veroorzaakt door de 
ontlasting van spanningen in de diepe ondergrond die zijn opgebouwd tijdens de gaswinning sinds 
1963. Door de drukdaling van het gas in het reservoirgesteente ter plaatse van de gasextractie, worden 
de verschil-spanningen met het omgevingsgesteente zó groot dat er langs bestaande breukvlakken 
plotselinge compacties ontstaan.  Hier zakt het gesteente plotseling een paar cm in elkaar. 
 
Figuur 1-59. Deltares rapport. 
Doorsnede uit Winningsplan 
2013:  
 
Verticaal is 4 km, horizontaal 
50 km van Warfum N-W (links) 
tot Oude Pekela Z-O (rechts). 
Van boven naar beneden:  
Noordzee = kleigrond 
afzettingen; Kalkhoudende 
ƭŀƎŜƴ Ғм-2 km dik; Gearceerd 
= Zechstein steenzout 
ŀŦȊŜǘǘƛƴƎŜƴ ǘƻǘ Ғм ƪƳ ŘƛƪΤ  
Roze = Slochteren Rotliegend 
ȊŀƴŘǎǘŜŜƴ Ǿŀƴ Ғ млл-200 m 
dik ook wel het 
ΨǊŜǎŜǊǾƻƛǊƎŜǎǘŜŜƴǘŜΩΤ DǊƛƧǎΣ 
onder is de Carboniferous laag 
= steenkool houdende laag en 
de rest van de 40 km dikke 
aardkorst.  
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Het methaangas (CH4) kwam een paar honderd miljoen jaar geleden uit deze steenkoollaag omhoog 
en werd opgesloten in het poreuze zandsteen vanwege de daarop afgezette en afsluitende 
steenzoutlaag (Zechstein). Als gevolg van gasonttrekking treedt drukdaling in het zandsteen op en 
treedt compactie van het zandsteen op en daardoor bodemdaling en komvorming. 
 
Bij ongelijkmatige en snelle onttrekking van het aardgas, genomen over het hele Groningse veld, zullen 
er drukverschillen ontstaan in de zandsteenlaag (het reservoir). Bij een verlaagde inwendige druk kan 
of zal het zandsteen plotseling geplet worden. Dit zijn dan aardschokken in het hypocentrum en 
veroorzaken een aardbeving aan het aardoppervlak, het epicentrum. Deze schokken zijn daarom 
geïnduceerd door het onttrekken van het aardgas door bedrijven.  
 
Eén van de problemen waar de wetenschappers mee te maken hadden, is dat er wereldwijd weinig 
bekend is over geïnduceerde aardbevingen die slechts op 3 km diepte ontstaan, bijvoorbeeld door 
mijnbouw, gasonttrekking en fracking. Bij gebrek aan deze informatie werd door hen gebruik gemaakt 
van de rekenmethodes, extrapolaties en onzekerheden van veel diepere tektonische aardbevingen 
(10-80 km diep) die het gevolg zijn van de continentale drift van en in de aardkorst die ook tientallen 
kms dik is. Dat is heel wat anders dan compactie in een relatief dun laagje zandsteen  
 
Geïnduceerde aardbevingen zijn aanzienlijk anders dan tektonische aardbevingen. De onderstaande 
tabel geeft de hoofdpunten weer.   
 

# Tektonische aardbeving Geïnduceerde aardbeving (Groningen) 
1 Door de natuur, bewegingen van grote tektonische 

aardplaten (continenten) naar of uit elkaar. Bij het naar 
elkaar drukken schuift een tektonische plaat onder de 
andere die wordt opgedrukt. Wanneer er weinig zachte 
sedimenten op de onder schuivende plaat liggen 
(smering) dan gaat dat gepaard met aardbevingen. Dit 
proces is een aardse vorm van recycling. 

Door mensen veroorzaakt vanwege mijnbouw, (aardgas 
winning in Groningen) stuwmeren, bouw en bommen. Op 
microschaal zijn dat zware vrachtwagens die over 
verkeersdrempels rijden. Bij de ontginning van olie, gas of 
steenkool worden de natuurlijke grondstoffen opgemaakt 
en versneld verbruikt. Er is dan geen sprake van recycling. 
De betreffende aardlagen worden dan dunner. 

2 Komen uit grote dieptes van 15 km tot 80 km. Aardplaten 
maken dalende of stijgende beweging. 

Zijn oppervlakkig zoals slechts 3 km in Groningen. 
Daarom zijn ze kort en fel vergeleken bij tektonische 
bevingen. Alleen kleine oppervlakte daling. 

3 Tektonische aardplaten drijven å 4 cm/jaar. Constante 
horizontale verplaatsing voor miljoenen jaren. 

Geen horizontale of schuine verplaatsing van aardlagen. 

4 Door grote diepte spreiding over een groot gebied. 
Voelbaar tot op honderden kms van het epicentrum. 

Door kleine diepte weinig maar felle schokken en minder 
horizontale spreiding van schokgolven. Na een tiental km 
buiten het epicentrum niet meer voelbaar. 

5 Horizontale bewegingen tot wel 50 cm, en mogelijke 
plaatselijk grote verticale verzakkingen. 

Hoofdzakelijk kleine verticale verzakkingen < 1 cm. 

6 Verticale beving  bewegingen kunnen enkele tot vele 
cmôs zijn, terwijl er ook grondverzakkingen en meters 
diepe spleten in de grond kunnen voorkomen. 

Verticale bewegingen zijn in mmôs. Grondverzakkingen 
ontstaan alleen over verloop van tijd door compactie en 
komvorming. 

7 Grond en landverschuivingen in de bergen en blokkade 
van rivieren en breken van dammen. 

Geen zichtbare veranderingen. 

8 Duurt meerdere seconden continue tot wel enkele 
minuten per gebeurtenis. 

Duurt slechts tienden van seconden en vaak één enkele 
klap. 

9 Bevingen langer dan enkele seconden kan verweking 
van natte gronden veroorzaken 

Geen lange trillingen die verweking veroorzaken. 

10 Bepaalde horizontale soorten bevingen kunnen over 
grotere afstanden opslingereffect veroorzaken 

Bevingen zijn te kort in duur om in slappe gronden 
opslingereffect te veroorzaken. 

11 Binnen weken vele grote naschokken en herhalingen die 
meestal wel iets minder sterk zijn. 

Slecht kleine naschokken die meestal niet voelbaar zijn. 
Zie figuren 2.  

 De PGAg is bepalend voor de schade én het 
aantal direct er op volgende naschokken. 

De PGAg is bepalend voor de schade, maar 
naschokken hebben nauwelijks invloed. 

12 Naschokken groot en kort achter elkaar veroorzaken 
extra schade en verder instortingen aan gebouwen. 

Naschokken zijn erg klein (niet voelbaar) en veroorzaken 
nauwelijks progressieve schade.  

13 Komen periodiek met grote en regelmatige tussenpozen 
voor in hetzelfde gebied, variërend van jaren tot 

Komen dagelijks en wekelijks voor, afhankelijk van de 
menselijke activiteit. De schokken kunnen zonder 
aanpassing van het winningsprogramma jaarlijks 
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# Tektonische aardbeving Geïnduceerde aardbeving (Groningen) 
tientallen jaren. Bijvoorbeeld Kathmandu elke 75 tot 80 
jaar een grote aardbeving. 

toenemen in aantallen en sterkte tot aan het einde van de 
gasvoorraad. 

14 Erg moeilijk om grote bevingen te voorkomen, tenzij 
men door zware explosies diep ondergronds de 
opgebouwde spanningen voortijdig ontlaadt. 

Er goed te controleren en verminderen door aanpassing 
van de winningsmethode, bijvoorbeeld door nivellering en 
verminderde productie. 

15 Wereldwijd is hierover veel kennis opgedaan en zijn er 
internationale bouwwetgevingen opgesteld.  

Minder internationale kennis, waardoor de onzekerheids- 
marges in de berekeningen veel groter zijn. 

16 Seismografen registreren deze wereldwijd. Extra seismografen in de regio toegevoegd. 

17 Mw- of Richter-waarden zijn bij bevingen uit een ander 
gebied of verschillende diepte NIET gerelateerd aan de 
PGA-waarde 

Omdat alle bevingen van 3km diepte komen zijn in 
Groningen de Mw- of Richter-waarden met elkaar te 
vergelijken, maar NIET met andere gebieden. 

18 Gedetailleerde bouwkundige informatie in het Engels en 
in de taal van het land voor iedereen beschikbaar. 

Geen Nederlandstalige informatie beschikbaar tot 2015 en 
nauwelijks beschikbaar voor de burgers. 

19 Actieve promotie van de bouwkundige kennis en 
wetgeving voor seismisch bestendig bouwen. 

In Nederland geen aanwezigheid of promotie van publieke 
bouwkundige aanwezig. 

20 Seismische kennis voor alle architecten en ingenieurs- 
opleidingen en praktijk of vak training op MBO. 

Nauwelijks of geen technische opleidingen beschikbaar, 
alleen een paar personen HBO-ingenieurs opleiding. 

21 Eenvoudige statische rekenmethode algemeen 
toegepast voor lage woningen en gebouwen. 

Zeer gecompliceerde en dure rekenmethode toegepast 
voor alle bouwwerken, ook al is dat niet nodig. 

22 Training materiaal voor laaggeletterden, zoals 3D 
bouwtekeningen en videoôs vrij beschikbaar. 

Tekeningen en berekeningen niet beschikbaar voor de 
burgers.  Verdienmodel van bedrijven. 

23 Normaliter geen verzekering tegen schade. Wel vaak 
noodhulp door nationale en internationale organisaties 

Veroorzaker moet schade vergoeden. Gesteggel over wat 
nu wel of geen bevingsschade is.  

24 Verzekering mogelijk wanneer gebouwd volgens de 
bestaande seismische code voor de regio. 

Vergoeding van schade vaak betwist en lange, dure 
juridische processen nodig om gelijk te krijgen. 

25 Acceptatie door de bevolking dat er schade en 
slachtoffers zullen optreden en dat er economische 
verliezen ontstaan. 

Geen acceptatie door de bevolking dat er meer schade of 
slachtoffers door de bevingen zullen ontstaan. Eis van 
economische compensatie. 

26 Seismische code gebaseerd op net niet instorten van 
gebouwen met een standaard risicoprofiel van 10-5. 

Omdat geïnduceerd actief schade veroorzaakt, zou het 
standaard risicoprofiel 10-6 moeten zijn.  

27 Bevolking is vaak toonbaar blij met de geleverde hulp. Bevolking is achterdochtig over maatregelen en wil meer 
compensatie van de schadeveroorzaker of overheid. 

28 Psychologische acceptatie van het noodlot. Normale 
rouwperiode voor overledenen.  

Traumatische ontwikkelingen vanwege psychologische 
problemen, angsten, stress en economische schade.  

29 Bij uitblijven van (internationale) hulp kunnen bewoners 
in een uitzichtloze armoede toestand geraken. 

Bij uitblijven van goede schade compensatie  of 
overheidsondersteuning (inclusief financiën, verlies van 
pensioen zekerheid dat uit de gebouwwaarde bestaat) 
kan langdurige stress, angstgevoelens en uitputting tot 
gevolg hebben met daaruit voortvloeiende 
gezondheidsproblemen. 

30 Grote, zware, langdurige aardbevingen met massale 
schade komen regelmatig wereldwijd voor. 

Aardbevingen blijven klein met relatief weinig schade. 

 
Gezien het  grote aantal verschillen kunnen de twee soorten aardbevingen niet goed met elkaar 
vergeleken worden. Beelden uit de pers van zware tektonische aardbevingen (Mw 6 of 7) zijn daarom 
niet representatief voor wat er in Groningen te verwachten zou zijn.  De beving van Christchurch 22-
02-2011 is enigszins vergelijkbaar. 88 

 
5Ŝ /ƘǊƛǎǘŎƘǳǊŎƘ нлмм ōŜǾƛƴƎ ŘǳǳǊŘŜ ǎƭŜŎƘǘǎ мл ǎŜŎƻƴŘŜƴ Ŝƴ ƻǇ ǎƻƳƳƛƎŜ ƭƻŎŀǘƛŜǎ ƪǿŀƳ 
ƎǊƻƴŘǾŜǊǿŜƪƛƴƎ ǾƻƻǊΦ 5Ŝ ǘƻǘŀƭŜ ŜŎƻƴƻƳƛǎŎƘŜ ǎŎƘŀŘŜ ǿŜǊŘ ōŜƎǊƻƻǘ ƻǇ Ҕнл ƳƛƭƧŀǊŘ 9ǳǊƻΦ  DŜōƻǳǿŜƴ 
ŘƛŜ ǾŜŜƭ ƭƛƧƪŜƴ ƻǇ ŘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƛƴ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŜ DǊƻƴƛƴƎŜƴΣ ƳŀŀǊ ǾƻƭŘŜŘŜƴ ǿŜƭ ŀŀƴ ŘŜ ǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜ ŎƻŘŜΤ 
нлΦллл ƎŜōƻǳǿŜƴ ōŜǎŎƘŀŘƛƎŘ Ŝƴ млΦллл ƴƛŜǘ ǘŜ ƘŜǊǎǘŜƭƭŜƴΤ рлΦллл ǇŜǊǎƻƴŜƴ ǾŜǊƘǳƛǎŘΦ .ƛƧƴŀ ŘŜ ƘŜƭŦǘ 
Ǿŀƴ ŘŜ мус ǎƭŀŎƘǘƻŦŦŜǊǎ ƻƴǘǎǘƻƴŘŜƴ ŘƻƻǊ ƴŜŜǊǾŀƭƭŜƴŘ Ǉǳƛƴ Ǿŀƴ ǘƻǇƎŜǾŜƭǎ ƛƴ ŘŜ ǿƛƴƪŜƭǎǘǊŀǘŜƴΦ  
 

 
88 ½ƛŜ ǾƻƻǊ ƳŜŜǊ Řŀǘŀ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦōǊƛǘŀƴƴƛŎŀΦŎƻƳκŜǾŜƴǘκ/ƘǊƛǎǘŎƘǳǊŎƘπŜŀǊǘƘǉǳŀƪŜǎπƻŦπнлмлπнлмм  

https://www.britannica.com/event/Christchurch-earthquakes-of-2010-2011
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CƛƎǳǊŜƴ мπслΦ 5ŜȊŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ȊƛƧƴ ƛƴ ŘŜ 5{п όƴŜǘ ƴƛŜǘ ƛƴƎŜǎǘƻǊǘύ Ŝƴ 5{р ŦŀǎŜ όƛƴƎŜǎǘƻǊǘύΣ ǘŜǊǿƛƧƭ ȊŜ ǿŜƭ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ 
ŎƻŘŜ ǎŜƛǎƳƛǎŎƘ ōŜǎǘŜƴŘƛƎ ǿŀǊŜƴ ƎŜōƻǳǿŘΦ Mw 6,2  en diepte slechts 5 km en een 15 km lange zone met tD!Ǝ Ғ 
0,22 verticaal en PGAg 0,17 horizontaal in het epicentrum.  In de stad zelf waren de PGAg 0,08 verticaal en PGAg 
0,07 horizontaal, vergelijkbaar met de 16-08-2012 Huizinge beving, maar dan veeeeeeeel  langer van duur. 
 

Bij een geïnduceerde aardbeving in Groningen is er meestal slechts één enkele klap, of op 16-08-2012 
te Huizinge een dubbele klap met een periode van < 1 seconde. De beving in Christchurch was dus 
>10X zo lang als die Huizinge beving met een vergelijkbare PGAg in het stadscentrum. De langere duur 
is dus een van de redenen waarom de schade zo groot was.  Wanneer men ten minste 10X de Huizinge 
beving direct achter elkaar zou krijgen wordt het wel vergelijkbaar.   
 
In Nieuw-Zeeland moet nieuwbouw voldoen aan de seismische code, maar de bevingen in het 
epicentrum (15 km buiten de stad) waren aanzienlijk hoger dan de in de Nieuw-Zeelandse code 
vermeldde maximale PGAg-waarde, vandaar de instortingen.   
 
Bij het bepalen van de gebouwsterkte in Groningen met de NLTHA-methode wordt meestal het 
gebouw uitgerekend met elke keer een grotere schoksterkte op basis van één enkele schok. Dit geeft 
dus de initiële gebouwsterkte weer. Wanneer op het beschadigde gebouw nieuwe schokken worden 
losgelaten zal dat gebouw dan initieel zwakker zijn en zal het meer beschadigen.   

Grondwater 

Grondwater is het water dat zich in de grond bevindt en is daardoor niet direct zichtbaar, totdat men 
gaat graven. De hoogte van het grondwaterniveau kan verschillen en is afhankelijk van de plaats waar 
men zich bevindt en de hoeveelheid neerslag.  Van invloed zijn onder andere de hoogte van het gebied, 
de aanwezigheid van naastgelegen open water, de afstand tot sloot of drainage en de doorlatendheid 
van de grond (grondsoort).  Bij een hoge grondwaterstand in zandgronden, kunnen minutenlange 
zware aardbevingen de grond verweken en haar draagkracht doen verliezen (komt niet voor in 
Groningen).  Bij verlaagde grondwaterstand kan verdichting in veen ontstaan (t.g.v. oxidatie).  Bij 
grondtrillingen en verschillende grondsoorten onder een lange slechte fundering kunnen op de duur 
zettingsverschillen ontstaan. Zettingsverschillen resulteren vaak in baksteenscheuren. 
 
Figuur 1-61. Voorbeeld van 
een gedeeltelijke verzakking 
van een lang gebouw. 
Eén zijde van het gebouw op 
een uitgedroogde veenlaag 
staat, de andere op 
zandgrond. De massieve 
kopgevel van dit type schuur 
veroorzaakt een grote druk op 
de grond en deze zal dan 
verzakken t.o.v. de (slecht) gefundeerde lage zijgevel.  

 
Bij het langdurig verlagen van de grondwaterstand kunnen drooggevallen veenlagen bij de oppervlakte 
oxideren en krimpen. Hierdoor kunnen gebouwen die op dat uitgedroogde veen staan verzakken. 
Omdat veen soms plaatselijk voorkomt, komen dit soort verzakkingen ook plaatselijk voor.  
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De bodemdaling in de provincie Groningen veroorzaakt een verhoging van de grondwaterstand t.o.v. 
het maaiveld. Dit kan hersteld worden door stuwen en pompen.  
 
 
Figuur 1-62. Historische kopwoning van 
een boerderij in Garrelsweer. 
 Hier ontstonden in 2006 en 2012 
scheuren in de fundering en de kelder 
vanwege de aardbevingen. In combinatie 
met de reeds ontstane komdaling en 
daardoor het verhoogde grondwater liep 
het grondwater de kelder in.  
Uiteindelijk werd in 2020 dit oude 
gebouw op Base-isolation gezet, een klus 
die pas eind 2021 klaar was. 
 
 

 

HAS, Helical Application System  
 
Deze afkorting HAS (Helical Application System) komt veel voor in schaderapportages en verwijst naar 
het inlijmen met een epoxymortel van roestvrijstalen wokkels in de lintvoegen van het bakstenen 
metselwerk, om de muurdelen aan weerszijden van een scheur aan elkaar te verbinden en om 
treksterkte in het vlak van de muur te creëren.  Het is een van de meest effectieve en redelijk goedkope 
methodes van licht bouwkundige versterken. Wordt veel in Nieuw-Zeeland toegepast voor retrofitting.  
 
Andere benamingen zijn: Spiraalwapening, roestvrijstaal wokkels en lintvoegwapening. 
 

Figuren 1-63.Toepassing van spiraal wapening of wokkels. 
In een diep uitgefreesde lintvoeg wordt een roestvrijstalen spiraal of wokkelvormige muurwapening gelijmd. 
Daarna wordt de lintvoeg vol gelijmd en afgewerkt. Gezien de lichte bevingen in de provincie Groningen is dit de 
belangrijkste methode voor muurherstel. Rechts: De langs-wapening boven de lateien is hier onderbroken. Dit 
betekent dat bij een nieuwe aardschok daar tussen de wapeningseinden een nieuwe scheur zal komen. In de 
beginperiode na 2012 werd de methode veelvuldig verkeerd toegepast.  

 
Voor bouwkundig seismisch versterken is het noodzakelijk dat deze lintvoegwapening rondom het hele 
gebouw doorloopt, en niet slechts een klein stukje rechts en links naast de scheur. In de beginfase van 
gebouwreparaties in de provincie Groningen werden heel vaak korte stukjes wokkels toegepast om de 
kosten laag te houden. Door alle binnen en buitenmuren doorlopend met elkaar te verbinden en de 
balklagen/diafragmas ook aan de muren te verbinden kunnen veel gebouwen voldoende seismisch 
bestendig gemaakt worden, of kan scheurvorming voorkomen worden. 
 



55 
 

Hoofdstuk 1. Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen, september 2024 Sjoerd Nienhuys 

Er zijn verschillende bedrijven89 in die dit systeem uitvoeren of het door aannemers in licentie uit laten 
voeren, of de noodzakelijke materialen verkopen. Wanneer de fundering van een gebouw goed is en 
het alleen maar gaat over licht herstel van muren, zonder seismisch herstel of versterken, kunnen de 
kosten laag blijven. Meer in Hoofdstuk 6 Versterken muren. 

Hoofdconstructie  

Hoofddraagconstructie. {Eurocode 8: 1.4.2.23} De principale bouwconstructie of samenstel van 
constructieve onderdelen (primaire seismische elementen) waarvan bezwijken leidt tot schade die niet 
in verhouding staat tot de oorzaak.  Dit zijn de dragende wanden, kolommen en vloeren, met hun 
verbindingen. Als enkele van deze delen bezwijken wordt het gehele gebouw meegesleept en ontstaat 
er aanzienlijk meer schade door het instortende gebouw. Een stijve en brosse hoofddraagstructuur, 
zoals metselwerk, zal bij overbelasting scheuren en kan dan plotseling bezwijken. Voor het 
bouwkundig of seismisch versterken moet de hoofdconstructie daarom versterkt worden. 
 

Hoog-Risico Elementen  

Het verwijderen van hoog-risico elementen of componenten van gebouwen90, of het zeker stellen 
daarvan, voorkomt dat bij een aardbeving deze van het gebouw kunnen afvallen. Een eerste 
identificatie van deze hoog-risico componenten gebeurt met een RVS-onderzoek (Engels: Rapid Visual 
Screening). Wanner bij een oppervlakkig onderzoek een potentieel probleem wordt waargenomen 
volgt er een verdergaande analyse met een EVS (Extensive Visual Screening)91.  
 

 
Figuren 1-64. Hoog-risico-elementen zijn bijvoorbeeld zware schoorstenen op een flexibele houten 
dakconstructie, balkons die zijn ingeklemd in bakstenen muren, en borstweringen of vrijstaande topgevels die op 
gebouwen en boven trottoirs zitten. Tijdens het vallen kunnen ze slachtoffers maken in de publiek ruimte.  
Midden en rechts. Gebouw met hoog-risico elementen: zware schoorsteen op slappe kap, ingeklemd uitkragend 
balkon (rood), en een gebouw zonder hoog-risico elementen (blauw).92 

Hoog-Risico Gebouwen 

Gebouwen kunnen geïdentificeerd worden met een RVS en verder geanalyseerd met een EVS. Elk type 
gebouw, in combinatie met de sterkte van de aardbevingszone (max. PGAg) heeft een eigen 
risicoprofiel. Zware etagevloeren geven een hoog risico omdat hierdoor grote belastingen op de muren 
komen; lichte houten vloeren zijn minder belastend. 

 
89  ½ƛŜΥ  ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŀōŎŀŘŀƳŀǎΦƴƭκ    Ŝƴ  ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦǘƻǘŀƭǿŀƭƭΦƴƭκƴƛŜǳǿǎκŘŜπƘŜǊǎǘŜƭπƳŜǘƘƻŘŜπǾŀƴπǘƻǘŀƭπǿŀƭƭπŎƻƴŎŜǇǘΦƘǘƳƭ  
90 Lƴ ŘŜ ƻŦŦƛŎƛšƭŜ ōŜƴŀƳƛƴƎŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ŜŜƴ ƎǊƻƻǘ ŀŀƴǘŀƭ ŀƴƎƭƛŎƛǎƳŜƴ ƎŜōǊǳƛƪǘ ǾŀƴǿŜƎŜ ŘŜ !ƳŜǊƛƪŀŀƴǎŜ ōǊƻƴΦ  
91 5Ŝ ƳŜǘƘƻŘŜƴ ȊƛƧƴ ŀŦƎŜƭŜƛŘ Ǿŀƴ ŘŜ C9a!Φ hǾŜǊ ƘŜǘ ŀƭƎŜƳŜŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀƭƭŜŜƴ ŘŜ 9ƴƎŜƭǎŜ ǘŜǊƳŜƴ ƎŜōǊǳƛƪǘΦ 
92 9Ŝƴ ǳƛǘƎŜōǊŜƛŘ ƻǾŜǊȊƛŎƘǘ Ǿŀƴ ǎƭŜŎƘǘŜ Ŝƴ ƎƻŜŘŜ ƻǇƭƻǎǎƛƴƎŜƴ ǿƻǊŘǘ ŀŀƴƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ψ.ŀǎƛǎ wŜƎŜƭǎ ǾƻƻǊ 
!ŀǊŘōŜǾƛƴƎǎōŜǎǘŜƴŘƛƎ .ƻǳǿŜƴΩ ƻǇ ǿǿǿΦƴƛŜƴƘǳȅǎΦƛƴŦƻ Σ ǘǿŜŜŘŜ ǇŀƎƛƴŀΦ 

https://www.abcadamas.nl/
https://www.totalwall.nl/nieuws/de-herstel-methode-van-total-wall-concept.html
http://www.nienhuys.info/
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Figuren 1-65. Zware betonnen vloeren 
(hoog risico, rood rond bord). 
Lichte houten en meer flexibele vloeren 
(laag risico, blauw bord). Houten vloeren 
in combinatie met smalle raampenanten 
kunnen echter een hoog risico vormen 
wanneer deze geen sterk diafragma 
vormen. 
 
 
 

Als een van de meest risicovolle gebouwen kunnen de in stapelbouw uitgevoerde rijtjes- en 
doorzonwoningen worden aangemerkt met grote kozijnen in de gevels en zware betonnen vloeren. 
5Ŝ ōŜƎŀƴŜ ƎǊƻƴŘ ŜǘŀƎŜǎ ƳŜǘ ƎǊƻǘŜ ǊŀŀƳƻǇŜƴƛƴƎŜƴ ƘŜōōŜƴ ŜŜƴ ΨȊŀŎƘǘŜ ŜǘŀƎŜΩΦ Wanneer er binnenin 
rijtjeswoningen geen dwarsmuren zijn, die in de lengterichting van het gebouwblok de aardbeving 
belastingen kunnen opvangen, zijn deze erg risicovol. Het realiseren van een doorlopende open keuken 
in deze gebouwen is een recept voor problemen. Het versterken van deze gebouwen kan bijvoorbeeld 
door sterke portalen toe te voegen of sterke constructieve glaspanelen die strak in de raamkozijnen 
zitten en die de etagevloerbelasting in het vlak van de gevel  naar de fundering overdragen.  
  
 
 
Figuren 1-66. Zachte etage en 
versterking met portalen. 
Links: Zachte begane grond (winkels, 
doorzon) met veel vervorming (hoog 
risico). Rechts: Sterke begane grond 
vanwege een versterkt portaal met 
minder horizontale verplaatsing (laag 
risico). 

 
 
Figuur 1-67. Het gemeentehuis in Leermens is een 
hoog-risico-gebouw. 
Het heeft  extra smalle raampenanten (b:h = <1:7) 
en het gebrek aan doorgaande lateien of de 
aanwezigheid van een vloerdiafragma. 
Door in elke zijde tenminste  één raam te 
vervangen door een constructief sterk glaspaneel 
worden de penanten constructief verbreedt. 
Het is niet altijd mogelijk om van buitenaf te zien 
of een gebouw een hoog risico heeft. Bestudering 
van de bouwplannen en de bouwmethode geven 
dan inzicht. Voor gelijksoortige gebouwen zijn vaak 
ƎŜƭƛƧƪǎƻƻǊǘƛƎŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ  
 

Hypocentrum 

IŜǘ ƎŜōƛŜŘ ƻƴŘŜǊ ƘŜǘ ŜǇƛŎŜƴǘǊǳƳ ǿŀŀǊ ŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎ ƻƴǘǎǘŀŀǘΤ ƻƻƪ ǿŜƭ ΨƘŀŀǊŘΩ ƎŜƴƻŜƳŘΦ 5Ŝ 
haarddiepte van een tektonische aardbeving kan oplopen tot tientallen kilometers. Recente grote 
aardbevingen in Christchurch (Nieuw-Zeeland) en Nepal hadden hun hypocentrum slechts op 5 ς 15 
km diep respectievelijk, waardoor de schokken in het Epicentrum extra hard aankwamen.  
Het hypocentrum van Groningse aardbevingen ligt heel ondiep op ongeveer op 3 km. Bij relatief kleine 
aardbevingen worden ze daarom wel sterk gevoeld ten opzichte van tektonische aardbevingen. 
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De totale energie die in het hypocentrum alle richtingen het vrijkomt wordt uitgedrukt en gemeten op 
de schaal van Richter. Omdat alle bevingen in Groningen uit dezelfde 3 km diepte komen, kunnen de 
Richter-waarden hier goed met elkaar vergeleken worden, maar voor het gevoel niet met de Richter-
waarden van tektonische aardbevingen.  De versnellende grondbeweging aan het aardoppervlak (de 
PGA), gecombineerd met de eigen massa van het gebouw is bepalend voor de aardbevingsbelasting 
op gebouwen en wordt in drie richtingen gemeten. De amplitude van elk van de drie bewegingen 
(verticaal P, horizontaal X en Y) is de mate van verticale of horizontale versnelling van de fundering van 
het gebouw. De gevoelde trilling heeft te maken met de gebouwrespons. 
 

Instituut Mijnbouw Schade, IMG 
 
Op 31-01-2018 werd besloten  tot de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen, dat als bestuursorgaan geheel onafhankelijk en zonder inmenging van de NAM, zou 
mogen besluiten over aanvragen en vergoedingen van mijnbouwschade. Het betrof de schade die 
was (en nog zou ontstaan) door bodembeweging, die het gevolg was van de gaswinning in het 
Groningenveld en bij de gasopslag Norg van de NAM. 
 

Inklinking 
 
Inklinking is de daling van de grond of het maaiveldoppervlak, veroorzaakt door een daling van de 
grondwaterstand, het samenpersen of wegdrukken van de grond. Inklinking van grond is een van de 
hoofdoorzaken van scheuren in bakstenen gebouwen op staal, die met een lichte of smalle fundering 
ŘƛǊŜŎǘ ƻǇ ŘŜ ƻƴƎŜǊƻŜǊŘŜ ƎǊƻƴŘ ƻƴŘŜǊ ƘŜǘ ƳŀŀƛǾŜƭŘ ȊƛƧƴ ƎŜōƻǳǿŘΦ ½ƛŜ ƻƻƪ ƻƴŘŜǊ ΨȊŜǘǘƛƴƎΩΦ 
 
Bodemdaling door compactie veroorzaakt in eerste instantie een verhoging van de grondwaterstand. 
De provinciale waterhuishouding moet dan worden aangepast. 
 
 
Figuur 1-68. Bij inklinking of bodemdaling 
zakken alle gebouwen heel langzaam in 
haar geheel mee, terwijl het maaiveld  
t.o.v. het gebouw op hetzelfde niveau blijft. 
Hierdoor ontstaan geen scheuren. Het 
grondwater komt dan omhoog ten 
opzichte van het maaiveld. 

 
 

Komvorming 
 
Het zeer langzaam en geleidelijk dalen van een groot centraal gebied door de compactie en 
bodemdaling. Hierdoor vormt het aardoppervlak ten opzichte van NAP een hele vlakke kom. De 
uiteindelijke diepte van de kom is gelijk aan het kaartje van de bodemdaling.  
 
Wanneer de maximale bodemdaling over een afstand van 10 km gelijk is aan 200 mm, dan is de 
hoekverdraaiing of scheefstand van gebouwen over 10 m slechts 0,2 mm (allebei 1/1000ste).  Dit is 
nauwelijks waarneembaar voor een gebouw93, en heeft geen invloed op de belastingpatronen in een 
gebouw. Komdaling heeft wel invloed op de grondwaterstand.   
Sterkere komvorming vindt ook plaats in gebieden met zoutexploitatie. Hoewel er een aantoonbare 
scheefstand  van gebouwen kan plaatsvinden heeft het geen effect op de gebouwsterkte. 
 

 
93 5ƛǘ ƛǎ ǿŜƭ ƳŜŜǘōŀŀǊ ƳŜǘ ŜŜƴ ǘƛƭǘπƳŜǘŜǊΣ ǾŀƴŘŀŀǊ Řŀǘ ŜǊ ƻǇ ōŜǇŀŀƭŘŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƻŦ ŘƛƧƪŜƴ ŘŜǊƎŜƭƛƧƪŜ ǘƛƭǘπƳŜǘŜǊǎ ȊƛƧƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎ 
ŘƛŜ ƻǾŜǊ ŜŜƴ ƭŀƴƎŜǊŜ ǘƛƧŘ ŜŜƴ ǾŜǊŘǊŀŀƛƛƴƎ ƪǳƴƴŜƴ ŘŜǘŜŎǘŜǊŜƴΦ 
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Figuur 1-69. Een gebouw 
dat dwars op de 
contourlijnen van de 
bodemdaling staat zal aan 
één kant meer zakken dan 
aan de andere kant.  

Koudebrug (verkeerd, maar ingeburgerd taalgebruik) 

Bedoeld wordt: thermisch lek of warmtelek. Een thermisch lek in een constructie zal de warmte sneller 
geleiden dan het geïsoleerde gedeelte van de gebouwschil. Omdat dit in Nederland vooral voelbaar is 
ƛƴ ŜŜƴ ǿŀǊƳ ǾŜǊǘǊŜƪ ǘŜǊǿƛƧƭ ƘŜǘ ōǳƛǘŜƴ ƪƻǳŘ ƛǎΣ ƛǎ ƘŜǘ ōŜƎǊƛǇ ΨƪƻǳŘŜ-ōǊǳƎΩ ƻƴǘǎǘŀŀn, dat is vervolgens 
ƛƴƎŜōǳǊƎŜǊŘ ŀƭǎ ΨƪƻǳŘŜōǊǳƎΩΦ  9ƛƎŜƴƭƛƧƪ ƛǎ ƘŜǘ ƳŜŜǊ ŜŜƴ ǿŀǊƳǘŜ-brug. Immers, bij kou buiten, vloeit de 
warmte naar buiten, waardoor het binnen oppervlak koud aanvoelt. Op een relatief koud oppervlak in 
een warm en vochtig vertrek zal condensatie optreden, wat weer verkleuring, vochtplekken of 
schimmel kan opleveren.  
 
Bij het aanbrengen van stalen portalen als seismische versterking van een gebouw is het belangrijk dat 
deze aan de binnen- of buitenkant goed geïsoleerd worden om thermische lekken te voorkomen.  Ter 
voorkoming van condensatie in de constructie moet aan de warme kant van een constructie een 
dampdichte laag worden aangebracht.  
 
 
Figuur 1-70. Binnenzijdige 
versterkingsconstructies zoals 
seismische versterking, kunnen 
worden ingevuld met 
isolatiemateriaal. De metalen 
constructies zijn echter grote 
warmtegeleiders en vormen lange 
thermische bruggen of warmtelekken. 
Deze warmtelekken kunnen 
voorkomen worden door de 
ondersteuningen te bekleden met 
hoogwaardige isolatie 94 . 
 
 

Wanneer een stalen draagconstructie, of regels waar de thermische isolatie tussen zit, aan de warme 
binnenkant niet dampdicht is afgewerkt, zal op dat metaal condenstatie optreden dat tot roestvorming 
kan leiden. De uitzettende roestvorming kan dan beschadigingen aan de binnenafwerking 
veroorzaken. Lange warmtelekken worden het eerste zichtbaar door neerslag van rook (sigarettem 
kaarsen, openhaard). 

KNMI, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

Het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie.  Het beschikbaar stellen van bij het KNMI 
aanwezige kennis, data en informatie is een kernactiviteit.  Het KNMI heeft een aantal seismografen 
in Nederland en bestudeert de verschillende soorten aardbevingen.  

Het instituut is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De taken van het 
KNMI zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI. www.knmi.nl  KNMI geeft geen informatie over 
bouwkundige of seismische versterking. 

 
94 ½ƛŜ ƘŜǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ά²ŀǊƳǘŜƭŜƪƪŜƴ ±ŜǊƳƛƧŘŜƴέ ƻǇ ŘŜ мǎǘŜ ǇŀƎƛƴŀ Ǿŀƴ ŘŜ ǿŜōǎƛǘŜ ǿǿǿΦƴƛŜƴƘǳȅǎΦƛƴŦƻ  

http://www.knmi.nl/
http://www.nienhuys.info/
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Het KNMI werd door de NAM gevraagd de Mmax te berekenen. Het KNMI is daardoor indirect 
medeverantwoordelijk voor de bepaling van de aardbevingssterkte contourenkaart die bij de NPR9998 
hoort. De KNMI kon alleen verleden gegevens bestuderen en de informatie die door de NAM werd 
aangeleverd (over de planning van de toekomstig gasexploitatie). De KNMI brekende echter de 
mogelijk zwaarste aardbeving  die de NAM mogelijk kon creëren met versnelde en onevenwichtige 
aardgas exploitatie. Daaroverheen kwamen de nodige onzekerheden. De Mmax moet echter bepaald 
worden op basis van de gebouwsterkte van elke typologie of de fragility curve, niet op basis van het 
maximaal haalbare schadeniveau. 

Kwetsbaarheidsdiagram  

(Fragility curve). {Eurocode 8: 1.4.2.15}. Diagram of schema dat de kans weergeeft op een bepaalde 
mate van fysieke schade (scheuren, bezwijken, verzakken) als functie van de sterkte van een enkele 
schok van een aardbeving, type Groningen geïnduceerd95.  Elk type gebouw heeft een ander 
kwetsbaarheidsdiagram. Van een aantal van hetzelfde type gebouwen kan op basis van meting en 
observatie het schadeniveau na een aardbeving worden vastgesteld en het kwetsbaarheidsdiagram; 
dat dan voor alle gebouwen van datzelfde type kan gelden. De NAM-consultant Arup heeft in 2013, op 
basis van de toen beschikbare gegevens, die verschillende  kwetsbaarheidsdiagrammen ingeschat van 
verschillende soorten (typologieën) gebouwen. 
 
Volgens de onderstaande grafiek (eerste ontwerp uit 2013) zouden dan bij een PGAg 0,4 pas 50% van 
de pré-1920 woningen een DS4 schade hebben. Dat wil zeggen onherstelbaar beschadigd. De onderste 
gestippelde lijn in de grafiek geeft de Hazus Collapse aan. 96 
 
Op basis van de geleden schade (2.200 meldingen na Huizingen 2012) en de beoordeling van veel van 
die schadedossiers is in 2014 de inschatting dat pré 1920 woningen dan > 80% gedeeltelijk ingestort 
zouden zijn. Deze eerste ontwerp  grafiek geeft daarom een onrealistisch beeld van de situatie.   
 
 
Figuur 1-71. Arup 2013 
kwetsbaarheidsdiagram van woningen van 
ǾƽƽǊ мфнлΣ ΨƻǇ ǎǘŀŀƭΩ ƎŜōƻǳǿŘΣ ƳŜǘ ǎǘŜŜƴǎ 
muren en grote ramen of smalle penanten en 
houten vloeren zonder diafragmafunctie. De 
linker schaal is het aantal dat beschadiging 
oploopt bij de onderstaande PGA-waarde. 
 
De zwarte lijn van DS1 (lichte schade) loopt in 
deze diagram pas op bij PGAg 0,05 en is bij 
PGAg 0,1 ongeveer 10%. Dit komt echter niet 
overeen met de werkelijkheid, waarbij in 
Huizinge >50% van de pré-1920 woningen al 
schade had bij PGAg 0,085.  
De verticale PGA 0-lijn zou dus al moeten 
beginnen op het beging van de zwarte lijn EN 
alle lijnen moeten iets  steiler lopen. 

 
 
Voor het seismisch (preventief) versterken van die typische gebouwen met standaard bouwkundige 
oplossingen, is een kwetsbaarheidsdiagram een theoretische bijdrage in het besluitvormingsproces.  
 

 
95 9Ŝƴ ŜƴƪŜƭŜ ǎŎƘƻƪ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŦǊŀŎǘƛŜ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǎŜŎƻƴŘŜΦ .ƛƧ ǘƛŜƴǘŀƭƭŜƴ ǎŎƘƻƪƪŜƴ ƛǎ ŘŜ ǎŎƘŀŘŜ ǾŜƭŜ ƳŀƭŜƴ ƎǊƻǘŜǊΦ 
96 5Ŝ IŀȊǳǎ /ƻƭƭŀǇǎŜ ǿƻǊŘǘ ǳƛǘƎŜƭŜƎŘ ƛƴ ƘŜǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘΥ ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŦŜƳŀΦƎƻǾκǎƛǘŜǎκŘŜŦŀǳƭǘκŦƛƭŜǎκнлнлπ
лфκŦŜƳŀψƘŀȊǳǎψŀŘǾŀƴŎŜŘπŜƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎπōǳƛƭŘƛƴƎπƳƻŘǳƭŜψǳǎŜǊπƳŀƴǳŀƭΦǇŘŦ  

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-09/fema_hazus_advanced-engineering-building-module_user-manual.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-09/fema_hazus_advanced-engineering-building-module_user-manual.pdf
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Figuren 1-72. Oude herenboerderijen behoren tot de kwetsbaarste gebouwen. 
Links. De oudste gebouwen vaak met leem en kalkmortel gemetseld, hebben hoge ramen, gebrek aan vloer-muur 
verbindingen en hoge zware schoorstenen op een slappe houten kap. Ze zijn verbonden zijn aan de grote flexibele 
schuur. Bovendien zijn sommige van de kopgebouwen gedeeltelijk onder-keldert wat verschil in zetting oplevert. 
Omdat tussen het kopgebouw en de hals of tussen de hals en de romp geen dilataties zijn gemaakt zullen ze daar 
scheuren. De grote schuur heeft zo haar eigen seismische problemen. (FotƻΩǎ LƴǘŜǊƴŜǘ-Funda)  
Rechts. Doorzonwoningen of rijtjeswoningen zonder dwarsmuren zijn erg kwetsbaar bij aardbevingen. 
 

Ladder van Lansink 
 
De politicus Ad Lansink heeft al in 1970 deze ladder ontwikkeld om het afval (in de bouw en industrie) 
te verminderen en beter te beheersen.  Hoe hoger op de ladder, hoe beter het systeem voor het milieu 
(lagere CO2-uitstoot) en beter in het kader van circulair bouwen. Hiermee liep hij al 50 jaren vooruit 
op de steeds groter wordende milieu- en grondstoffen problematiek.  
 
±ƻƻǊ ŘǳǳǊȊŀŀƳƘŜƛŘ Ŝƴ ƘŜǘ ά/ǊŀŘƭŜ ǘƻ /ǊŀŘƭŜέ ŎƻƴŎŜǇǘ ƳƻŜǘ ƘŜǘ ƎŜōǊǳƛƪ Ŝƴ ƘŜǊƎŜōǊǳƛƪ Ǿŀƴ ŀƭƭŜ όōƻǳǿύ 
materialen zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden. Momenteel heeft bouwafval een lage restwaarde 
omdat er in de ontwerpfase met hergebruik geen rekening mee werd gehouden. Het werd vroeger 
NIET toegepast op een manier zodat het op een economisch gunstige manier recyclet kon worden.  
 

 
 
Figuren 1-73. Verschillende Ladders  van Lansink. 
Verbranden of storten is het minst wenselijke.  Preventie 
van afval en het reduceren van afval is het belangrijkste, 
daarna komt hergebruik, ook van sloopmaterialen. De 
totale CO2 uitstoot is medebepalend voor de positie op de 
ladder. 
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Bijvoorbeeld, de arbeidskosten van het schoonmaken/verzagen van oude baksteen is meestal veel 
hoger dan die van nieuwe baksteen (inclusief de energiekosten)97. Dat komt omdat in de huidige 
(bouw)industrie de totale milieukosten voor het maken en transporteren nauwelijks meegenomen 
worden. Wanneer bakstenen worden verkruimeld dan wordt de restwaarde erg laag.  Zie ook 
hoofdstuk 12 Verduurzamen. 
 
Bij het handhaven van een bestaand gebouw (bij een renovatie) kunnen de woningwetwoningen uit 
ŘŜ ƧŀǊŜƴ Ψсл Ŝƴ Ψтл ōǳƛǘŜƴ ŘŜ ōƻƻǘ ǾŀƭƭŜƴΣ ƻƳŘŀǘ ŘŜ ƴŜǘǘƻ ŜǘŀƎŜƘƻƻƎǘŜ ƳŜǘ нпл ŎƳ ƴǳ ƻƴǾƻƭŘƻŜƴŘŜ  
wordt geacht.  Bij oude gebouwen  en hoge kamers is er dan meer mogelijk. Bestaande gebouwen en 
monumenten handhaven staat dan ook boven aan op de ladder, ook al zijn de financiële kosten vaak 
hoger dan nieuwbouw. Bij 50% meerkosten t.o.v. slopen en nieuwbouw is de voorkeur hergebruik van 
alle uit de sloop vrijkomende bouwmaterialen. Daarvoor moet de afval gescheiden blijven.  

Lateral Force Resisting System (statische weerstand berekening) 

De horizontale weerstand van een gebouwverzameling wordt bepaald door de afschuifbestendige 
muren (shear walls), ŘǊŀƎŜƴŘŜ ƳǳǊŜƴ ǇƻǊǘŀƭŜƴ Ŝƴ ƪƻƭƻƳƳŜƴΣ Ŝƴ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ƳŜǘ ŘƛŀŦǊŀƎƳŀΩǎΣ ŘƛŜ 
tezamen de weerstand bieden tegen aardbevingen. Dit systeem kan op een redelijk eenvoudige 
manier worden uitgerekend98 en geeft voldoende zekerheid voor de gebouwsterkte omdat er in die 
berekeningen de gebruikelijke marges zitten. Dit is vooral zo bij laagbouw en stijve constructies. Voor 
elastische of flexibele hoogbouw (+10 etages), wordt de elastische absorptie of ductiele vervorming 
bij deze statische berekening niet meegenomen.  
 
De berekeningsmethode volgens bovenstaand systeem (Lateral force calculation method) is de 
klassieke berekeningsmethode voor de sterkte van een gebouw. Hierbij wordt aangenomen dat de 
aardbeving een horizontale kracht op het gebouw uitoefent die gerelateerd is aan de massa van het 
gebouw (PGAg 0,1 = 10% van de massa en PGAg 0,2 = 20% van de massa). Deze horizontale krachten 
op het gebouw worden overeenkomstig de geldende aardbevingscode aangepast naar gelang; (a) de 
massa van de constructie, (b) de belangrijkheidsfactor, (c) het constructie type of de gedragsfactor van 
het gebouw, (d) de grondsoort, (e) de hoogte en (f) de onregelmatigheid van het gebouw.  
 
Voor eenvoudige gebouwen met weinig etages is de statische berekening voldoende nauwkeurig en is 
in een paar minuten klaar. De zogenaamd 100% precieze NLTHA-methode kost weken werk, kan alleen 
met een geavanceerd computerprogramma berekend worden en kan voor een klein gebouw 15.000 
euro kosten.  Deze methode geeft geen betere uitkomst wanneer het over de lage PGAg 0,2 gaat zoals 
relevant is in de provincie Groningen of geïnduceerde aardbevingen.  
 
Oudere gebouwen hebben vaak aanpassingen en veranderingen ondergaan. Als er aan een van de 12 
of 30 typologieën gerekend wordt, dan kan een gelijksoortig gebouw van dezelfde typologie flink 
afwijken. Bovendien, met de berekening met een PGA die 100% afwijkt is het resultaat van die NLTHA-
methode niet beter dan met een eenvoudige berekening met de Lateral Force Resistant Methode.   

Magnitude of Intensiteit  

Dit is de maat voor de sterkte van de aardbeving, meestal uitgedrukt als getal op de schaal van Richter 
of als momentmagnitude (MMS; ook genoteerd als Mw, waarin w staat voor de verrichte arbeid). Er 
bestaan verschillende schalen voor de magnitude die echter niet goed met elkaar te vergelijken zijn.   
 

 
97 ²ŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ŜƴŜǊƎƛŜƪƻǎǘŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƳŀƪŜƴ Ǿŀƴ ōŀƪǎǘŜƴŜƴ ǎǘŜǊƪ ƻǇƭƻǇŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ƘŜǘ ƎŜǾŀƭ ǿŀǎ ƛƴ ŘŜ ǘǿŜŜŘŜ ƘŜƭŦǘ Ǿŀƴ нлннΣ 
ǿƻǊŘǘ ƘŜǘ ǿŜƭ ǿŜŜǊ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘ ƻƳ ƻǳŘŜ ōŀƪǎǘŜŜƴ ǘŜ ƘŜǊƎŜōǊǳƛƪŜƴΣ ƳŀŀǊ ŘŜ ǊŜŎȅŎƭƛƴƎ Ǿŀƴ ǎƭƻƻǇƳŀǘŜǊƛŀƭŜƴ ƛǎ ŘŀŀǊǾƻƻǊ ƴƻƎ 
ƻƴǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ƛƴƎŜǊƛŎƘǘΦ  
98 .ƛƧ ŜŜƴ tD!Ǝ лΣн ǿƻǊŘǘ нл҈ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻǳǿƳŀǎǎŀ ōƻǾŜƴ ŘŜ ǊŜƪŜƴƭƛƧƴ ƎŜƴƻƳŜƴ ŀƭǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ōŜƭŀǎǘƛƴƎΦ 
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De magnitude is gebaseerd op het moment van de aardbeving, welke gelijk is aan de starheid van de 
aarde, vermenigvuldigd met de gemiddelde verzakking van de breuk en de omvang van het gebied dat 
is verzakt. De MMS schaal werd ontwikkeld in de jaren 1970  als opvolger van de schaal van Richter.   
De MMS is nu de primaire schaal die door het United States Geological Survey (USGS) wordt gebruikt 
voor het meten van elke grote aardbeving. Net als bij de schaal van Richter, is de MMS een 
logaritmische schaal. Bij een verhoging van 1 punt op de Mw- of Richter-schaal, is de aardbeving Ғ10x 
zo sterk. De KNMI gebruikt bij de aardbevingssterkte  sterkte aanduiding de Richter schaal die niet 
direct vergeleken kan worden met de PGAg voor de belasting op gebouwen. 
 
Een aardbeving Richter 4,6 (PGAg Ғ лΣннύ is dus 10x zo sterk (energie in het epicentrum) als een beving 
Richter 3,6 (PGAg Ғ 0,085 Loppersum).  Aan het aardoppervlak (epicentrum) betreft dat de horizontale 
bevingskracht, niet de schoksnelheid.  De totale energie van een aardbeving in het hypocentrum gaat 
in drie richtingen en is dus 31,6 x zo sterk met een hele punt verhoging van Richter of Mw. {Eurocode 
1.4.2.1} en {Eurocode 1.4.2.3}. 
 

 
Het grote probleem (voor de Pers en de bevolking) van de KNMI-NPR Richter weergave is 
Řŀǘ Ƙǳƴ ǇǊƻƎƴƻǎŜǎ ǳƛǘ нлмр ŀŀƴƎŀǾŜƴ Řŀǘ ŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ŜŜƴ ǎǘŜǊƪǘŜ Ǿŀƴ wƛŎƘǘŜǊ Ғ рΣс 
en hoger konden bereiken, waarbij wél verteld werd dat Richter 4,6  10X zo sterk is dan 
wƛŎƘǘŜǊ оΣс όнлмн IǳƛȊƛƴƎŜύΣ ƳŀŀǊ bL9¢ Řŀǘ ŘŜ tD!Ǝ ǎƭŜŎƘǘǎ Ғ 2X zo sterk zou zijn.   
 
Een beving Richter 5,6 is een aardbeving die 100X zo sterk is als de Huizinge beving. Dat 
zou een grondversnelling kunnen geven die ongeveer 5X zo groot was. Gezien de dunheid 
van het reservoirgesteente is dat niet mogelijk.  
 

 
Alleen de PGA van de beving is maatgevend voor de gebouwschade en daarom in de NPR vermeld. Er 
zijn drie PGA-waarden; verticaal, radiaal vanuit het epicentrum en de S-golven van rechts naar links 
vanuit het epicentrum (slangenbeweging). 
 
Schaal van Richter 
(energie). 

Omschrijving in het Epicentrum å PGAg 

1-4   Lichte aardbeving Type geïnduceerd in de provincie Groningen. < 0,1 

4-6   Matig zware 
bevingen  

Gewapend metselwerk is verplicht volgens de meeste  
aardbevingscodes 

> 0,2 

> 6   Zware aardbeving Komt niet voor in Nederland > 0,3 

Schaal van Mercalli Omschrijving van de ervaring van mensen.  

I. Niet gevoeld Slechts door seismometers geregistreerd 0,01 

II. Nauwelijks 
gevoeld 

Alleen onder gunstige omstandigheden gevoeld99 0,02 

III. Zwak Door enkele personen gevoelt. Trilling als van verkeer 0,04 

IV. Vrij sterk Door velen gevoelt. Trillingen als van zwaar verkeer. Rammelen van 
ramen en deuren. 

0,06 

V. Sterk Algemeen gevoelt. Opgehangen voorwerpen slingeren. Slapende 
mensen worden wakker. 

< 0,08 

VI. Lichte schade Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder 
solide huizen. 

< 0,1 

VII. Schade Paniek. Schade aan veel gebouwen. Schoorstenen breken af. Golven in 
vijvers.  

< 0,15 

VIII. Zware schade Algehele paniek en schade aan gebouwen. Zwakke bouwwerken 
gedeeltelijk vernielt. 

< 0,2 

 
99 .ƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ Ψǎ ƴŀŎƘǘǎ ǿŀƴƴŜŜǊ ƳŜƴ ǊǳǎǘƛƎ ƛƴ ōŜŘ ƭƛƎǘΦ hǾŜǊŘŀƎ ƪƻƳŜƴ ȊŜ ƻƻƪ ǾƻƻǊΣ ƳŀŀǊ ƳŜƴ ǾƻŜƭǘ ȊŜ Řŀƴ ƴƛŜǘΦ 5ŜȊŜ 
ƭƛŎƘǘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ƪǳƴƴŜƴ ŜŎƘǘŜǊ ǿŜƭ ƛƴǾƭƻŜŘ ƘŜōōŜƴ ƻǇ ŘŜ ƎŜōƻǳǿŘŜ ƻƳƎŜǾƛƴƎΦ 
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IX. Verwoestend Veel gebouwen en funderingen zwaar beschadigt. Ondergrondse 
pijpleidingen breken. 

 0,3 

X. Buitengewoon 
verwoestend. 

Verwoesting van vele gebouwen. Schade aan dammen en dijken. 
Grondverplaatsing en scheuren in de aarde 

>0,4 

 
Vaststelling van de intensiteit van Mercalli vindt achteraf plaats via waarnemingen van schade en met 
behulp van enquêtes; de gevoelswaarde speelt hier dus de hoofdrol. De intensiteit hangt af van de 
magnitude van de beving, de bodemgesteldheid en de afstand en diepte tot het hypocentrum. Deze 
gegevens worden weergegeven op een intensiteitenkaart.  
Bij de aardbevingen in Groningen wordt door de KNMI hoofdzakelijk de Richterschaal gebruikt. Omdat 
alle bevingen uit dezelfde 3km diepte voortkomen, zijn ze goed met elkaar te vergelijken, maar niet 
met tektonische aardbevingen. In berekeningen wordt alleen de PGA gebruikt. 
 
De verschillende schalen zoals van Richter (Energie, Mw), EMS (schade) met Mercalli (gevoel en 
schade), en de PGA-ȊƻƴŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ 9ǳǊƻŎƻŘŜ у ƭƻǇŜƴ ƴƛŜǘ ƎŜƭƛƧƪ ƻǇΦ !ƭƭŜ tD!Ωǎ όŀŎŎŜƭŜǊŀǘƛŜύ Ǿŀƴ 
tektonische en Groningse geïnduceerde bevingen zijn wel met elkaar te vergelijken, onafhankelijk van 
de diepte van het hypocentrum; daarom zijn die vermeld in de Eurocode en de NPR.  

 

 
 
Figuur 1-74. De PGg wordt sterk beïnvloed door de diepte van het hypocentrum. 
De Richterschaal heeft alleen met de kracht van de aardbeving te maken (+1 punt = 10X zo sterk) en kan 
vanwege de relatief dunne zandsteenlaag niet erg groot worden. De Richterschaal heeft weinig met de 
grondversnelling te maken.  De Zeerijpbeving had dus minder kracht dan de 2012 Huizinge beving (dubbele 
schok), maar wel een grotere PGA dan die Huizinge beving.  

Maximum aardbeving, Mmax 

Dit is bij tektonische aardbevingen de (theoretisch) maximaal waarschijnlijke aardbeving in een 
bepaald gebied (die feitelijk niet zal voorkomen), berekend op basis van gegevens uit het verleden en 
aangepast op basis van risicoberekeningen, verhoogd met toleranties en onzekerheden en soms met 
ŜȄǘǊŀ άǾŜƛƭƛƎƘŜŘŜƴέ Ȋƻŀƭǎ ǾƻƻǊ ƭŀƴƎŜ ǇŜǊƛƻŘŜǎ όdesign-earthquake). Deze Mmax (hypocentrum) bij 
tektonische aardbevingen heeft een geschatte kans dat deze ook werkelijk voorkomt (bijvoorbeeld een 
kans van 2% in 475 jaar).  Op de uit de Mmax resulterende PGA (in het epicentrum) wordt dan 
ƻƴǘǿƻǊǇŜƴΣ ȊƻŘŀǘ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ΨƴŜǘ ƴƛŜǘ ƛƴǎǘƻǊǘΩΦ  5ŜȊŜ ƻƴǘǿŜǊǇǿŀŀǊŘŜ ǾƻƻǊƪƻƳǘ ƴƛŜǘ Řŀǘ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ 
scheurt of total-loss ǿƻǊŘǘΦ ²ŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƴƛŜǘ goed kunnen worden gedefinieerd, wordt er een 
verhogend percentage voor die onzekerheid toegepast. Hoe meer onzekerheden, hoe hoger de  PGA.  
 
Het bepalen van de Mmax bij geïnduceerde aardbevingen is niet relevant. Men moet bepalen hoe 
zwaar die bevingen mogen worden, wat afhangt van de kwaliteit van de gebouwde omgeving, de 
infrastructuur en de industrieën.100  De methodologie om van de verschillende typologieën de 
accepteerbare schadeniveaus vast te stellen is dan de enige juiste. 

 
100 .ƛƧ ƎŜǾŀŀǊƭƛƧƪŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜšƴ ƛǎ ƘŜǘ ǇǊƻŘǳŎŜǊŜƴ Ǿŀƴ ȊǿŀǊŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ  ƴƛŜǘ ǿŜƴǎŜƭƛƧƪ ŀƭǎ ŘƻƻǊ ŘƛŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ 
ǎŎƘŀŘŜƭƛƧƪŜ ǎǘƻŦŦŜƴ ƻŦ ǎǘǊŀƭƛƴƎ ǾǊƛƧƪƻƳǘ ŘƛŜ ƴƻƎ ƳŜŜǊ ǎŎƘŀŘŜ ƪŀƴ ŀŀƴǊƛŎƘǘŜƴ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ōŜǾƻƭƪƛƴƎ Řŀƴ ŘŜ ƪǊŀŎƘǘ Ǿŀƴ ŘŜ 
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Wanneer de toekomstige aardbevingen of schokken niet sterker worden dan de 2012 Huizinge beving 
(PGAg = 0,085 of < 0,1) zijn er volgens de NPR nauwelijks seismische versterkingen noodzakelijk. Er 
stort dan namelijk niets in.  Echter, er zullen dan wel veel scheuren blijven optreden bij meerdere 
schokken. Het versterken tot op het NPR-niveau van PGAg 0,2 is dan een goede maatregel die de 
veiligheid van de bevolking garandeert.   

Meetnetwerk 

Met het seismologisch meetnetwerk van accelerometers en boorputseismometers kunnen de KNMI 
en TNO voor de NAM de aardbevingen registreren, zowel aan het aardoppervlak als op grote diepte. 
Ook aan de funderingen van gebouwen zijn in de provincie Groningen een paar honderd 
accelerometers geplaatst. Door de informatie van de diepe metingen te koppelen aan de metingen 
aan het aardoppervlak kan men bepalen hoe de relatie is tussen deze twee metingen. De seismografen 
aan de funderingen geven echter ook de gebouwresponse (natrillen) weer voor de verschillende 
soorten constructies; dit moet gecorrigeerd worden. 
 
 
Figuren 1-75. Uitbreiding 
van het meetnetwerk 
van de KNMI. 
KNMI (rood) en TNO 
(blauw) sinds 2012 tot 
en met 2015. Door het 
grote meetnetwerk 
kunnen betere data 
verzameld worden en 
nauwkeurige kaarten 
worden gemaakt. 

Momentsterke structuur  

Momentvaste hoofddraagconstructie; (moment-resisting frame). Een gebouwconstructie biedt 
weerstand aan horizontale krachten omdat de onderdelen zoals muren, balken en kolommen 
weerstand bieden tegen elastische buiging. Na de belasting neemt de draagconstructie structuur weer 
haar oorspronkelijke vorm aan. Een momentsterke hoofddraagconstructie met elasticiteit heeft een 
hogere q-factor dan een stijve doosconstructie (baksteen woningen).  Balk- en kolomstructuren die bij 
een overbelasting blijvend vervormen (maar niet breken) noemt men taai (ductiel). Een taai gebouw 
heeft een hogere q-factor dan een gewone momentsterke structuur.  

Nationale Coördinator Groningen (NCG). 

Hans Alders was NCG in 2015 door de Minister EZ aangesteld vanwege de aardbevingsproblematiek in 
Groningen, met als taak na te gaan waar versterking nodig is en hoe deze aangepakt moet worden. Hij 
formeerde de organisatie en nam in 2018 afscheid. Op 17 juni 2019 is dit instellingsbesluit gewijzigd. 
De NCG is daarna  de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de opnames, beoordelingen 
en de bouwkundige uitvoering van de reparaties en versterkingen. Kort daarna werd de IMG opgericht 
die alleen het herstel (zonder versterking) ging managen en uitvoeren. Vanaf 1 januari 2020 is NCG de 
enige management en uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave.101   

 
ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎ ȊŜƭŦΦ  .ƛƧ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊ ƳƻŜǘ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ǾƻƻǊƪƻƳŜƴ ǿƻǊŘŜƴ Řŀǘ ŜŜƴ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪŜ ŘƛƧ ƛƴȊŀƪǘ Ŝƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŜŜƴ 
ƎǊƻƻǘ ƎŜōƛŜŘ ƻƴŘŜǊ ǿŀǘŜǊ ƪƻƳǘ ǘŜ ǎǘŀŀƴ ǿŀǘ ƳŜŜǊ ƳŀǘŜǊƛŜƭŜ ǎŎƘŀŘŜ Ŝƴ ǎƭŀŎƘǘƻŦŦŜǊǎ ƻǇƭŜǾŜǊǘ Řŀƴ ŀƭƭŜŜƴ ŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎΦ 
101 ƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦƴŀǘƛƻƴŀŀƭŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻǊƎǊƻƴƛƴƎŜƴΦƴƭκƻǾŜǊπƻƴǎκƛƴǎǘŜƭƭƛƴƎǎōŜǎƭǳƛǘ  

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/instellingsbesluit
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Niet-constructief gebouw onderdeel 

 Niet constructief onderdeel. {Eurocode 8: 1.4.2.12} 
a. Constructief onderdeel, niet behorend tot de hoofddraagstructuur van het gebouw. Een 

constructief onderdeel, dat, ofwel  wegens gebrek aan sterkte of wegens de manier waarop het 
verbonden is aan de hoofdstructuur, niet mag worden wordt beschouwd als een 
draagconstructie dat weerstand biedt aan een aardbevingsbelasting ter voorkoming van 
voortschrijdende instorting. Zie ook {Eurocode 8: 4.3.5}. 

b.  Niet-constructief onderdeel. Architectonisch of elektrisch onderdeel, dat, ofwel wegens gebrek 
aan  sterkte ofwel wegens de manier waarop het verbonden is met de bouwconstructie bij een 
aardbeving kan leiden tot een of meer slachtoffers. Zie ook {Eurocode 8: 4.3.6} 

De niet-constructieve onderdelen mogen geen nadelige belastingen opleveren aan de constructie. 
 
Deze onderdelen tellen dus niet meer voor de sterkteberekening van het gebouw en zijn ook gebouw 
onderdelen die bij de maximale aardbeving wel kunnen of mogen instorten /afvallen. 
 
Vóór 1960 werden zelden alle onderdelen van een gebouw op sterkte en verbinding berekend. Vóór 
1940 en helemaal vóór 1900, werd hoofdzakelijk op ervaring gebouwd betreffende funderingen, 
muurdikte en raamoverspanningen zoals lateien; ook in de stad Groningen.  Later werd het verplicht 
dat de verbindingen tussen niet constructieve elementen en constructieve onderdelen meer dan 
voldoende sterk waren en waar nodig ook ductiel waren (vervormbaar bij overbelasting). 
 
Figuur 1-76. (Internet) In Christchurch, New 
Zealand, was het neerstorten van de niet 
constructieve elementen van oudere 
gebouwen die niet volgens de seismische 
code waren gebouwd, zoals façades, 
topgevels boven winkelgalerijen, de 
belangrijkste oorzaak van dodelijke 
slachtoffers onder de bevolking.  
Vooral invulpanelen  bij space-frame 
gebouwen of gewapend betonconstructies 
moeten speciale aandacht krijgen zodat ze 
ductiel aan de hoofdconstructie zijn 
verbonden. 
 
 
 

NLTHA. Non-Linear Time-History Analysis  

Deze (Niet Lineaire Tijd-Geschiedenis Analyse, NLTGA) rekenmethode is gebaseerd op de tijdgebonden 
reactie van het gebouw tijdens een aardbeving. Het verticale en de twee horizontale en grondsignalen 
van een aardbeving worden hierbij toegepast op de fundering.102 Om deze methode te kunnen 
toepassen en uitrekenen wordt het gehele gebouw in kleine stukjes berekend (bijvoorbeeld 30 cm x 
30 cm) waarbij de elasticiteit en de sterkte van elk stukje wordt ingevoerd en diens verbindingen (taai, 
elastisch, flexibel) met het aansluitende stukje. Dit betekent dat er duizenden tot tienduizenden 
stukjes ingevoerd moeten worden; dit is specialistenwerk en duurt weken (en is dus heel duur).  
 
{ǇŜŎƛŀƭŜ ƘƛŜǊǾƻƻǊ ƻƴǘǿƻǊǇŜƴ ŎƻƳǇǳǘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǾƻŜǊŜƴ ŘŜ ǾŜƭŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ǳƛǘ Ǿŀƴ ŜƭƪŜ ǘǊƛƭƭƛƴƎ 
en van alle stukjes103.  Hierdoor kan men theoretisch zien welke punten of zones in een gebouw het 

 
102 Lƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜǎ ǿŜǊŘ ƛƴ bŜŘŜǊƭŀƴŘ ŜŜƴ ƘƻƻƎ ƎǊƻƴŘǎƛƎƴŀŀƭ ƎŜōǊǳƛƪǘ όtD!Ǝ Ҕ лΣоύ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎ ƛƴ ¢ǳǊƪƛƧŜ 
ŘƛŜ ǾŜǊŘŜǊ ǿŜƛƴƛƎ ƳŜǘ ŘŜ DǊƻƴƛƴƎǎŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴ ǘŜ ƳŀƪŜƴ ƘŀŘΦ  
103 ±ƻƻǊ ƘŜǘ ƛƴǾƻŜǊŜƴ Ŝƴ ǳƛǘǊŜƪŜƴŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ мо ǾŜǊŘƛŜǇƛƴƎŜƴ ƘƻƻƎ ŦƭŀǘƎŜōƻǳǿ 5ƛƧƪȊƛŎƘǘ ǿŀǊŜƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ƳŀŀƴŘŜƴ ƴƻŘƛƎΦ 
Lƴ ŜŜƴ ŘŜǊƎŜƭƛƧƪ ƎŜǾŀƭ ƳƻŜǘŜƴ ŘŜ ōƻǳǿǘŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ōŜǎǘǳŘŜŜǊŘ ǿƻǊŘŜƴ Ŝƴ ƳŜǘǎŜƭǿŜǊƪ ƻŦ ōŜǘƻƴǿŜǊƪ ǘŜǎǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ 
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zwakste zijn en het (gaan) begeven. Voor nieuwe of bestaande gebouwen zijn dat dan de locaties waar 
de versterkingen dan moeten worden toegepast of het ontwerp aangepast.   
 

Figuren 1-77. Voorbeeld van het opdelen van een rijtjeswoning in kleine stukjes van 30 x 30 cm en het resultaat 
van een NLTHA door Zonneveld Ingenieurs. Rood zijn schadezones in metselwerk, zoals scheuren.  

 
De Commissie Meijdam heeft 14 december 2015 een advies104 uitgebracht over ΨhƳƎŀŀƴ ƳŜǘ ŘŜ 
ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ ƎŜƠƴŘǳŎŜŜǊŘŜ ŀŀǊŘōŜǾƛƴƎŜƴΩ. In dit advies wordt gesteld dat deze Commissie pleit voor 
ƘŜǘ ƎŜōǊǳƛƪ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǇǊŜŎƛŜȊŜ ǊŜƪŜƴƳŜǘƘƻŘŜΣ ŘŜ ȊƻƎŜƘŜǘŜƴ Ψfinite ŜƭŜƳŜƴǘǎΩςmethod (NLTHA), omdat 
dit voldoende betrouwbaarheid zou opleveren. Voor bestaande gebouwen kan het hele gebouw 3D 
gescand worden en digitaal uitgetekend.   
 
De verfijning van de rekenmethode op basis van een te zwaar aangenomen PGA-waarde is niet 
relevant. Bovendien, bij oudere woningen moet er een gok gedaan worden naar de sterkte en de 
constructie details. Een paar weken computer rekenen via de NLTHA levert hetzelfde bouwkundige 
resultaat op als een half uurtje rekenen op één A4.  Een praktisch inzicht in de algemene 
gebouwconstructie is dan sneller en betrouwbaarder. 
 
Voor lage en stijve baksteen gebouwen is de NLTHA-methode nauwelijks relevant. Deze methode is 
sinds 2015 in Groningen voor duizenden woningen toegepast105. In een dergelijk geval kan ook  met 
de eenvoudige statische methode worden gerekend.  
 

 
ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ƻƳ ŘŜ ƧǳƛǎǘƘŜƛŘ Ǿŀƴ ŘŜ Řŀǘŀ Ȋƻ ƎƻŜŘ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ǘŜ ōŜƴŀŘŜǊŜƴΦ IŜǘ ŦŜƛǘŜƭƛƧƪŜ ǳƛǘǊŜƪŜƴŜƴ ƳƻŜǘ ƎŜōŜǳǊŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ 
ǘǊƛƭƭƛƴƎ ǎƛƎƴŀŀƭ Řŀǘ ƻǾŜǊŜŜƴƪƻƳǘ ƳŜǘ ƘŜǘ ǘȅǇŜ ǎŎƘƻƪƪŜƴ Ŝƴ ŘŜ ƎǊƻƴŘǎƻƻǊǘ ŘƛŜ ȊƛŎƘ ƛƴ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŜ DǊƻƴƛƴƎŜƴ ǾƻƻǊŘƻŜƴΦ 5ŜȊŜ 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ǿŜǊŘ ƛƴ нлмр ŀŦƎŜƭŜƛŘ Ǿŀƴ ǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘŜ ōŜǾƛƴƎŜƴ ƛƴ ¢ǳǊƪƛƧŜΣ ƳŀŀǊ ŘƛŜ ǿŀǊŜƴ ŀŀƴȊƛŜƴƭƛƧƪ ƘƻƎŜǊ Řŀƴ ǿŀǘ ȊƛŎƘ ƛƴ 
DǊƻƴƛƴƎŜƴ Ȋƻǳ ƪǳƴƴŜƴ ǾƻƻǊŘƻŜƴΦ   
104 /ƻƳƳƛǎǎƛŜ aŜƛƧŘŀƳ 9ƛƴŘŀŘǾƛŜǎ мпπмнπнлмр   ƘǘǘǇǎΥκκȊƻŜƪΦƻŦŦƛŎƛŜƭŜōŜƪŜƴŘƳŀƪƛƴƎŜƴΦƴƭκōƭƎπспсрноΦǇŘŦ  
105 5Ŝ ƻƻǊǎǇǊƻƴƎ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ōŜǎƭǳƛǘǾƻǊƳƛƴƎ ƭƛƎǘ ǿŀŀǊǎŎƘƛƧƴƭƛƧƪ ƛƴ ƘŜǘ ǊŀǇǇƻǊǘ Ǿŀƴ ŘŜ /ƻƳƳƛǎǎƛŜ aŜƛƧŘŀƳ  нлмр ǿŀŀǊƛƴ ŘŜȊŜ 
ƳŜǘƘƻŘŜ ǾƻƻǊ ŘŜ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ōŜƴŀŘŜǊƛƴƎ ǿŜǊŘ ŀŀƴōŜǾƻƭŜƴ ŀƭǎ ȊƛƧƴŘŜ млл҈ ǇǊŜŎƛŜǎ όƘŜǘƎŜŜƴ Řǳǎ ǳƛǘŜƛƴŘŜƭƛƧƪ ƴƛŜǘ Ȋƻ ƛǎύΦ  ½ƛŜΥ 
ƘǘǘǇǎΥκκȊƻŜƪΦƻŦŦƛŎƛŜƭŜōŜƪŜƴŘƳŀƪƛƴƎŜƴΦƴƭκōƭƎπспсрноΦǇŘŦ  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-646523.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-646523.pdf
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Hoofdstuk 1. Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen, september 2024 Sjoerd Nienhuys 

 
 
Figuur 1-78. Afbeelding 
van AVECO van de NLTHA-
berekening van een 
school. 
De bakstenen topgevels 
laten veel vervorming zien 
(blauw-groen, en zullen 
daardoor het eerste 
beschadigen(oranje-rood). 
 
 

 
 
 
Bovenstaand is een analyse van een schoolgebouw, maar de topgevels zijn hier (in de berekening) niet 
verbonden aan de dakconstructie. Het effect is dat deze topgevels gaan zwiepen en afbreken. De 
bevingsbelastingen moeten in verschillende richtingen uitgevoerd worden.  In het epicentrum 
(gemeente Loppersum) staat het niet vast vanuit welke richting de aardbeving komt.   

Noodmaatregelen 

Maatregelen die zijn of worden genomen om instortingsgevaar te voorkomen, of om ergere schade 
aan een gebouw te voorkomen. In sommige situaties wordt de noodzaak geïdentificeerd met een RVS 
of EVS. De belangrijkste maatregelen zijn het stutten van constructies of gebouwen om het omvallen 
van muren te voorkomen, en het afzetten van het loopgebied rondom het gebouw zodat gebouw 
onderdelen niet op personen kunnen vallen.  
 
Figuren 1-79. 
Afzetten rondom 
een risicovolle 
gevelconstructie.  
De flexibele kap 
geeft geen steun 
(wel extra belasting) 
op de al grote 
massa van de hoge 
kopgevel. 
Rechts: Stutten van 
een oude slechte 
zijmuur.  
 
 
In de provincie Groningen werden in veel gevallen noodmaatregelen genomen bij oude boerderijen, 
omdat de houten kapconstructies erg flexibel zijn en bij een aardbeving de stijve bakstenen zijmuren 
wegdrukken. Bij oude woningen komen ook noodmaatregelen voor, inclusief het plaatsen van steigers 
en stempels in het gebouw ter ondersteuning van vloeren die los geraken. Een andere noodmaatregel 
is het uit huis plaatsen van de bewoners. Dit kan soms  wettelijk door de plaatselijke gemeente moeten 
gebeuren, op last van Bouw en Woning Toezicht (BoWoTo). 

Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR9998 

De Eurocode 8 geeft de berekeningsmethode aan voor aardbevingsresistent bouwen. Deze code geldt 
voor heel Europa en heeft per land een kaartbijlage die de maximale aardbeving per regio in dat land 
aangeeft. De Eurocode 8 is weer gebaseerd op de Amerikaanse ACI 318-71 en de daaropvolgende 






















































